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BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE :

by

CONSEIL GENERAL
Gironde

Conseil Général de Gironde
Esplanade Charles de Gaulle
33 074 BORDEAUX

Tél: 0556 99 33 33

Fax : 0556 99 3512

MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE
Préfet du département de la Gironde
Cité administrative
BP 90
33 090 BORDEAUX Cedex
Affaire suivie par Alain DAULAT
Email : a.daulat@cg33.fr

Objet :

Autorisation d'un établissement soumis d la réglementation des installations classées pour la
protection de I'environnement par bénéfice d’antériorité.

En réponse au courrier de la Préfecture de la Région Aguitaine du 6 juin 2011 (disponible en
Annexe 1) suite au dépdt d'un dossier spécifique de demande le 3 mars 2011.

Je soussigné,
Nom, Prénom : Philippe MADRELLE

agissant en qualité de Président

du : Conseil Général de la Gironde
Siege social : Adresse postale : 1 Esplanade Charles de Gaulle
CS71223

33 074 BORDEAUX Cedex

ai I'honneur de solliciter I'autorisation d'exploiter un établissement au titre du bénéfice
d'antériorité tel qu'il est défini dans le dossier ci-joint.

Adresse d'implantation :
Port de la Molle
Allée de la Barbotiére
33 470 GUJAN-MESTRAS

Parcelles cadastrales d'implantation :
Feuille 000 BI 01, parcelles n® 12 et 7 de la commune de Gujan-Mestras
Domaine Public Maritime
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BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE :

Activité principale de I'établissement : Transit de sédiments de dragage

Nature des installations soumises a autorisation :

¢ Installation de transit, regroupement ou fri de déchets non dangereux non inertes &
I'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et
2719 : Rubrique n° 2716.

Personne chargée de suivre le dossier : M. DAULAT Alain
Téléphone : 05 56 99 57 91

A BORDEAUX le 13/06/2014 Signature
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DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE
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‘ LOCALISATION DU SITE — ZONAGE DU PLU
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DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE
BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

1. SITUATION GENERALE

Le site d'étude est localisé sur la commune de Gujan-Mestras, a I'Ouest du département de
Gironde, & environ 40 km au Sud-Ouest du coeur de Bordeaux. Le bassin de stockage de
sédiments du port de la Molle a Gujan-Mestras est situé allée de la Barbotiere, d 500 m &
I'Est du port de la Barbotiéere.

La localisation générale du bassin de stockage de sédiments du port de la Molle & Gujan-
Mestras est présentée sur la Planche 1 (Planche présentée en fin de document apres les
annexes).

La superficie du site est d'environ 33 000 meétres carrés ; il est utilisé pour accueilliir les
sédiments non dangereux des ports ostréicoles de Gujan-Mestras en vue de leur
assechement et leur valorisation ; il est & noter qu'aucune modification de fonctionnement
ou de structure des installations n'est demandée dans le cadre du présent dossier.

2. VOIES D'ACCES

L'acces routier a I'installation se fait exclusivement par I'allée de la Barbotiere, bordant le
site au Sud.

Une faible distance sépare I'installation des structures portuaires (distance vis-a-vis du port
de la Molle inférieure a 150 m); une conduite enterrée spécialement dédiée a
'acheminement des sédiments issus du dragage hydraulique a été installée entre le site et
le port de la Barbotieére avec une connexion spéciale pour canalisation semi flottante
utilisée lors des opérations de dragage hydraulique.

Des apports par voie routiere peuvent également se faire jusqu'au site de La Mole.

Lors de leur valorisation, les sédiments égouttés seront repris par camions et réemployés sur
le Bassin d'Arcachon ou plus largement sur le département de la Gironde.

Les principaux axes routiers empruntés sont :
- la route départementale D650 ;

- la route nationale N250 ;
- I'autoroute A 660.
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DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE
BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

Site de fraitement
des sédiments
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Figure 1 : Accés routiers a proximité du site
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DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE
BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

3. PLAN LOCAL D'URBANISME

La carte suivante est un exirait du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Gujan-
Mestras :

(4

Figure 2 : Extrait du Plan Local d’'Urbanisme de la commune de Gujan-Mestras (source : SIBA)

Le site de la Molle est a la fois situé en zone NP et NER.

3.1. REGLEMENTATION DE LA ZONE NP

Il s’agit des zones littorales du Bassin d’Arcachon incluses dans le Domaine Public Maritime.
Ces zones sont réservées 4 la création et a I'extension des installations nécessaires a
I'exploitation des ressources maritimes (ostréiculture, aquaculture) et aux activités
complémentaire a cette exploitation (cires de bateaux, réparation navale, expédition,
structures administratives ou de services liégs a la péche, la conchyliculture ou la
construction navale). Des commerces liés aux activités maritimes sont admis dans le
secteur.

Sont autorisées sous conditions particuliéres les occupations et utilisations de sol suivantes :

[...]
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DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE
BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

b) La création, I'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de
I'environnement, quels que soient les régimes auxquelles elles sont soumises, sous réserve :

v Qu'elles soient liées aux activités autorisées sous condition de la zone ;

v Qu'elles n'entrainent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident
ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens ou
I'environnement

c) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m? et de plus de 3 métres de
dénivelé, répondant a des impératifs techniques liés aux occupations du sol autorisées, &
condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou I'écoulement des eaux et
qgu'ils ne portent pas atteinte au site.

3.2. REGLEMENTATION DE LA ZONE NER

Il s’agit d'une zone de richesses naturelles, & protéger en raison, d'une part, de I'existence
de risques et de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérét, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique.

Elle concerne la partie du territoire communal en arriere du littoral désigné par les services
de I'Etat comme des espaces et milieux a préserver au titre de I'article L 146-6 du Code de
I'Urbanisme.

Sont autorisés sur la zone :

Aprés enquéte publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les
aménagements légers suivants, a condition que leur localisation et leur aspect ne
dénaturent par le caractere des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et
paysagere et ne portent pas atteinte a la préservation des milieux :

[..]

d) A I'exclusion de toute forme d'hébergement et & condition qu'ils soient en harmonie
avec le site et les constructions existantes :

v' Dans les zones de péche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de
saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements
exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement
implantées dans ces zones, a la condition que leur localisation soit rendue
indispensable par des nécessités techniques.
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DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE
BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

INDICATION DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN
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DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE
BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

Les parcelles d'emprise du bassin de stockage de sédiments du port de la Molle & Gujan-
Mestras, d'une superficie d'environ 3,3 ha, se situent allée de la Barbotiére, sur les parcelles
n°12 et 7, section Bl (Annexe 2). Les terrains précités sont propriété du Conseil Général de
Gironde (Annexe 3), demandeur de la présente demande d'antériorité.

Il est & noter que le Nord du site est inclus dans le Domaine Public Maritime ; un proceés-
verbal de mise a disposition des terrains en date du 27 aolt 2013 (Annexe 4) a fransféré en
gestion au Département de la Gironde les dépendances concernées par le bassin de
décantation de la Molle.
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BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE °

ACTIVITE EXERCEE ET PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
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BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE :

1. ACTIVITE EXERCEE

Activité principale de I'établissement : Transit de sédiments de dragage
Nature des installations soumises & autorisation :

¢ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes a
I'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et
2719 : Rubrique n° 2716.

2. INSTALLATIONS DU SITE

Le plan des installations est disponible en annexe de ce dossier.

Le site est actuellement constitué de trois bassins d’égouttage/décantation équipés
d'éclusette et d'un bassin de stockage des sables :

v' Les bassins amont (BS1 et BS2) dans lesquels est rejetée la mixture eau-vase-sable
ont vocation a ne retenir que la fraction sableuse, les eaux se vidant totalement
dans le bassin aval (BV) par des systémes d'éclusette,

v Le bassin aval (BV) permet de décanter les vases lors du cheminement entre I'entrée
et la sortie, I'évacuation des eaux s'effectue par une éclusette dont le niveau est
réglable.

v La plateforme de stockage (PSP) permet la réception des sables des BS aprées
chague marée de dragage afin d'éviter le comblement des bassins amont.

Il n'existe aucun bdatiment, et le site est entierement cléturé et équipé d'un portail fermé
hors de toute intervention humaine liée aux dragages ou d la gestion des sédiments.

3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement du site est résumé sur les Figures 3 et 4 :

COoONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE ~ / SEPTEMBRE 2014 15



DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE
BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

Dragage Transport des
hydraulique — sédiments par —
(majoritaire) conduite étanche

Caractérisation
des sédiments

Milieu portuaire

PO Dragage Transport des

des sédiments mecanique sédiments par ——
(ponctuel) camion

Dégrillage
éventuel

Tri granulométrique : séparation Diminution de I teneur en eau

sable / matériaux fins du sédiment fin

Figure 3 : Fonctionnement général du site
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BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE :
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Figure 4 : Cheminement des sédiments sur les bassins de stockage de sédiments du port de la Molle a Gujan-Mestras

COoONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE ~ / SEPTEMBRE 2014 17



BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE :

4. DUREE DE PRESENCE DES DECHETS SUR
SITE

Les sédiments séjourneront au maximum 3 ans dans les bassins de décantation de la Molle si les
matériaux sont valorisés ; dans le cas conftraire, ils seront stockés 1 an avant leur stockage définitif
en ISDND, conformément & la réglementation concernant les installations de fransit.

5. VOLUME DES INSTALLATIONS

Le volume total disposé de fagon instantanée sur les différents bassins représente au maximum
35 000 m3 et en moyenne 23 000 m3 (hypothése de la hauteur de stockage : respectivement
maximale ou avec revanche de 0,4 m, pente de digues de 2/1).

Surface Surface Volume volume
Hauteur | hors Périmétre | digue surface digue max stockable
moyenne | digues moyen compléte revanche 0,4 m | stockable revanche 0,4 m
m m m? m m? m? m3 m3

BS1 1,6 1,2 520 97.0 2,56 0,48 1000 650
BS2 1,6 1,2 600 101,3 2,56 0,48 1200 750
PSP 3.9 2,9 1450 174,5 8,41 9 300 5 600
BV 2,4 2 7 650 907.0 5,76 0.8 23 500 16 000

‘7“’10“‘ 35 000 23 000

Tableau 1 : Capacité de stockage des bassins
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DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE
BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

DESTINATION DES BOUES DECANTEES
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BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE :

1. VOIES DE VALORISATION DES
SEDIMENTS

Actuellement, la valorisation des déchets est un enjeu important ; elle consiste dans " le réemploi,
le recyclage ou toute autre action visant & obtenir, & partir des déchets, des matériaux
réutilisables ou de I'énergie " (loi du 13 juillet 1992).

Dans le cadre des sédiments dragués, d l'image de ceux du Bassin d'Arcachon, certaines
|égislations telles que le Code de I'Environnement ou le Grenelle de la Mer encouragent ce genre
de pratiques.

Cependant, les sédiments traités ne font I'objet d'aucune réglementation spécifique et adaptée
d leurs caractéristiques distinctives. Ainsi, peu de voies sont encadrées d'un point de vue
technique, hormis la valorisation en technique routiére, alors qu'il existe une multitude de
possibilités offertes & ce matériau.

Les principales possibilités de valorisation des sédiments, qu’elles soient mises couramment en
pratique ou développées a I'échelle expérimentale, sont indiquées ci-dessous.

La solution de proximité qui semble la plus adaptée aux caractéristiques du matériau sera
systématiquement choisie comme le rappelle la circulaire de juillet 2008 qui préconise
prioritairement le réemploi des sédiments dans la méme cellule hydrosédimentaire que celle de
provenance.

2. VOIES DE  VALORISATION DES
SEDIMENTS DE LA MOLLE

Dans le cadre des opérations précédentes, plusieurs voies de valorisation ont été mises en
pratique par le Département de la Gironde & partir des sédiments issus des bassins de la Molle.
Parmi celles-ci, on peut citer :

v' Construction d'une partie des digues du site de traitement de La Molle ;

v Renforcement provisoire et définitif de digue (digue Ouest du port de Gujan, digue
Johnson — port de La Teste)

v Aménagement de terre-plein (port de Meyran Ouest — Zone Sud, digue Ouest port de
Meyran Est)

v' Evacuation vers biocentre de sédiments pollués ;

v' Valorisation agricole.

Le tableau disponible en Annexe 5, énumére de facon exhaustive, et sous forme de fiches de
synthése, les différentes solutions de valorisation mises en ceuvre par le Département au cours des
3 & 4 derniere années pour garantir la vidange des bassins en vue de nouveaux cycles de
dragage et pour garantir un réemploi précautionneux des réglementations en vigueur.
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Par ailleurs le Département de la Gironde s'est efforcé d'identifier les secteurs portuaires
potentiels de réemploi des sédiments issus des futures opérations de dragage des ports de Gujan
Mestras.

Un plan des sites potentiels de stockage des matériaux est disponible en Annexe 6.

3. AUTRES VOIES DE VALORISATION
ENVISAGEABLES (DANS ET HORS DES
SITES PORTUAIRES)

D'autres valorisations sont envisageables pour les sédiments ; parmi celles-ci, on peut citer
notamment :

Valorisation en technique routiere ;

Valorisation en création de digue ou de quai ;

Valorisation en épandage et rehausse de sol ;

Valorisation en réhabilitation ou fonctionnement d'une Installation de Stockage de
Déchets ;

Valorisation en matériaux de construction ;

Valorisation en réhabilitation de carriere ;

Valorisation en modelé paysager ou merlon ;

Valorisation en aménagement de zone humide ;

Valorisation en engraissement de plage.

AN NEANEAN

SN

4. ANALYSE DE SORTIE DES SEDIMENTS

En sortie d'installation, les sédiments seront analysés avant toute valorisation.

Ainsi, une analyse de lixiviation permettra de s'assurer de la non-dangerosité des matériaux
sortants et par Id-méme de leur acceptabilité vis-a-vis de la valorisation.
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1. PROVENANCE GEOGRAPHIQUE

Les matériaux admis sur les bassins de stockage de sédiments du port de la Molle d Gujan-Mestras
seront des sédiments non dangereux issus des ports, chenaux et claires ostréicoles de Gujan-
Mestras.

Les principaux sites d'extraction de sédiments sont présentés en Planche 2 (Planche en fin de
document aprés les annexes), et se composent des ports de la Barbotiére, le Canal, Meyran
Ouest, Meyran Est, Gujan et Larros.

Le site est idéalement placé pour accueillir les sédiments des ports ostréicoles de Gujan-Mestras,
comme convenu spécifiqguement lors d'une étude de définition réalisée en concertation avec les
services de I'Etat.

2. ESTIMATION DES VOLUMES A
DRAGUER

L'estimation des volumes & draguer sur les ports ostréicoles de Gujan-Mestras est présentée dans

le Tableau 2.
fréquence
Quanti | prévisionnell
tés e de
Structure Gestionn | sédim | dragage en
compétente aire ents année
A , tfousles 10 a
Meyran Péche |Département| c¢g33 33 000 15 ans 2 650
A , fousles 10 a
Gujan Péche |Département| c¢g33 21 500 15 ans 1750
Pache |Département| cg33 | 26000 | ©US1ES10a 1544,
Larros 15 ans
. , fousles 10 a
Canal Péche | Département cg33 19 400 15 ans 1 550
A , fousles 10 a
Barbotidre Péche | Département cg33 21 000 15 ans 1675
, , fousles 2 a 4
Bassin & flot de Larros Péche | Département €933 5000 ans 1 650
Pied de cale Gujan, Larros, tousles2 a4
Canal Ouest et Barbotiere 5000 ans 1650
La Molle Péche |Département| cg33 O* 0
Total 13 050

* Port n'ayant plus de vocation professionnelle
Tableau 2 : Evaluation prévisionnelle des sédiments de dragage dans les ports ostréicoles de Gujan-
Mestras
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3. TYPE DE DECHETS

Volume
maximum
instantané

Code déchet Mode de traitement (code D/R)

Valorisation :

- R 10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture
ou de l'écologie

R 13 Stockage de déchets préalablement & l'une
des opérations numérotées R 1 a R 12 (&
l'exclusion du stockage temporaire, avant

17 05 06 collecte, sur le site de production des déchets)
Boues de dragage | R5 recyclage ou récupération d'autres matiéres
Sédiments autres que celles | organiques 35 000
visées 4 la rubrique
17 05 05* Elimination :

- D 13 Regroupement ou mélange préalablement
a l'une des opérations numérotées D 1 a D 12

-D 15 Stockage préalablement & l'une des
opérations numérotées D 1 a D 14 (4 I'exclusion
du stockage temporaire, avant collecte, sur le site
de production)

Tableau 3 : Codification des déchets les bassins de stockage de sédiments du port de la Molle a Gujan-
Mestras

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-
CHIMIQUES

4.1. CARACTERISATION PHYSIQUE

o MS MS$ MS
0

Gujan Darse secondaire Pitre 21/02/91 66,7 26,6 53,4 20,0
Chenal d'accés - 5.7 98,0 2,0
Darse principale 68,9 18,9 54,8 26,3
Chenal principal - 73 40,2 47,1 12,7
Larros Non déterminée Pitre 22/08/90 73.5 6,5 39,9 53,6
Non déterminée 20,5 97.9 1,5 0.6
Non déterminée 23,7 71.8 12,9 15,3
Darse IEEB 67.8 23,0 48,1 28,9
Chenal accés - 51,5 40,8 43,3 15,9
Canal Non déterminée Pitre 23/06/93 38,7 20,6 69.0 10,4
Non déterminée 85,6 19.0 43,5 37,5
Fond de darse Ginger Env. | 25/01/06 59,6 46,1 17,7 36,2
Sortie de darse 01/02/06 23,9 83,4 3.7 12,9
Chenal d'acceés 01/02/06 43,1 50,3 18,5 31.2
La Barbotiére Pitre 05/08/92 41,9 79.1 10,6 10,0
- 45,1 66,9 17.7 15,0
Chenal d’'accés Ginger Env. 2011 24,9 42,3 32.9
Chenal d’accés 23,1 48 28.9
Chenal darse 8,7 59.3 32.1
Quest
Darse Quest 20,7 40,7 38.6
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Fond de darse 18,9 47,5 33.5
Ouest
Chenal darse Est 55,5 16,3 28.4
Darse Est 22,5 46,2 31.3
La Molle Darse Ginger Env. | 25/01/06 32,7 75.2 7.3 17,5
Chenal 01/02/06 37.5 75.0 6,6 18,4
Darse Ginger env. 11/07 91,2
Cercle évitage 73.5
Chenal 1 73,2
Chenal 2 93
Chenal 3 56

* Sables : fraction > 63 um
Silts : fraction comprise enfre 2 um et 63 pm
Argiles : fraction <2 um
MS : Matieres Seches
Tableau 4 : Parameétres physiques des sédiments des ports et chenaux de Gujan, Larros, Canal, La

Barbotiere et La Molle

4.2. CARACTERISATION CHIMIQUE

4.2.1. Analyses physico-chimiques au regard de I'immersion

La réglementation concernant I'immersion des sediments et plus généralement le dragage définit
les parametres & analyser afin d'évaluer la dangerosité des sédiments vis-a-vis du milieu maritime.

En milieu marin et estuarien, le référentiel francais est précisé par I'arrété du 9 aolt 2006. Cet
arrété précise deux seuils (N1 et N2) pour les teneurs chimiques, qui ont été établis par la France
dans le cadre de la convention OSPAR.

Le niveau 1 (N1), au-dessous duquel les opérations de dragage et d'immersion seraient autorisées
sans autre étude : I'impact potentiel est jugé neutre ou négligeable, les valeurs observées se
révélant comparables aux « bruits de fond » environnementaux.

Le niveau 2 (N2), au-dessus duquel les opérations d'immersion sont susceptibles d'étre interdites
sous réserve que cette interdiction soit la solution de gestion la moins dommageable pour
I'environnement : une investigation complémentaire est généralement nécessaire car des indices
peuvent laisser présager un impact potentiel de I'opération. Une étude d'impact approfondie est
alors jugée indispensable.

Entre les niveaux N1 et N2, une investigation complémentaire peut s'avérer nécessaire en
fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1. Des tests peuvent alors
étre pratiqués pour évaluer la toxicité globale des sédiments.

Les analyses récentes disponibles dans le cadre des opérations de dragage sur les ports gujanais
sont présentés en Annexe 7.

Il apparait que les sédiments des différents ports gujanais peuvent contenir quelques éléments
traces perceptibles essentiellement au regard des seuils N1 et N2 de I'arrété du 9 aolt 2006,
notfamment :

v HAP;
v Métaux : arsenic, mercure, cuivre, nickel ;
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4.2.2. Tests de lixiviation

Les résultats sur éluat pour les sédiments des ports Gujanais sont disponibles en Annexe 8.

On constate que les paramétres dépassant le seuil des déchets inertes sont la fraction soluble, les
chlorures, les sulfates (parametres en concentration naturellement importante dans le milieu
marin), et parfois un léger dépassement en métaux lourds sur quelques échantillons (mercure,
antimoine, zinc).

Les échantillons sont donc globalement peu pollués au regard des seuils d'acceptation en
Installation de Stockage de Déchets Inertes.

423. TestH 14

Deux tests ont été a ce jour réalisés sur les ports ostréicoles de Gujan-Mestras, afin de déterminer
la dangerosité des sédiments acceptés dans I'installation ICPE de la Molle.

Les résultats sont disponibles en Annexe 9 (sédiments du port de Canal aprés décantation -
analyse 12e017724-001 - et sédiments bruts du port de La Barbotiere).

Il apparait que les sédiments sont considérés comme non dangereux au regard du test H14

4.2.4. Conclusions

En conclusion, les sédiments des différents ports Gujanais peuvent contenir quelques éléments
traces (métaux, HAP) perceptibles essentiellement au regard des seuils N1 et N2 de I'arrété du 9
aoUt 2006. Transposés dans les référentiels de gestion & terre des sédiments, les paramétres
déclassant les sédiments en matériaux non inertes sont liés & I'origine marine des produits de
dragage (fraction soluble, sulfates, chlorures). Selon la réglementation déchet, les sédiments
marins des ports de Gujan-Mestras sont non inertes, non dangereux. lls sont par ailleurs non
écotoxiques (protocole H14).

4.3. ANALYSES DES SEDIMENTS AVANT ACCEPTATION SUR LES
BASSINS DE LA MOLLE

Les sédiments seront analysés avant toute opération de dragage sur les paramétres suivants :

v La réglementation concernant I'acceptation de déchets en Installation de Stockage de
Déchets Inertes (arréteé du 28 octobre 2010) et I'acceptation de déchets en Installation de
Stockage de Déchets Dangereux (Arrété du 30 décembre 2002) ;

v paramétres réglementation immersion en mer d'ao0t 2006 (un par port) ;

Test écotoxicologique H14 (un par port) ;

v' Paramétres physiques.

\

Ces analyses serviront & valider I'acceptation des matériaux sur les bassins de la Molle
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IDENTIFICATION DES REJETS DANS LE MILIEU
NATUREL

CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE ~ / SEPTEMBRE 2014 27



BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE :

1. NATURE DES REJETS

Les eaux présentes dans le bassin de stockage des sédiments du port de la Molle & Gujan-Mestras
sontissues du milieu maritime et ont été amenées lors de I'apport des sédiments.

Ces eaux, aprés décantation des sédiments, sont rejetées dans le milieu maritime, a proximité
immédiate de leur site d'origine ; ainsi, la nature des eaux rejetées est similaire a celle du milieu

naturel récepteur.

Le principal risque réside dans la turbidité des eaux rejetées, potentiellement chargées de part les
particules fines de sédiments remises en suspension dans I'eau.

Le cheminement des eaux sur I'lCPE de la Molle est présenté sur la Figure 5.
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Figure 5 : cheminement de I'eau sur les bassins de stockage des sédiments du port de la Molle &8 Gujan-Mestras
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2. QUALITE DES REJETS

Le dimensionnement des bassins, notfamment celui de décantation, a été pensé avec la volonté
de rejeter dans le milieu récepteur des eaux ayant une teneur en MES inférieure & 100 mg/L. En
effet, dans le cadre de I'opération pilote menée par IDRA en février 2007 sur le dragage de la
darse est du port de Canal, des analyses écotoxicologiques des sédiments ont été réalisées par
I'Institut Pasteur de Lille sur des larves d'huitre avec pour objectif de définir le niveau de turbidité
pour lequel il devient un facteur de toxicité pour I'écologie du milieu. Les larves ont été mises en
contact avec différentes concentrations de vases afin d'évaluer le degré de toxicité en fonction
de la concentration en MES qui fixent la grande maijorité des polluants. La toxicité est avérée deés
lors que les larves meurent ou se développent anormalement aprés une exposition de 24 h.

La courbe de toxicité fait clairement apparaitre qu'au-deld de 111 mg/L, le développement
larvaire commence & étre compromis.

De fait, les rejets des eaux en dehors du port se doivent impérativement d'étre en decd de 100
mg/L afin de garantir une marge au regard du développement larvaire. Ces exigences sont
conformes aux obligations réglementaires fixées par arrété préfectoral d’autorisation de création
d'un site de traitement des sédiments des ports ostréicoles sur le port de la Molle en date 30 juin
2008 (Annexe 10) : Article 5 : « Le taux maximum de 100 mg/L de matieres en Suspension (MES) ne
doit pas étre dépassé pour le rejet des eaux dans le Bassin d'Arcachon ». Le respect de ces
impératifs garantit I'absence de risques et de toxicité vis-a-vis des huitres environnantes.
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IDENTIFICATION DES IMPACTS SUR
L'ENVIRONNEMENT
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Les impacts sur I'environnement humain et naturel ne seront pas modifiés par rapport au dossier
d’Etude d'Impact validé par arrété préfectoral le 30 juin 2008 (Annexe 10).

1. EAUX SUPERFICIELLES

Concernant les impacts potentiels de l'installation sur les eaux superficielles, le seul milieu
susceptible d'étre impacté est le milieu maritime, dans lequel sont rejetées les eaux issues de la
décantation des sédiments.

Les principaux impacts résideraient dans une concentration trop importante de Matiéres En
Suspension dans 'eau rejetée, dans une élévation de température de I'eau, une baisse de
I'oxygéne dissous ou encore une modification du pH en contact avec les sédiments.

Ainsi, le Conseil Général de la Gironde a mis en place un suivi sur bouée lors des opérations de
dragage en aval des secteurs de dragage et en sortie de bassin de décantation lorsqu'il y a des
rejets d'eau.

Un suivi de la turbidité des eaux en sortie de bassin de décantation a été réalisé en 2013 lors du
dragage du port de la Barbotiere.

Selon la courbe d’'étalonnage des sondes du Consell Général de la Gironde, une turbidité
inférieure & 100 mg/L correspond & environ 277 NTU.

On constate que la turbidité au niveau de la sortie des bassins de la Molle est rarement supérieure
a 90 NTU, soit moins de 35 mg/L en MES.

Il apparait que sur la sonde au niveau de la sortie des bassins de la Molle a présenté une valeur
supérieure a 90 NTU 75 jours sur les 231 analysés, soit 1/3 des jours ; cependant, la plupart des
relevés n'ont montré qu'un seul dépassement de plus de 90 NTU dans la journée (plus de la
moitié), et lors de 10 journées les variations importantes de turbidité se sont rencontrées sur
d’autres points du bassin a proximité, démontrant le caractere général des variations de turbidité.
Ainsi, la turbidité augmente peu et de facon trés sporadique et ne dépasse pas nécessairement
le seuil des 277 NTU.

L'influence des rejets d'eau issus des bassins de la Molle dans le milieu naturel est donc tres faible
au regard de la qualité des eaux rejetées. En outre, il faut considérer que les eaux du Bassin
d'Arcachon présentent un bruit de fond naturel dépendant fortement des conditions
météorologiques ; enfin, la corrélation entre le pic de dépassement de 90 mg/L et la période de
dragage en fonction des marées (haute mer ou basse mer) est compliquée de part le fait que la
turbidité naturelle varie fortement en fonction des conditions marégraphiques.

Les eaux apreés traitement sont donc compatibles avec un rejet en milieu naturel aquatique ; elles
présentent donc une influence négligeable sur les eaux superficielles.
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2. EAUX SOUTERRAINES ET SOLS

2.1. ANALYSES LORS DES OPERATIONS DE DRAGAGE

Lors de la création des premiers bassins de la Molle en 2009, des analyses sur les eaux souterraines
ont été réalisées pendant les opérations de dragage et en période hors dragage.

Parameétres - Bassin en construction Bassin actuel

Dragage Dragage Hors dragage

Valeur guide | 15/01/2009 | 25/03/2009 | 04/06/2009

HAP

Naphtalene Mg/L <0,05 <0,05 <0,05
Acénaphthyléene Mg/L < 0,005 < 0,005 0,007
Acénaphténe Mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Fluoréne Mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Phénanthréne Mg/L 0,009 < 0,005 < 0,005
Anthracéne Mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Fluoranthéne ug/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Pyréne pa/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Benzo(a)anthracéne ug/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Chryséne pa/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Benzo(b)fluoranthéene ug/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Benzo (k)fluoranthéne ug/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Benzo(a)pyréne ug/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Di benz(a,h)anthracéne | ug/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Indéno (1,2,3,cd)pyrene | ug/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Benzo(ghi)pérylene pg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005
Somme 4 HAP mg/kg ug/L <0,02 <0,02 <0,02
Somme 6 HAP mg/kg ug/L <0,03 <0,03 <0,03

Tributylétain et produits de sa dégradation

Dérivé du monobutyl (Sn) | ug/L <0,05 <0,05 <0,05
Dérivé du dibutyl (Sn) ug/L <0,05 <0,05 <0,05
Dérivé du monophenyl (Sn) | ug/L <0,05 <0,05 <0,05
Dérivé du tétrabutyl (Sn) | ug/L <0,05 <0,05 <0,05
Dérivé du tributyl (Sn) ug/L <0,05 <0,05 <0,05
Dérivé du diphenyl (Sn) | ug/L <0,05 <0,05 <0,05
Dérivé du triphenyl (Sn) ug/L <0,05 <0,05 <0,05

Métaux dissous

Arsenic Ha/L <10 <10 <10

Cadmium ug/L 4,28 <2

Chrome Ha/L <10 <10 <10

Cuivre pg/L <0,01 <0,01 <0,01

Nickel ug/L

Plomb ug/L 36,36 <10 <10

Zinc Ma/L 1,37 2,15 4,77

Mercure Mo/L <0,5 <0,5 <0,5

Tableau 5 : Comparaison de la qualité des eaux souterraines pendant et hors dragage

Il apparait que, durant le dragage, la concentration en plomb est plus élevée ainsi que dans une
moindre mesure la concentration en phénanthréne ; cependant, pour ce dernier parametre, la
variation est & nuancer au regard du seuil de détection, qui est a 0,005 ug/L. Ainsi, cette
substance est détectée lors du dragage mais en tres faible concentration.
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Hors dragage, 2 mois aprés les opérations de dragage, la concentration en zinc a doublé, et la
concentfration en acénaphtylene a légérement augmenté (de méme que pour le
phénanthréne, & mettre en relation avec la limite de détection de cette substance).

2.2. COMPARAISON ENTRE AMONT ET AVAL HYDRAULIQUE

Des prélevements ont été réalisés sur les piézométres du site en 2011 par Ginger Environnement
afin de vérifier I'impact de I'installation sur les eaux souterraines.

Les résultats obtenus sont présentés dans les Tableaux 6-7-8.

Piézometre Campagne avril 2010

Profondeur / | Niveau statique | Niveau statique

terrain naturel dans les dans les
(m) piézomeétres | piézometres (m
PZA 5,50 4,01 1,71
PZC 6,28 3,76 1,73
PZF 9,25 3,58 1,41
PIG 8,17 3,22 1,67
PZH 9,65 3,67 1,18

Tableau 6 : Relevé piézométrigue

Une esquisse piézométrique théorique a été obtenue & partir des relevés réalisés sur les cing
piézometres le 12 avril 2010 et présentée en Figure 6. Elle indique un sens d'écoulement de la
nappe globalement de direction Sud & Nord.

Suivant cette esquisse, PZA et PZC sont implantés en amont hydraulique et PZF, PZG et PZH en
aval hydraulique par rapport au sens d’écoulement défini de la nappe superficielle, Pour obtenir
des échantillons représentatifs de la qualité des eaux, les prélevements ont été réalisés d'aprés
une purge préalable des ouvrages et obtention d'eau claire. Les échantillons ont ensuite été
conditionnés dans des bocaux spécifiques et acheminés dans des glaciéres réfrigérées au
laboratoire d'analyses.
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Figure 6 : Esquisse piézométrigue

Le tableau ci-dessous présente les parameétres physico-chimiques mesurés sur les eaux des
ouvrages.

Les résultats des analyses ont été comparés, d'une part, aux valeurs limites de qualité des eaux
brutes utilisées pour la production d'eau destinée a la consommation humaine (valeurs seuils des
articles R1321-11, R1321-17 et R1321-42 du Code de la Santé Publique). applicables aux eaux
souterraines méme si les eaux prélevées ne sont pas destinés & cet usage.

Compte tenu de la proximité et de la relation de la nappe avec le milieu littoral, les résultats des
analyses ont également été comparées aux seuils de qualité des eaux littorales établie en 1993
par la Cellule de Qualité des Eaux du Littoral pour le compte du ministere chargé de
I'environnement.

Le tableau suivant présente les résultats des analyses réalisées en laboratoire :
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Type mesure Valeur Sevils de qualité des eaux Analyses sur échantillons d'eaux
s littorales

point de limites

mesure des
eaux

brutes
Propriétés physiques
pH 7 a 7.25 6,80 7.40 7.70 7.35
9
Conductivité | uS/c 7050 2430 | 23300 | 19820 | 21000
m
Température °C 9a
20
Turbidité NTU 2.5 S 10 15
Odeur Sans Fort
e
Couleur Sans Fort
e
Propriétés chimiques
MES mg/L 5 10 [ 20 | 30 217 63 384 39683 128
(filtration)
DBOS5 mg/L 3 S 10 25 <4 <3 9 10 <3
DCO mg/L 92 56 186 122 130
AOX mg/L <0,5 <0,2 8,69 <10 0,51
EOX mg/L <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Sels dissous uS/c 7718 2469 | 29066 | 24001 | 24458
m
Aluminium hg/L 764 1558 987 5080 | 63.50
Sulfates mg/L
Chlorures mg/L
Fluorures mg/L 0.3 0.4 1,6 0.6 0,7
Nitrates mg/L 0.5 1 2 3
Ammonium | mg/L 0.02 | 0.05|0.1 | 0.15
Phosphates | mg/L 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.2
Métaux lourds
Arsenic mg/L 49,78 11,00 17,24 | 35,54 7.00
Cadmium mg/L 4,38 4,33 3,66 4,04
Chrome mg/L <10 <10 <10 12,96 <10
Cuivre mg/L <0,01 <0,01 0,01 0,08 <0,01
Mercure Hg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Nickel mg/L <10 <10 25,37 | 29.25 <10
Plomb mg/L 18,24 <10 <10
Zinc mg/L 0,12 0,06 0,05 0,23 0,01
Antimoine Hg/L <50 <50 <50 <50 <50
Sélénium Hg/L <5 <5 <5 <5 <5
Baryum mg/L <0,1 <0,1 <0,1 0,14 <0,1
PCB
PCB 28 Hg/L <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00
5 5 5 5 5
PCB 52 ug/L <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00
5 5 5 5 5
PCB 101 ug/L <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00
5 5 5 5 5
PCB 118 Hg/L <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00
5 5 5 5 5
PCB 138 Hg/L <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00
5 5 5 5 5
PCB 153 Hg/L <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00
5 5 5 5 5
PCB 180 Hg/L <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00 | <0,00
5 5 5 5 5

Ndf : non défini
Tableau 7 : Résultats des analyses en laboratoire sur eaux
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point de mesure

limites eaux littorales
des HC PZC PZG
eaux
brutes
HAP

Naphtalene Mg/L <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Acénaphthyléne pg/L <0,005 | <0,005 | 0,137 | 0,033 | <0,005
Acénaphténe pg/L <0,005 | <0,005 | 0,023 | 0,013 | <0,005
Fluorene pg/L <0,005 | <0,005 | 0,108 | 0,054 | <0,005
Phénanthrene pg/L 0,005 0,006 | 0,190 | 0,128 | 0,009
Anthracéne pg/L 0,008 0,005 | 0,177 | 0,046 | 0,007
Fluoranthene Mg/L <0,005 | <0,005 | 0,975 | 0,313 | 0,030
Pyréne Mg/L <0,005 | 0,006 | 0,881 | 0,248 | 0,025
Benzo(a)anthracéne ug/L <0,005 | <0,005 | 0,543 | 0,141 | <0,005
Chrysene Mg/L <0,005 | <0,005 | 0,636 | 0,154 | <0.005
Benzo (b)fluoranthene ug/L <0,005 | <0,005 | 0,639 | 0,173 | <0,005
Benzo (k)fluoranthene ug/L <0,005 | <0,005 | 0,374 | 0,058 | <0,005
Benzo(a)pyréne ug/L <0,005 | <0,005 | 0,558 0.1 <0,005
19
Di Mg/L <0,005 | <0,005 | 0,118 | 0,023 | <0,005
benz(a,h)anthracéne
Indéno ug/L <0,005 | <0,005 | 0,387 | 0,077 | <0,005
(1,2,3,cd)pyréne
Benzo (9hi)péryléne pg/L <0,005 | <0,005 | 0,429 | 0,072 | <0,005
HAP somme (4) ug/L <0,02 | <0,02 | 1,829 | 0,374 | <0,02
HAP somme (6) pg/L <0,03 | <0,03 0,806 | <0,03
Tributylétain et produits de sa dégradation
Dérivés du Mg/L <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
monobutylétain
Dérivés du Mg/L <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
dibutylétain
Dérivés du tributylétain pg/L <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dérivés du Mg/L <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
tétrabutylétain
Dérivés du Mg/L <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
monophénylétain
Dérivés du Mg/L <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
diphénylétain
Dérivés du Mg/L <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
friphénylétain
Nutriments
NTK mg/L 1.6 54 16,9 4,2 12,1
Phosphore mg/L 0.5 0,1 0.7 0.7 0.3
Microbiologie
Daphnies (CEj50-24h) % 47,97 >100 | 52,94 | 48,99 | 47.97
Escherichia coli germe/100ml <15 <15 <15 514 <15
Entérocoques germe/100ml <15 <15 <15 93 <15

Tableau 8 : Résultats des analyses en laboratoire sur eaux (suite)

Concernant les analyses sur I'eau, il peut étre émis les hypotheses suivantes :

v'au vue de la salinité a proximité du milieu maritime, il existe un gradient flagrant des sels
dissous et donc une remontée du biseau salé tres probablement sous le site (notamment
vis-Q-vis des concentrations en chlorures et en sulfates) qui opére des intrusions dans la
nappe,

v Concernant le piézometre PZG, une contamination bactérienne est systématiquement
détectée alors qu’elle n'apparait pas au niveau des autres piézométres. Il est donc
probable que ce piézometre présente des probléemes d’étanchéité et que des apports de
surface aient contaminé I'ouvrage. Ainsi, sa validité peut étre remise en cause ;
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v Compte tenu de la qudlité des eaux du Bassin d'Arcachon, une influence continentale
avérée au vu des organohalogénés (AOX), organochlorés et HAP sur la qualité de la
nappe.

Ainsi, le site de stockage temporaire de sédiments de la Molle, méme si les matériaux stockés
présentent des taux infimes de pollution, n'ont pas d'incidence sur le milieu. En effet, il n'y a pas
de remise en suspension en dehors des phases de dépdt par exemple. Ensuite, le tri
granulométrique et la décantation opérés lors du lagunage concentre les substances dans la
maitrice solide pendant les phases d'égouttage.
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IDENTIFICATION DES DANGERS POTENTIELS
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1. PRODUITS POLLUANTS

Aucune substance dangereuse ne sera stockée ou utilisée sur site.

Les principaux risques de pollution résident dans I'occurrence d'un accident provenant d'un
engin de chantier ; cependant, ce risque est accidentel et a faible probabilité d'occurrence.

Globalement, il y aura peu d'engins de chantier présents sur le site (limité aux périodes d'apport
ou de remaniement des sédiments), limitant les risques de pollution.

En outre, lors des phases de chantier notamment, des kits anti-pollution seront présents dés que
des engins de chantier, susceptibles d'apporter une pollution accidentelle, seront présents.

2. MOYENS DE PREVENTION DES RISQUES

Afin de prévenir les risques confre I'environnement et le milieu humain, différentes mesures sont
prises sur site :

v Le site est cléturé dans son intégralité, et fermé hors des périodes d'activité ; en outre,
durant les périodes de dragage, de manipulation ou d'évacuation des sédiments, un
opérateur est toujours présent sur site, afin de contréler les mouvements de personnes et
pouvoir intervenir rapidement en cas d'incident ;

v" Durant les périodes de dragage, des bouées sont accrochées aux éclusettes, limitant par
la-méme le risque de noyade ;

v La topographie du site, avec des pentes orientées vers les bassins d'égouttage et de
décantation, permet en cas d'incident de confiner les eaux ou les sédiments & I'intérieur
du site.
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Annexe 1 : Courrier de la Préfecture de la Région
Aquitaine du 6 juin 2011
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 Liberth v Bgalité + Fraternit
REPUBLIQUR FRANCAISE - -

PREFET DE LA GIRONDE,

Ditection Départementale des Temtoues -

et de la Mer de la Gironde
. Service des Procédures Environnementales-

Affaire suivie paf Catherine ALLEAU |

Bordesiele, = § JUIN 311,

Mail :cathering. alleau@gironde.gouvifr .

- TéL: 05 56.93. 33.43. Fax : 05.56 24. 85.55

. . o ‘ . " LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE
O PR.EFE"I‘DELAG]RONDE e §
E C®U\’Cﬂ ' SR . ' . Monsieur le Presuient du Conse11 General
' ' ' - . dela Gironde - -
" Direction Generale Adjomte chargce du

- - Développement - .

" Service du thtoral et de l'Amenagement mtegre o

" esplanade Charles de Gaulle :
'33074 BORDEAUX CEDEX

o ‘ OBJ‘ET Declaratmn au titre-des ICPE beneﬁce de }'antenonté

Bassm de stockage des séd.lments du Port de La Molle Y Guj an»-Mestzas

J'al I'hOD.IIBUI d'accuserf réeeption de votre courrier du 3 mars 2011 par lequel vous _

. sollicitez le bénéfice de 'antériorité au titte de la rubrique 2716 de la nomenclatute des installations .
" classées pour le bassin de, stockage des sedlments de dragage des: ports sﬂ:ue sur le Port de la Molle, .
_'surlacommunedeGujanuMestms I . e T

“Parla presente je prends acte de votre declaratlon conformément aux dlsposmons de

' ,‘l'artlcle L513 Idu code de l‘envaronnement SP R

Neanmoms, aﬁn de me permeftre d'etabhr un, arrete de prescnptlons Je Vous serais

____;__ Obll e de b voulmr me fourmr en demc exemplaires, un_dossier camprenant ]Pq_merpq.

.

Ie nomy de l'exploitant s'ﬂ s ag1t d'une personne morale sa denommaﬁon ou sa Taison somale B =
1'adresse de son siége social ainsi que Ia quahte du signataire. | .

— - la localisation du site { caite au 172500) + zone du PLU (attention notiﬁer l’emstence PPRI ){

- I'ihdication du propneta:lre du terrain, si cé. n'est pas I'explmtant le docunent attestant qu’ﬂ a
obtenu du propnetalre le droit d‘expiolter s : SR s

' I'actlwte exercée et princips de fonctmnnemcnt ( d'etalls des mstallancns avec cote,..) B

convient-de fournir les volumes, tonnages présents 6t traités sutle site, ainsi quela duréede -

" présence des:déchsts sur le site ( maxunum 3 ans mais. on peut redulre le delal au regard des‘; ‘
" pratiques existantes) - | i R S

- la destmaﬁon des boues decantees (utihsatlon, ..) S A
_ - les caractensthues des déchets traités. ( provenance geographlque type de dechets -
L caractensﬁques physmo-chmque, } . s SR o i

......

R - Ctte Admunstmtva BE 90 33090 BORDEAU’X CEDEX
Découvrez ia uouvelle orgamsatmn de E’Etat en Gu-onde SUF WH., gzmnd&gouv S



2

- Iidentification des rejets dans le milieu naturel et/ou vers une installation agréé pour les

traiter, .
~  Ilidentification des impacts sur I'enwronnement (adaptee & T'activité et aux enjeux presents)

eaux superficielles, eaux souterraines, sols. -
- llidentification des dangers po‘tentlels (prodmts polluants, polluants provenant ‘d'un engin,..)’
. et des moyens mis en place pour prevenn' ou limiter les consequences sur l'environnement
. (2 adapter, normalement on doit: ne rien avoir sur le site qul peut générer un risque mais il -

- conviet de l’ecnre)

Dans I'attente dé la dehvrance de cet arrété de prescnpuons qm réglementera votre
ouvrage au titre des installations classées et qui serra soumnis & l'avis du conseil départemental des
.- risques sanitaires et technologques (CODERST) les prescnpuons édictées au titre de la loi sur.

“1'Eau sapphquent ' _ _ ' o

LEPRBFET“

Pmb!fﬁm
Laﬁmwmm@ﬁmwmm

Citd Admlmstrauvc BP 90 33090 BORDEAUX CEDEX . o
Decouvrez ia neuvelle orgamsatmn de PEtaten Gn"undc sur W, gu-o;zde gouv fr '




Annexe 2 : Exfrait cadasfral des bassins de stockage de
sediments du port de la Molle a Gujan-Mestras
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Annexe 3 : Acte de propriété du terrain
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DEMANDE D' AUTORISATION AU TITRE DU BENEFICE D' ANTERIORITE
BASSINS DE STOCKAGE DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE A GUJAN-MESTRAS

Annexe 4 : Convention d'Occupation du site aupres de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de
Gironde
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REPUBLIQUE FRANCAISE

» Gironde

CONSEIL GENERAL

gironde . [r

PREFET DE LA GIRONDE

Proces-verbal de mise a disposition

Port de La Molle

EXPOSE DES MOTIES :

Le présent proces-verbal a pour but de constater le domaine. les biens, les droits et les obligations transférés
au département de la Gironde pour l'extension du port de La Molle. Il est établi en application des textes
Iégislatifs et réglementaires pris en matiere de transfert de compétence de I'Etat aux collectivités locales et
notamment :

énéral de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L2123-3 a 6, R2123-9 et

- le'code des ports maritimes :

- la loi n® 82-213 du 02 mars 1982 modifice. relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions :

- la loi n® 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée, relative a la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et I'Etat :

- la loi n® 2002-276 du 27 février 2002 relative a la démocratie de proximité

- la loi n” 2004-809 du 13 aodt 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

- le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, a l'organisation et a I'action des
services de I'Etat dans les départements et les régions :

Larrété préfectoral du 9 janvier 1984 a constaté le transfert de plein droit du port de La Molle au
département de la Gironde, & compter du ler janvier 1984.

Le proces verbal de mise a disposition des dépendances du domaine public maritime au département de la
Gironde au titre du port de La Molle du 15 septembre 1988. a constaté le domaine. les biens, les droits et les

obligations transférés a cette date.

Le département a demandé en date du 13 juillet 2012 la modification des limites du domaine public
maritime transféré au titre du port de La Molle.

DPM rransfére pour le port de La Molle 14
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L'arrété préfectoral du 27 A 2013 a transféré en gestion au Département de la Gironde les
dépendances du domaine public maritime nécessaires a I'extension du port de La Molle.

Article 1

Les limites des dépendances du domaine public maritime transférées au département de la Gironde au titre
du port de La Molle, définies en coordonnées Lambert III sur le proces verbal du 15 septembre 1988. sont
réduites aux limites définies par les points B a 15 en coordonnées Lambert 93 du tableau suivant et
représentées sur le plan annexé au présent arrété (annexe 1) :

LAMBERT 93
Numeéro X Y
B 378887.06 6402155.77
C 378870.88 6402155.70
D 378834.62 6402100.74
E 378787.69 6402097.60
F 378781.02 6402071.26
G 378698.26 6402078.87
H 378701.19 6402094.99
i 378680.11 6402154.29
J 378616.81 6402151.36
12 378615.43 6402212.05
13 378694.63 6402214.20
14 378696.44 6402193.33
15 378886.38 6402175.51

Article 2

Les dépendances du domaine public maritime nécessaires a I'extension du port de La Molle. d'une superficie
de 3.82 ha. sont définies sur le plan annexé au présent proces-verbal (annexe 2) et délimitées par les points J
a 12 de coordonnées Lambert 93 mentionnés dans le tableau suivant:

LAMBERT 93
Numeéro X Y
J 378616.81 6402151.36
1 378573.85 6402136.43
2 378564.32 6402154.63
3 378490.86 6402167.86
4 378409.24 6402131.93
5 378408.25 6402123.32
6 378399.17 6402130.02
7 378405.87 6402163.15
8 378442.06 6402204.45
9 378465.21 6402251.42
10 378555.86 6402251.08
11 378610.33 6402211.82
12 378615.43 6402212.05

DPM transféré pour le port de La Molle



Ces limites devront coincider avec celles du port tel que prévue a l'article R613-1 du code des ports
maritimes.

Article 3

Les dépendances du domaine public maritime visées a l'article 2, sont mises a la disposition du département
de la Gironde, désigné ci-apres comme le bénéficiaire, pour lui permettre d'assurer l'aménagement et
I'exploitation du port de La Molle. conformément aux projets approuvés et dans le respect des lois et
reglements en vigueur, et notamment d'intégrer I'emprise des bassins de décantation.

Article 4
Le présent transfert de gestion est consenti & titre gratuit.

Le bénéficiaire de cette opération devra toutefois supporter la charge de tous les impots et notamment des
taxes foncieres auxquels sont ou pourraient étre assujettis ouvrages et dépendances. sauf a en répercuter la
charge sur les occupants (concessionnaires ou permissionnaires) dans le cadre des contrats de gestion passés
avec ces derniers. '

Le bénéficiaire est tenu, en outre, le cas échéant, de souscrire lui-méme la déclaration des constructions
nouvelles prévue a larticle 1406 du code général des impdts pour bénéficier, s'il y a lieu, de I'exonération
temporaire des impdts fonciers.

Article 5

Pour. le domaine public national ainsi mis a la disposition dont les caracteres d'inaliénabilité et
d'imprescriptibilité sont confirmés, le département de la Gironde exerce les attributions de gestion et est
notamment compétent pour accorder les autorisations d'occupation et en percevoir les produits.
conformément aux dispositions du code des ports maritimes et notamment les articles R631-1 a 6.

Article 6

Le présent proceés-verbal et le plan qui lui est annexé seront publiés au recueil des actes administratifs du
département de la Gironde.

Le Préfet, Le Président du Co{nseil Général de la Gironde,
|/

fo Praet, [
Lo Secyftaire Général "
.km#icéel EDECARRAX Pour le Président dy COH\;EH‘Général
j — Le Directeur Général S

des Services Départements ux
=5

-

Gérard MARTY

DPM rransféré pour le port de La Molle 3
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ANNEXE 1: REDUCTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME TRANSFERE EN GESTION

.o ANNEXE 2 : DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME TRANSFEREES EN
GESTION AU TITRE DE L'EXTENSION DU PORT DE LA MOLLE

474
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Annexe 5 : Solutions de valorisation mises en ceuvre pour
les sediments de la Molle
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Période
Provenance et destination des sédiments intervention Quantités

Sédiments restants suite d construction du centre de la molle et dragage
chenal de canal ouest en 2009 (Levé topo et calcul volume sédiment du
serpentin) Juin 2010 8 165,00 m3

Brute apres décantation Aprés retournement des matériaux

(L= T e
T

LEREETTTTEEE N TS L] k

[T - "...1
-
LI oy

I

--IIII'- = Ll

S k)
A mnn A p A S EE R RS,

o)

st 8 | e ey sty
e e R Sl

L'opportunité d'avoir des matériaux a disposition pour la conception du site a permis d'éviter
I'importation de granulats de carriere, plus colteux et & plus fort impact environnemental.

En outre, les digues constituées de sédiments sont stables et présentent une certaine étacnhéité de part
la nature physiques du matériau.




Travaux de renforcement provisoire de la digue ouest du port de Gujan

Juin 2010

844,00 m3

Les fravaux d'aménagement ou renforcement de digues sont particulierement bien adaptés pour le
réemploi des sédiments dans le sens oU les matériaux sont issus du méme milieu, évitant ainsi des
changements de conditions du milieu ; en outre, ces matériaux sont stables pour une telle utilisation.

Octobre
Aménagement de terre plein sur le port de Meyran Ouest - zone sud 2010| 2 190,00 m3
Idem - matériau de proximité, peu colteux, s'adaptant aux besoins du chcn’rer.
Février —auvril
Travaux de renforcement de la digue ouest du port de Gujan ouest 2011 3 400,00 m3

Idem chantier juin 2010




Curage et transport de sol - port de la molle (expérimentation épandage
chez agriculteur a Salles)

Octobre
2011

200,00 m3

Cf détail de I'étude sur la valorisation agricole ci-dessous

plan d’épandage, curage et épandage des boues de dragage du centre
de prétraitement : déclaration totale 2400m3

aufomne
2012

printemps
2013

1 800,00 m3

600 m3

Frélbvamat de jullet
dhonlon €2
FraBeamect de lalst

. Les régultabs sont présentés par rone dans
+ échartibon EL

Landed

le tableau suhvant @

IV.d4.1 Vérification de I'innocuité des vases par rapport aux
composés traces organig