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INFORMATIONS OU

Moyens de surveillance

Le projet prévoit des moyens de suivis et de surveillance des

opérations, notamment les suivis de la qualité des eaux

42,42,46,51,58,

PAGE(S) Y
DOCUMENTS A FOURNIR RECAPITULATIF DES DONNEES DU PROJET
REFERANT
D’APRES ARTICLE R. 214-6
Nom et adresse du
demandeur Conseil Départemental de la Gironde 13
Emplacement des travaux -Ports de Gujan, Larros et Canal 15
-Dragage hydraulique par aspiration de 25 000 m3 maximum
pour chacun des ports de Gujan, Larros et Canal (1
intervention par port). Refoulement des sédiments vers le site
ICPE de la Molle ;
Nature des travaux -Curage mécanique par pelle de respectivement 250, 500, 15
500 et 5000 m3 des pieds de cale des ports de Gujan, Larros
et Canal Ouest (interventions biannuelles) et du bassin a flot
du port de Larros (interventions trisannuelles). Transport des
sédiments vers le site de la Molle en priorité.
Statut demandé Autorisation préfectorale 13
Le projet de dragage des ports et de gestion des sédiments
Compatibilité du projet avec n'est pas de nature a remettre en cause les principes
SDAGE généraux du SDAGE Adour Garonne et est donc compatible 3
avec le SDAGE.
Le projet de dragage des ports et de gestion des sédiments
Compatibilité du projet avec | n’est pas de nature aremettre en cause les principes généraux
SAGE des SAGE Etangs Littoraux Born et Buch et Nappes profondes %8
de Gironde et est donc compatible avec les SAGE.
Compatibilité du projet avec le | Le projet répond aux exigences de compatibilité avec le PLU 39

PLU

de Gujan-Mestras

68,75,86

pendant les travaux.

Eléments graphiques pour o o Dossier de

] ] Cartographie, figures explicatives

compréhension du projet Planches
Présentation du projet 15
Raisons pour lesquelles le projet peut avoir des incidences sur 64
un site Natura 2000

Nofice d'incidences Natura|Liste des sites concernés, description des habitats et des %

2000 espéces Natura 2000
Analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou %
indirects
Mesures de suppression, réduction, compensation 97

) ) Diagnostic sédimentaire réalisé indiquant une contamination

Qualité des sediments ] ] 48
des sédiments (non inertes, non dangereux)
Drague aspiratrice mobile (Ports de Gujan, Larros et Canal

Type de dragage ] ) ) 15
Pelles mécaniques (Bassin a flot et pied de cale)

Présentation des méthodes 115

utilisées pour établir I'état initial

Noms et qualités précises et

complétes du ou des auteurs Chapitres dédiés visés dans I'étude

de [l'étude dimpact et des 13

études qui ont contribué a sa

réalisation

Résumé non technique A part

Impacts du projet

Analyse des effets directs et indirects temporaires et
permanents de I'opération sur les différents compartiments de
milieu aquatique,

I'environnement (ressource en eau,

écoulement, niveau et la qualité des eaux...) et la santé ; en

41, 42,45,50,57

fonction des procédés mis en oceuvre, des modalités 66, 73, 80

d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement

des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du

volume des eaux utilisées ou affectées
Impacts cumulés Le projet n'interfere pas avec d’'autres projets connus. 103

] Le projet prévoit un ensemble de mesures ayant pour objectif | 42, 42, 46, 51,
Mesures de suppression, de o o ] )
) ] d’'eviter, de limiter et de compenser les inconvénients de 58,

réduction ou de compensation L

|"'opération. 68, 75, 86
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GLOSSAIRE

La liste ci-dessous définit I'ensemble des mots ayant un * dans le corps du texte.
ATMO (indice) : Cet indice de qualité de I'air concerne toutes les grandes agglomérations de plus de 100 000
habitants. Il est déterminé a partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par
les stations de fond urbaines et périurbaines de I'agglomération et prend en compte les différents
polluants atmosphériques, traceurs des activités de transport, urbaines et industrielles.

Bathymeétrie : Mesure des profondeurs d'eau. L'ensemble des points d'égale profondeur est une isobathe.

Benthique : Qualifie les organismes (benthos) et les processus ayant un lien étroit avec le fond de la mer.

Benthos : Ensemble des organismes vivant en relation étroite avec les fonds subaquatiques, comprend
notamment la phyto-benthos (végétaux) et le zoobenthos (animaux).

Biocénose : Ensemble des étres vivants (micro-organismes, plantes, animaux) qui peuplent un biotope.

Biodiversité : Notion évoquant la trés grande richesse de formes de vie apparues sur la terre et recouvrant
donc la diversité des espéeces, celles des individus au sein de chaque espece (ou diversité
génétique) et celle des écosystemes dans lesquels ils vivent.

Biotope : Aire géographique, de surface ou de volume variable, soumise & des conditions dont les

dominantes d'ambiance sont homogénes.

Coefficient de marée : Rapport, en un lieu donné, du marnage au marnage moyen en vive-eau d’'équinoxe.
Ce nombre, exprimé en centiéemes, est appliqué aux marées des cotes de France. A forts
coefficients (80 & 120) correspondent les marées de vives eaux, a de faibles coefficients (30 & 50)
correspondent les marées de mortes eaux.

Conchyliculture : Elevage des coquillages, en particulier des moules (mytiliculture) et des huitres (ostréiculture).

Conservatoire du Littoral : Le Conservatoire du littoral est un établissement public administratif de I'Etat dont I'origine
provient de la loi créant le « Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres »,
promulguée le 10 juillet 1975. Il méne une politique fonciére visant & la protection définitive des
espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres et peut intervenir dans les
cantons cétiers. Il acquiert des terrains fragiles ou menacés a l'amiable, par préemption, ou
exceptionnellement par expropriation (20 a 30 km2/an). Des biens peuvent également lui étre
donnés ou légués. Avec l'aide de spécialistes, il détermine la maniere dont doivent étre
aménageés et géreés les sites acquis.

Contaminant : Corps contenu dans I'eau, I'air ou tout autre milieu, qui ne fait pas partie de la composition

normale du milieu et qui lui donne un caractere de nocivité.

Corridor écologique : Est un espace qui assure la licison entre les éléments d'un territoire, appelés coeurs de nature,
pour favoriser les déplacements des plantes et des animaux. Les espaces naturels remarquables
d'un territoire constituent le plus souvent les coeurs de nature. Paysage (ou matrice paysagere),
corridors écologiques et coeurs de nature composent le réseau écologique d'un territoire,
véritable infrastructure naturelle de ce territoire.

Domaine Public Maritime : Espace coétier dont la limite supérieure correspond a la laisse des plus hautes mers.
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Dragage :

Drague aspiratrice :

Ecosystéme :

EUNIS

Epis déflecteur :

Estran :

Espéces halieutiques :

Faune :
Flore :

Floculation :

Flot :

Frayére :

Géomorphologie

Granulométrie :

Habitat :

Opération d'extraction de sédiments (sable, gravier ou vase) a I'aide d'une drague. A certains
endroits, cette opération doit étre renouvelée régulierement pour garantir un mouillage suffisant
(dragage d'entretien).

Type de drague équipé d'un désagrégateur et d'une pompe aspirant la vase mélangée & de
I'equ.

Unité écologique fonctionnelle douée d'une certaine stabilité, constituée par un ensemble
d’'organismes vivants (biocénose) exploitant un milieu naturel déterminé (biotope). Cette notion
integre également les interactions des especes entre elles et avec leur milieu de vie.

La classification EUNIS (European Nature Information System) constitue la référence
européenne de classification des habitats pour les domaines terrestres, dulcaquicoles
et marins.

Ouvrage transversal a la c6te ou aux quais permettant de modifier la direction des courants.

Espace parcouru par la marée entre la basse et la haute mer. Est fonction du marnage et de la
cote.

Espéces présentant un intérét pour la péche.
Ensemble des espéces animales.
Ensemble des espeéces végétales.

Injection d'un polymére organique de synthése biodégradable permettant aux particules de
s'agglomérer entre elles pour accélérer leur décantation et/ou leur déshydratation

Marée montante. Courant de flot montant.

Zone de ponte des Poissons

La géomorphologie décrit les formes de la surface de la Terre (relief) et explique leur formation
et leur évolution, sous l'effet de la tectonique et de I'érosion. La géomorphologie littorale
s'intéresse d la dynamique des littoraux.

Mesure des dimensions des grains d'une substance solide meuble

Milieu qui constitue I'environnement d'une espéce donnée. Habitat et biotope sont souvent

utilisés comme synonymes par simplification de langage. L'habitat (naturel) peut également
désigner une communauté végétale particuliere.

Hivernants (Oiseaux) : Se dit des espéces effectuant un déplacement en période internuptiale pour rejoindre les

quartiers d'hivernage. Ces espéces, notamment des canards, des oies et des grives, viennent de
I'Europe du Nord ou elles ont niché et passent I'hiver sous nos latitudes.

Hivernage / hibernation : L'hivernage concerne principalement les Oiseaux et plus généralement toutes les especes

qui passent la mauvaise saison dans un biotope différent de celui de la reproduction.
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Houle :

Hydraulique :

Hydrocarbures :

Hydrodynamique :

Hydrosédimentaire :

Ichtyofaune :

Intertidale :

Jusant :
Juvéniles :

Marée :

Marée semi-diurne :

L'hibernation concerne uniquement les animaux qui tombent en |éthargie au cours de la
mauvaise saison (ex. : Chauves-souris).

Oscillation réguliere de la surface de la mer, indépendante du vent local. La houle résulte de la
propagation des vagues formées parfois a plusieurs milliers de kilometres.

Désigne la branche de la physique qui étudie les liquides sous pression.

Composés organiques contenant exclusivement des atomes de carbone (C) et d’hydrogéne
(H). On utilise aussi le mot hydrocarbure pour faire référence, en particulier, au pétrole, au gaz
naturel et a leurs dérivés. Dans le milieu naturel, les hydrocarbures résultent le plus souvent d'une
contamination.

Agents dont I'eau est le moyen d'action et dont le moteur lointain peut se trouver aussi bien dans
le climat (pour la houle) que dans les conditions astronomiques (pour les marées).

Relatif aux mouvements sédimentaires engendrés par les agents dynamiques tels que la houle,
les courants ou le vent.

Faune composée des Poissons

Qualifie I'espace cotier compris entre les limites extrémes de la marée. Se rapporte donc &
I'estran.

Marée descendante. Courants de jusant : courant associé a la marée descendante.

Individus ayant quitté le stade larvaire mais n'ayant pas encore atteint la maturité sexuelle.

Mouvement périodique de montée et de descente de la mer, de périodes voisines de 12 & 24
heures ou de quelques jours, dU & I'attraction de la lune et du soleil. Dans les régions atlantiques,
la marée est semi-diurne et comporte deux pleines mers et deux basses mers par jour lunaire.

Elle présente deux basses mers et deux hautes mers par jours sensiblement d'égale importance
(France).

Mesure d'évitement/réduction : Actions menées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables du

projet

Mesure de compensation : Les mesures compensatoires sont des actions positives mises en ceuvre pour contrebalancer

Mbole :

Morte-eau :

NATURA 2000 :

les impacts résiduels d'un projet sur I'environnement. Elles n'interviennent qu'apres les mesures
d'évitement du dommage puis de réduction de I'impact et qu'apres justification du projet.

Jetée située le plus souvent a I'entrée d'un port et destiné a la protéger.

Marée de faible marnage se produisant lorsque la lune est proche du premier et du dernier
quartier.

Réseau du méme nom regroupant un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des especes sauvages, animales ou végétales, et de leurs

habitats. Natura 2000 vise a concilier préservation de la nature et préoccupations socio-
économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1753 sites (MEDDE).
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Nourricerie :

Panne :

Perré :

Phytoplancton :

Phycotoxines :

SDAGE :

SAGE :

Sédiments :

Sels nutritifs :

Seuil amovible :

Zone dans laquelle les juvéniles d'une espéce se concentrent pour se nourrir.

Appontement léger dans un port, servant de ligne d'amarrage ou de mouillage pour des
bateaux de petit tonnage, voiliers.

Revétement de pierres pour maintenir la terre d'un talus.

Ensemble des Algues microscopiques qui flottent dans les eaux. C'est le premier maillon de la
chaine alimentaire dans I'écosysteme mavin. Il existe environ 4000 espéces phytoplanctoniques
au niveau mondial : certaines d'entre elles (environ 250) peuvent proliférer de fagon importante
en formant des eaux rouges, brunes ou vertes, d'autres especes (environ 70) sont toxiques, mais
la plupart d'entre elles sont totalement inoffensives ;

Toxines produites par quelques espéces phytoplanctoniques. Certaines de ces toxines sont
dangereuses pour les consommateurs, car elles s'accumulent dans les coquillages (toxines
diarrhéiques, paralysantes, amnésiantes ...), d'autres sont dangereuses pour la faune marine
(Poissons, coquillages...).

Créé par la loi sur I'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau" (art.3). Cette gestion s'organise a I'échelle des territoires hydrogéographiques
cohérents que sont les six grands bassins versants francais.

Institué par I'article L.212-3 & 7 du Code de L'Environnement (codification de I'article 5 de la Loi
sur I'Eau du 3 janvier 1992) et précisé par le Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992, les Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont un outfil de planification & portée
réglementaire fixant les orientations d’une politique de I'eau globale et concertée, sur une unité
hydrographique cohérente, tant en termes d'actions que de mesures de gestion. Il est élaboré
par une Commission Locale de I'Eau (CLE), assemblée délibérante composée de représentants
des collectivités locales (50 %), des usagers (25 %) et des services de I'Etat et d’établissements
publics (25 %).

Couche de matériaux provenant de n'importe quelle source, roche, matiere organique ... et
transportée par I'eau ou le vent depuis le lieu d'origine jusqu'au lieu de dépbt.

Formes dissoutes assimilables par les végétaux, de I'azote, du phosphore et de lasilice.

Seuil pouvant étre abaissé ou ouvert pour permettre le passage des navires a marée haute et
fermé pour maintenir le port ou le bassin en eau a marée basse.

Sites classés et inscrits : Les articles L.341-16 et suivants du Code du Patrimoine relatifs aux monuments naturels et sites

définissent les « sites classés » et les « sites inscrits » :

= Les «sites classés » sont des sites pouvant justifier d'un intérét exceptionnel et nécessitant la
mise en ceuvre d'une politique rigoureuse de protection. Les « sites inscrits » sont des sites
représentatifs, présentant un intérét au plan régional ou départemental et nécessitant une
surveillance de I'évolution du paysage.

= Les sites classés ou inscrits sont identifiés dans les Servitudes d'Utilité Publiques opposables
aux tiers, a travers les POS-PLU. Les batiments sont « Classés Monuments Historiques » (CLMH)
ou « Inscrits & I'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques » (ISMH) en référence
alaloi du 31 décembre 1913.
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SMVM :

Substrat :
Substratum :
Subtidale :

Surcote :

Topographie :

Turbidité :

Le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), document de planification, est introduit par la

loi du 7 janvier 1983 relative a la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et I'Etat. Complété par la loi littorale, le SMVM détermine la vocation
générale des différentes zones et les principes de compatibilité applicables aux usages
maritimes.

Couche géologique superficielle sur laquelle peuvent se développer les végétaux
Couche géologique inférieure sur laquelle repose une couche plus récente.
Zone divisée en quatre étages : circalittoral, bathyal, abyssal, hadal.

Elévation du niveau de l'eau ou de la houle sous I'effet de conditions météorologiques
particuliéres

Technique de représentation graphique d'un terrain et de ses caractéristiques.

Une eau turbide est chargée en matiéres en suspension ; s’oppose a une eau claire.

Trame Verte et Bleue : La trame verte est un outil d'aménagement du territoire, constituée de grands ensembles

naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par une
trame bleue formée des cours d'eau et masses d'eau et des bandes végétalisées généralisées
le long de ces cours et masses d’eau.

Unité hydro-sédimentaire : Espace cbtier dans lequel les processus physiques sont relativement indépendants

Vive-eau :

ZNIEFF :

des processus des unités contigies.

Lorsque les deux astres sont sensiblement dans le méme axe, c'est-a-dire lors de la pleine lune et
de la nouvelle lune, ceux-ci agissent de concert et les marées sont de plus grande amplitude
(vives eaux)

Les ZNIEFF ou Zones Naturelles d'Intérét Ecologique Faunistique et Floristique font partie intégrante
de I'inventaire lancé sur I'initiative du Ministére chargé de I'Environnement en 1982, avec I'appui
du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Il a pour objectif de recenser les zones
importantes de patrimoine naturel national, régional ou local.
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ABREVIATIONS

ARS Agence Régionale de Santé

AMBI Un indice de la qualité écologique du benthos de substrat meuble.
CLMH Classé Monument Historique

CM Cote Marine

CcorT Carbone Organique Total

DCE Directive Cadre du I'Eau

DOCOB Document d'Objectif (Natura2000)

DRASSM Direction de la Recherche Archéologique Subaquatique et Sous-Marine
DREAL Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
FFH Faune Flore Habitat

GES Gaz a effet de serre

HAP Hydrocarbure Aromatique Polycyclique

ICPE Installation Classée pour la Protection de I'Environnement

ISD Installation de Stockage de Déchets

ML Meétre Linéaire

NOx Oxydes d'Azote

ODEM Observatoire de I'Environnement du Morbihan

PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable

PCB Poly Chloro Biphényles

PGEP Plan de Gestion Environnementaux Portuaires

PLU Plan Local d'Urbanisme

POS Plan d'Occupation des sols

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux

SDTVP Schéma Directeur du Traitement des Vases Portuaires du bassin d'Arcachon
SIC Site d'Intérét Communautaire (Natura2000)

SMVM Schéma de Mise en Valeur de la Mer

TBT Tributylétain

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérét Ecologique Faunistique et Floristique
ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
ZPS Zone de Protection Spéciale (Natura2000)

ZSC Zone Spéciale de Conservation (Natura2000)
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Le Conseil Départemental de la Gironde (Direction du Développement Territorial) intervient dans les secteurs
maritimes et portuaires en application des compétences transférées par les lois de décentralisation de 1983.
Les proces-verbaux de transfert de compétences ont établi une liste de 22 ports départementaux dont ceux

de Gujan, Larros et Canal sur la Commune de Gujan-Mestras qui sont gérés directement par le département.

Situés a I'intérieur du bassin d' Arcachon, les ports Gujannais sont des ports ostréicoles soumis & un phénomene
d’envasement important de leurs chenaux et darses, notfamment d0 aux apports directs de I'Eyre.
L'envasement progressif contribue donc a réduire les périodes de sortie en mer possibles pour les

embarcations.

Le Conseil Départemental de la Gironde prévoit ainsi la réalisation des opérations de dragage d’entretien du
port de Gujan en 2018, de Larros en 2020 ou 2021 et de Canal en 2023 ou 2024. Le volume de sédiments

concernés est de maximum 25 000 m3 par ports.

Le Conseil Départemental prévoit également les curages d’entretien biannuels des pieds de cales du port de
Gujan, Larros et de Canal Ouest et les curages d’entretien trisannuels du bassin a flots du port de Larros. Les

volumes de sédiments concernés sont respectivement de 250 m3, 500 m3, 500 m3 et 5 000 m3 par opération.

Le bassin d'Arcachon est soumis a des confraintes environnementales fortes (qualité de |'eau,
conchyliculture, herbiers...). Face a ces enjeux particuliers qui concernent I'ensemble des acteurs et des
gestionnaires portuaires du bassin d’' Arcachon, le Conseil Départemental de la Gironde participe activement
depuis plusieurs années a des groupes de travail et des initiatives locales visant a établir les Bonnes Pratiques
de Dragages sur les ports du bassin. En ce sens, et dans la continuité du Schéma Directeur du Traitement des
Vases Portuaires, le Conseil Départemental de Gironde a pris le parti de mettre en place une politique de
dragage précautionneuse orientée vers la gestion a terre a travers la réalisation d'un centre de prétraitement

de ces sédiments sur le port de La Molle.

Il faut rappeler que toute opération en lien avec le milieu aquatique est soumise a la réglementation notifiée
dans le Code de [I'Environnement. Ce projet implique ainsi la réalisation d'une étude d'impact
environnemental dont I'objectif est d'identifier les impacts potentiels de I'opération sur les composantes du

milieu naturel, sur les usages et sur la santé, et de proposer des mesures pour les limiter.

Le présent dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 a L.214-6 du Code de
I'Environnement vise donc & présenter I'ensemble des piéces requises pour justifier des conditions de mises
en ceuvre des opérations en garantissant I'innocuité et la réversibilité de celles-ci.

Conformément a l'article R.214-6 du Code de I'Environnement, ce dossier doit comporter les éléments

suivants qui constituent le corps du présent dossier :

1 CGEDD : Conseil Général en Environnement et Développement Durable
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1° Le nom et I'adresse du demandeur et des auteurs ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent étre réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et I'objet de I'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité

envisageés, ainsi que la / les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent étre rangeés ;

4° Un document :

a) Indiguant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource
en eau, le milieu aquatique, I'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement, en fonction des procédés mis en ceuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de
'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume

des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonniéres et climatiques ;

b) Comportant, lorsque le projet est de nature a affecter de facon notable un site Natura 2000 au sens

de l'article L. 414-4, 'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution a la réalisation des objectifs visés a

l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Les informations que doit contenir ce document peuvent étre précisées par un arrété du ministre

chargé de lI'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 a R. 122-9, elle est jointe a

ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles & la compréhension des piéces du dossier, notamment

de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Le contenu de I'étude d'impact environnementale comprise dans ce dossier de demande d’'autorisation suit
les recommandations de I'Autorité Environnementale indiquées dans le rapport intitulé « Compétences et
professionnalisation des bureaux d'études au regard de la qualité des études d'impact (évaluations

environnementales) » (CGEDD?, 2011).
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A PIECE 1

RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS

PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE GUJAN, LARROS
ET CANAL

« Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage,
des travaux ou une activité soumise a autorisation adresse une
demande au préfet du département ou des départements ou ils
doivent étre réalisés, (...) cette demande comprend le nom et
I'adresse du demandeur ».

Code de I'Environnement - Article R.214-6. | & II-1°
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1. NOM, ADRESSE ET N° SIRET DU DEMANDEUR ET DES
AUTEURS

Le demandeur est le Conseil Départemental de la Gironde responsable de la gestion des ports de Gujan,
Larros et Canal.

A\

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
Direction du développement territorial
Service portuaire durable
N° SIRET : 40162991000019
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La Haye de Pan
35170 Bruz
Tel : 02 99 05 50 05
N° SIRET : 43241578400037
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Les principaux collaborateurs impliqués sont, pour chacun dans leur spécialisation :

» Pierre PALLADIN, chef de projet environnement IDRA : Mission de terrain, rédaction des états

initiaux, évaluation des impacts du projet.
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= Benoit ANGUENOT, chef de projet environnement IDRA : Mission de terrain, rédaction des états
initiaux, évaluation des impacts du projet.

= Alain DREAU, responsable pdle Etude IDRA Ouest : rédaction des éléments stratégiques,
relecture et cohérence globale du projet avec les attentes locales du fait des projets similaires
suivis dans le Morbihan.

= Gwenaelle COTONNEC, directrice p6le Etude IDRA, appréhende parfaitement I'ensemble des
enjeux liés au dragage a partir de nombreuses expériences nationales. Elle s'assure de la

relecture et de la cohérence globale du projet avec les attentes du Maitre d'Ouvrage.

2. OBJET DU DOSSIER

L'objet du présent rapport est un dossier de demande d'Autorisation au titre des article L214-1 a L214-6 du
Code de I'Environnement pour les travaux de dragage d'enfretien des ports professionnels de Gujan, Canal
et Larros, gérés par le Conseil Départemental de la Gironde, de fagon a garantir des tirants d’eau suffisants

pour la libre circulation des exploitants ostréicoles.

Ainsi les travaux sollicités consistent a réaliser :
e le dragage d’'entretien des dépdts excédentaires de sédiments (vases, sables fins) pour un volume
maximum de 25 000 m3 par ports ;
¢ les curages d’entretien des pieds de cales des ports de Gujan, Larros et Canal Ouest pour des volumes
maximum respectivement de 250 m3, 500 m3 et 500 m3 par opération biannuelle soit 6250 m3 sur 10
ans;
e les curages d’entretien du bassin a flot du port de Larros pour un volume maximum de 5 000 m3 par

opération trisannuelle soit 15 000 m3 sur 10 ans ;

L'ensemble de ces opérations de dragage représentera un maximum de 102 500 m3 entre 2017et 2026. Les

sédiments présentent des dépassements du seuil N2.

Les sédiments dragués seront gérés a terre dans une des filieres de valorisation classiquement mises en
pratique par le Conseil Départemental de la Gironde et adaptées a leur qualité physico-chimique (non
dangereux voire inertes). lls feront préalablement I'objet d’'une déshydratation et d'une stabilisation sur le site

de prétraitement situé sur le port de la Molle.

Cette démarche, essentielle au maintien de la sécurité, au fonctionnement des activités professionnelles,
s'inscrit dans la volonté du Conseil Départemental de la Gironde de pérenniser le fonctionnement des ports

de Gujan, Canal et Larros.



http://www.idra-environnement.com/
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A\ PIECE 2

LOCALISATION ET
DESCRIPTION DU PROJET

PROJETS DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE GUJAN,
LARROS ET CANAL

« Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage,
des travaux ou une activité soumise a autorisation adresse une
demande au préfet du département ou des départements ou ils
doivent éfre réalisés, (... cette demande comprend
I'emplacement sur lequel l'installation, I'ouvrage, les travaux ou
I'activité doivent étre réalises ».

Code de I'Environnement - Article R.214-6. | & II-2°
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1. LOCALISATION DU PROJET ET DU PERIMETRE DES
TRAVAUX

Les ports de Gujan, Larros et Canal sont des ports ostréicoles situés sur la commune de Gujan Mestras, au sud
du bassin d'Arcachon, dans le département de la Gironde (Planche 1). Les ports et chenaux d'acceés
constituent un plan d'eau de pres de 20 ha (respectivement 7 500 m2 pour Gujan, 6 000 m?2 pour Larros et

6 300 m2 pour Canal).

Port de Gujan Port de Larros

Figure 1 : Localisation des ports de Gujan, Larros et Canal et localisation du site de prétraitement (Bing Map
2015)

Le site de valorisation est accessible depuis le point de connexion situé a I'extrémité Est du port de La
Barbotiere. Une canalisation souterraine permet de rejoindre le site de prétraitement des sédiments situé au

port de la Molle.

L'aire d'étude prise en compte pour définir les états initiaux, les incidences relatives a ce projet et les mesures
associées s'étend au-dela des zones portuaires, des chenaux et du site de prétraitement des sédiments et
couvre une partie du Bassin d’Arcachon afin de tenir compte de toutes les sensibilités existantes (Planche 2)

dans un milieu fragile ou cohabitent des enjeux forts de biodiversité* et d'activités conchylicoles notamment.
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2. DESCRIPTION DU PROJET ET TRAVAUX ASSOCIES

L'organisation générale du projet est synthétisée de facon schématique en Planche 3.

Du fait de la présence d’'ouvrages portuaires difficilement accessibles avec une drague hydraulique dans les
ports de Gujan, Larros et de Canal, deux techniques d'extraction des sédiments seront mis en ceuvre dans le

cadre de ce projet :

e Chenaux d'acces et darses portuaires : dragage hydraulique par drague aspiratrice stationnaire ;
e Bassin a flot du port de Larros et cales de mise d I'eau des ports de Gujan, Larros et Canal : curage

mécanique a |'aide de pelle hydraulique ;

La méthode de gestion des sédiments est la méme quel que soit la technique d'extraction mise en ceuvre

(voir paragraphe 2.3 ci-dessous).

2.1. OPERATIONS DE DRAGAGE DES CHENAUX ET DES DARSES PORTUAIRES

Les cotes de navigation projetées des ports visent a rétablir une pente décroissante homogéne entre I'amont
du port et le chenal d’'accés au port. La Planche 1 présente les cotes objectives du projet pour chacun des

ports.

Le degré de comblement des ports n'atteint pas a I'heure actuelle un niveau critique. Cependant au
moment du dragage du port de Gujan, en 2017, I'envasement pourrait étfre en mesure de mettre en péril le
fonctionnement du port et la sécurité des embarcations. Les opérations de dragage des ports de Gujan,
Larros et Canal sont donc planifiées de fagcon a entretenir les ports avant que I'envasement n'atteigne ce

seuil critique.

L'ensemble des produits de dragage sera dragué puis refoulé directement dans le bassin du site de
prétraitement de la Molle. Aprés déshydratation, les sédiments seront récupérés et chargés en camions. Ces

camions évacueront les produits de dragage vers les filieres de gestion ou de valorisations appropriées.

Ces modalités d'intervention ont fait I'objet d'essais préalables permettant de vérifier la faisabilité et le bien-

fondé de la mise en ceuvre des pratiques proposées.

Les sédiments portuaires font I'objet de suivi depuis plusieurs années. lls sont majoritairement fins dans les
darses et peuvent présenter une granulométrie plus sableuse dans les chenaux d'accés. lls présentent un
degré de contamination avéré (> N2) dans les darses notamment. Les Planches 4 et 5a, 5b, 5¢c présentent

une synthése de la qualité des sédiments.
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2.1.1. Secteurs a draguer et stratégie adoptée

Les différentes zones de dragage figurent en Planche 1. Les besoins actuels de dragage des ports s'appuient
sur I'accumulation de sédiments qui mettront a péril le fonctionnement des ports dans les prochaine années
(voir la bathymétrie du port en Planche 10).

Afin de concilier un équilibre économique de gestion des sédiments et les bonnes pratiques
environnementales vis-a-vis de la qualité des sédiments, le plan de dragage actuel se base sur les principes

clés suivants :

e Utilisation d'une technique de dragage permettant de perturber au minimum la gestion du plan
d’eau (pas de déplacements des bateaux...) et la qualité du milieu marin,

e Gestion a terre des sédiments pour éviter la remise en suspension de sédiments dans le milieu ;

e Asséchement des sédiments sur un site de prétraitement pour réduire les volumes a transporter et
rendre les matériaux pelletables,

e Favoriser la valorisation des sédiments plutdt que le stockage définitif,

e Conservation d'une banquette de 4m au niveau des quais pour garantir leur stabilité ;

e Largeur des chenaux principaux : 25 m;

e Largeur des chenaux secondaires : 20 m ;

Les volumes envisagés par opération ont été déterminés a I'aide de I'historique de I'envasement de chacun
des ports de 1990 a 2013 (fourni par le Conseil Départemental de la Gironde) et de la bathymétrie des ports

et chenaux réalisée en 2014.

Bien que les ports Gujannais ne présentent actuellement pas des niveaux d'envasement significatifs, le
Conseil Départemental de la Gironde veut s'assurer de pouvoir faire face & un événement d’envasement
exceptionnel. C'est pourquoi le présent dossier se base sur la capacité d'accueil maximum du site de
prétraitement du port de La Molle, en prenant en compte les opérations de curage des pieds de cale et du
bassin a flot de Larros, pour déterminer le volume maximum a draguer lors de chacun des trois dragages

envisages.

Les caractéristiques des zones a draguer sont précisées dans la Planche 10 et reprises dans le tableau suivant :

Volume maximum

Volume Volume envisagé .
Cote de dragage . . possible par
actuel estimé par opération o
opération
Port de Gujan 1.2a0.15mCM 13 200 m3 15 000 m3 25 000 m3
Port de Larros 1.1a0.15mCM 8 900 m3 15000 m3 25000 m3
Port de Canal 1.5a0.15mCM 8 250 m3 12 500 m3 25000 m3

Tableau 1 : Caractéristiques estimées des zones de dragage
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2.1.2. Technique de dragage

La technique de dragage retenue est celle du dragage hydraulique. Cette technique permet le transfert par

conduites étanches des sédiments préalablement déstructurés, dilués et aspirés sans mise hors d'eau.

D'un point de vue environnemental, du fait de leur principe de fonctionnement (aspiration), cet outil
d'extraction engendrera des remises en suspension qui peuvent étre considérés comme négligeables a

faibles.

Par convention du 26 novembre 2016 le Département de la Gironde et le Syndicat Intercommunal du Bassin
d'Arcachon (SIBA) ont acté le principe de mutualiser leurs moyens pour procéder aux opérations de dragage
des ports départementaux non concédés dans les meilleurs conditions environnementales, technique et

économiques.

Dans ce cas, c'est une drague aspiratrice stationnaire & désagrégateur (cutter au niveau de la téte
d’'aspiration) telle que celle du SIBA, le Dragon, qui sera en mesure de proposer une solution opérationnelle
pour le dragage des chenaux et des ports. Celle-ci présente une longueur de 19.5m, une largeur de 6 m et
permet de réaliser des passes de 25m ce qui est largement suffisant dans le cas des opérations de dragage
des ports Gujannais. Le cutter, par rotation désagrége les matériaux ce qui permet simultanément leur

pompage et le refoulement d’une mixture diluée.

Figure 2 : Drague aspiratrice stationnaire (DAS) « Le Dragon » et exemple de désagrégateur

La drague du SIBA dispose de 2 pieux d'ancrage disposés de part et d'autre a I'arriere de I'embarcation. Elle
opére en effectuant un balayage de la zone de travail en s'appuyant sur I'un de leurs pieux d'ancrage
(papillonnage). Les mouvements latéraux sont réalisés & I'aide de vérins hydrauliques. Lorsque |'extraction
des matériaux a été réalisée sur la totalité de I'arc de cercle concerné, le pieux opposé est enfoncé et le
pieux d'appui est relevé (dispositif de pieux marchants) qui permet d'avancer le cutter en papillonnant de
faconréguliere et progressive. L' abri constitué par le site portuaire permet aux outils d'évoluer sans contrainte
vis-a-vis des houles importantes. De plus le Bassin d'Arcachon offre une protection naturelle relative aux

intempéries dans le cas du dragage des chenaux.
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Afin minimiser les perturbations pour le milieu naturel et les usagers portuaire, les travaux sont prévus en

période hivernale, période d'activités biologique et portuaires réduites.

Le linéaire de conduite sera également installé de facon & étre le moins impactant sur I'environnement
(schorre...) et sur les activités économiques (distance aux prises d'eau des ostréiculteurs...). Des zones de

défense (balisage GPS préalable) seront mises en ceuvre au niveau de I'estran pour protéger les zones les

plus vulnérables (présence de Zostera nolfii...).

DRAGAGE SENSU STRICTO (EXTRACTION)

Avantages

Remise en suspension limitée

Inconvénients

Capacité de déplacement réduite

Bonne précision de dragage

Dilution importante des sédiments

Rendement élevé et colts moindre pour de grandes
quantités

Curage hydraulique incompatible en présence de
macro-déchets, enrochements, encombrants...

Présence des corps-morts et chaine-mére génante

Nuisances visuelle, olfactive et sonore limitées

CONVOYAGE / GESTION (apres extraction)

Avantages

réemploi

Séparations granulométriques possibles pour un

Inconvénients

Besoin foncier important (bassin de décantation)

couvert par le site de prétraitement de la Molle

Transfert sur des distances importantes sans contrainte

Montage et emprise de canalisation

Brassage des sédiments dans le cas d'une décantation
ou d'une séparation physique : absence d'odeurs
résiduelles

Gestion des eaux de rejet importante (4 fois le
volume dragué) : contrble poussé avant rejet dans
les eaux de surface

Tableau 2 : Avantages et inconvénients du dragage hydraulique

2.1.3. Transport des sédiments

Une fois déstructurés et dilués, les matériaux dragués sont aspirés au travers de la téte de dragage, passent
parla conduite d'aspiration et la pompe quiy est intégrée. La concentration du mélange varie aux alentours
de 30 %.

Le rejet est mis en ceuvre depuis la drague par I'intermédiaire d'une conduite de refoulement modulable

souple (diameétre 350 mm), assemblée par troncons successifs (figure suivante).

Dans le cas du dragage du port de Gujan et de Larros un booster sera installé & I'extrémité Nord du port de
Larros au niveau de la jonction entre la conduite de refoulement et une conduite fixe positionnée sur I'estran
(voir Planche 3). La distance entre la drague et la canalisation souterraine est en effet trop importante (> 2km)

pour un refoulement direct depuis la drague.
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Le trajet de la canalisation fixe a été établit en fonction du retour d’expérience du dragage de la Barbotiere
qui indiquait I'absence d'impact visible sur le schorre moins de deux ans apres les travaux. De plus, une
caractérisation biologique (benthos, herbier, schorre...) de I'estran a été réalisée au niveau des zones

concernées par le passage de la conduite (par exemple suivi du schorre en Planche 4).

Celle-ci a permis d'identifier des zones de passages préférentielles pour la conduite de fagon a réduire au
maximum son impact sur le milieu (passage sur les zones sableuses de préférence, repérage GPS) des
peuplements de zostéres (Zostera noltii). La conduite sera ensouillée au niveau du passage des chenaux pour

ne pas géner la navigation.

Figure 3 : Trajet de la conduite de refoulement fixe surl'estran

Les produits dragués seront ensuite refoulés a terre a travers une conduite souterraine depuis le port de la
Barbotiére vers le site du port de La Molle spécialement aménagés depuis 2009 a proximité des ports

Gujannais pour permettre le prétraitement par décantation des sédiments de dragage.
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OPERATIONS DE CURAGE DU BASSIN A FLOT DE LARROS ET DES PIED DE CALE DES
PORTS GUJANNAIS

Courant 2003, le Conseil Départemental de la Gironde a construit dans le port de Larros un bassin a flots qui
permet les finitions des yachts. Du fait de sa configuration cet ouvrage nécessite un curage d’entretfien tous

les 3 & 5 ans pour des volumes de I'ordre de 5 000 m3 par opération.

Les modalités de réalisation de ces opérations feront I'objet d'une convention entre le Conseil Département

de la Gironde et I'entreprise ayant I'usufruit de ce bassin.

Figure 4 : Bassin a flot de Larros

En 2009 le Conseil Départemental de la Gironde a également construit dans le port de Canal Ouest une cale
de mise 4 I'eau de méga-yachts. Ainsi, préalablement a chaque mise a I'eau il est nécessaire de curer les
sédiments qui se sont déposés sur la cale et dans la fosse. Cette opération doit ainsi étre réalisée a I'occasion
de la mise & I'eau d'un de ces navires tous les deux ans environ et représente des volumes de I'ordre de 400

m3 par opération.

Figure 5 : Pied de cale de Canal Ouest
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Le département entretien également 2 autres cales de mise & I'eau pour des navires locaux et de moindre
taille sur les ports de Gujan et Larros. Ainsi, les pieds de cales nécessitent des entretien réguliers (2 ans en

moyenne) par curage des sédiments qui se sont déposés et occasionnent une géne pour les mises a I'eau.

2.2.1. Secteurs a curer et stratégie adoptée

Afin de concilier un équilibre économique de gestion des sédiments, |'organisation projetée se base sur les

mémes principes clés que ceux des opérations de dragage.

La localisation et les caractéristiques des zones a curer sont précisées dans la figure et le tableau suivant :

Volume maximum
possible par
opération

Volume
actuel estimé

Volume envisagé
par opération

Cote de dragage

Bassin a flot du port de

-3.35m CM 5000 M3 4000 m3 5000 m3
Larros
Pi le-p
led de cale - Port de 0.00 m CM 300 m3 400 m3 500 m3
Canal Ouest
Pied de cale - Port de
! : 1.20 m CM 150 m3 200 m3 250 m3
Gujan
Pi le-p
led de cale - Port de 1.10 m CM 300m3 400 m3 500 m3
Larros

Tableau 3 : Caractéristiques estimées des zones de dragage

Bien que ces bassins ne présentent actuellement pas des niveaux d'envasement significatifs, le Conseil
Départemental de la Gironde veut s'assurer de pouvoir faire face a un événement d'envasement
exceptionnel. C'est pourquoile présent dossier se base sur la fréquence d'intervention et les volumes estimés

les plus importants.

Pied de cale du port de
Canal

Bassin a flot du
port de Larros

)

Pied de cale du
l port de Gujan

Tableau 4 : Localisation des sites a curer
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2.2.2. Technique de curage

Les opérations de curage seront réalisées par extraction mécanique et chargement direct des camions :

e Curage des cales de mise d I'eau - Port de Gujan et Larros : Les travaux sont réalisés a marées basses

avec 1 pelle hydraulique et camions ;

Figure 7 : Exemple de pelle a bras long (a g.) et de pelle & cable (a d.)

Afin minimiser les perturbations pour les usagers, les activités du port seront adaptées et/ou réduites durant
les travaux.

e Curage de la cale de mise & I'eau — Port de Canal : Les travaux sont réalisés & marées basses avec 2 D'un point de vue environnemental, du fait de leur principe de fonctionnement (a marée basse), cet outil
pelles hydrauliques. d’extraction n’engendrera pas de remise en suspension des sédiments.

DRAGAGE SENSU STRICTO (EXTRACTION)

Avantages Inconvénients
Remise en suspension nulle Besoin de quais adaptés
Bonne précision de dragage Haute teneur en eau des sédiments en place

Colts raisonnables, Compatibles avec la présence

Rendements plus faibles qu'une drague hydraulique
de macro-déchet

Nuisances visuelle, olfactive et sonore possibles

CONVOYAGE / GESTION (apres extraction)

Avantages Inconvénients
Figure 6 : Exemple du précédent curage de la cale de mise a I'eau (chargement du camion a d.) Matériaux peu dilués séparation granulométrique difficile
Transfert possible par route Codt du transport a grande distance
e Curage du bassin a flot — Port de Larros : Les travaux seront réalisés depuis le quai et/ou la cale de

Tableau 5 : Avantages et inconvénients du dragage mécanique
mise d I'eau a I'aide d'une pelle & bras long ou d'une pelle & cable (voir Planche 5)
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2.2.3. Transport des sédiments

Les sédiments sont transportés des quatre sites de curage vers le site de prétraitement des sédiments de la

Molle & I'aide de camion avec bennes étanche (15T ou 24 T), au gabarit routier.

Du fait des conditions d'acces au site de prétraitement, les camions ne seront chargés a 100% de leur
capacité utile. Cette précaution permet de s'assurer de ne pas déverser d'eau ou de matériaux ailleurs que

dans les bassins de décantation.

Le trajet des camions est représenté sur la figure suivante. Les distances a parcourir pour aller de la cale de
de mise & I'eau du port de Canal, du bassin a flot et de la cale du port de Larros et de la cale du port de

Gujan au site de prétraitement des sédiments sont de respectivement 1 km, 2 km, et 2.6 km.

o Pied de cale de mise a
Bassin a f‘lot et cale I'eau du port de Canal
de mise a I'eau du

Cale de mise a Portdelaros

leau du port de

Gujan ‘

.‘
.
.
.

Figure 8 : Trajet des camions vers le site de pré-traitement de la Molle (Aller en trait plein, retour en train discontinus)

GESTION DES SEDIMENTS EXTRAIT A LA DRAGUE HYDRAULIQUE : SITE ICPE DE
PRETRAITEMENT DES SEDIMENTS DU PORT DE LA MOLLE

A l'issue de leur extraction, que ce soit par dragage hydraulique ou par curage mécanique, les sédiments

doivent faire I'objet d'une déshydratation en vue de les reconcentrer et de les égoutter.

La solution qui a été retenue dans le cas présent correspond a celle du site ICPE de prétraitement des

sédiments du port de la Molle.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016

2.3.1. Principe de fonctionnement

Le site est actuellement constitué de trois bassins d'égouttage/décantation équipés d'éclusette et d'un

bassin de stockage des sables :

e Les bassins amont (BS1 et BS2) dans lesquels est rejetée la mixture eau-vase-sable ont vocation a ne
retenir que la fraction sableuse, les eaux se vidant totalement dans le bassin aval (BV) par des systemes
d’'éclusettes, avec seuil d’écoulement réglable pour conserver au maximum les sables dans ces 2
bassins,

e La plateforme de stockage (PSP) permet la réception des sables des BS aprés chaque marée de
dragage afin d'éviter le comblement des bassins amont.

e Le bassin aval (BV) permet de décanter les vases lors du cheminement entre |'entrée et la sortie. Un
retournement des sédiments en phase décantation peut étre réalisé de facon a optimiser
I'évacuation de lI'eau ;

e L|'évacuation des eaux clarifiées s'effectue par deux vannes dont les niveaux sont réglables. La teneur
en eau de I'eau en matiere en suspension ne doit pas dépasser 100 mg/I, avec un seuil d'alerte & 60
mg/l;

Figure 9 : Schéma de principe d'une éclusette

Rejet au milieu naturel
des eaux clarifiées

Bassin de décantation (BV)

Bassin de stockage
des sables (PSP)

Bassin dessableurs
(BS1 et BS2)
Conduite de refoulement A\

/ Camions

—

Figure 10 : Fonctionnement du site de prétraitement de la Molle
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Dimensionnement du site vis-a-vis des opérations

Phase de remplissage

S

Les bassins dessableurs (BS) sont dimensionnés de fagon a accepter un débit de 1200 m3 de mixture
sédiments/eau refoulée par la drague. De capacité réduite (650 et 750m3) ; ils se mettent rapidement en
charge et les particules fines n’ont pas le temps de sédimenter avant que la mixture surverse vers le bassin de

décantation (BV).

Des qu'un des 2 bassins & sables est remplit, le rejet de la mixture est orienté vers le second bassin par une
vanne de régulation installée préalablement. Ainsi, le premier bassin a sables peut étre vidé et les sables
stockés dans le PSP. Cette opération se répéte alternativement en fonction du remplissage de chaque bassin

a sable, BS1 et BS2. Ce qui permet d'éviter les arréts de dragage.

Selon les éléments de dimensionnement du dossier ICPE du site de la Molle, le bassin de décantation devrait
au minimum mesurer 100m de long de facon a permettre la décantation d’un débit entrant de 1200 m3/h
de mixture sédiments fin / eau. Le bassin de décantation de la Molle présente une longueur réelle de 440 m,
les particules en suspension ont donc largement le temps de décanter avant d'atteindre I'aval du bassin.

Ces éléments de dimensionnement permettent donc de s'assurer que le site de prétraitement de la Molle
permet une sédimentation efficace des sables et des particules fines et I'obtention d'une eau clarifiée avant

le rejet au milieu naturel.

Phase de décantation

Lors de chaque opération de dragage (Gujan 2017, Larros 2019/2020 et Canal en 2021/2022) un maximum

de 25 000 m3 de sédiments seront extraits du chenal d'accés et du port.

Le site de prétraitement de la Molle possede une capacité de stockage de 23 000 m3 en moyenne et de
35 000 m3 au maximum. De plus il est nécessaire de laisser décanter les sédiments pendant une période de 1

an.
Ainsi méme avec les apports réguliers des opérations de curage et si chacune des opérations de dragage
enfraine I'extraction de la quantité maximum de sédiments prévue (25 000 m3), le site de prétraitement de

la Molle sera en mesure d'accepter I'ensemble des produits de dragage.

Les capacités des différents bassins du site de prétraitement des sédiments de la Molle sont détaillées ci-

dessous :
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Surface Surface Volume volume
Hauteur | Hauteur hors Périmétre | digue surface digue max stockable
max moyenne | digues moyen compléte revanche 0,4 m | stockable revanche 0,4 m
m m m? m m? m? m3 m3

B3] 1,6 1,2 520 97,0 2,56 0,48 1 000 650
B32 1,6 1,2 500 101,3 2,56 0,48 1200 750
PSP 3,9 2,9 1450 174,5 8,41 9 300 5 600
BV 2,4 2 7 650 9070 576 0,8 23 500 16 000
Total 35 000 23 000

Tableau 6 : Capacité de stockage des bassins

Filieres de valorisation des matériaux déshydratés

La description des différentes filieres de valorisation est disponible dans la Piece 14 qui présente I'étude des

impacts cumulés du fonctionnement de la plateforme avec le projet de dragage faisant I'objet de ce dossier.

2.4. GESTION DES SEDIMENTS EXTRAIT PAR CURAGE MECANIQUE :

Les sédiments du bassin & flot du port de Larros et des cales de mise a I'eau des ports de Gujan, Larros et
Canal seront orientés prioritairement vers la méme filiere de gestion que les sédiments extrait par dragage

hydraulique : le site de pré-traitement des sédiments de la Molle dont le fonctionnement est détaillé ci-dessus.

Dans le cas ou le site de la Molle ne serait pas en mesure d'accepter ces matériaux (remplissage trop
important par exemple), ils pourront étre réorientés vers d'autres sites tel que le site de transit et de valorisation

des sédiments non inertes non dangereux situé sur la commune du Teich.

Cette plate-forme a pour vocation, & I'issue du dragage et du transport d'assurer la prise en charge et la
gestion des sédiments de I'étape de pré-traitement a I'étape de valorisation. L'essentiel du traitement réside
donc dans la déshydratation des sédiments par le retrait de I'eau liée aux particules et ajoutée lors du
dragage qui déstructurent les matrices et peuvent conduire & un ajout d'eau contraignant au niveau des

voies de valorisation en générant des propriétés géotechniques insuffisantes.

Cette plate-forme permet d'accueillir des sédiments de dragage inertes ou non dangereux d raison de 15

000 a 30 000 m3 par an.

Figure 11 : Principe de fonctionnement de la plateforme SOVAVOL au Teich
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GESTION DES MACRO-DECHETS

Les ports de Gujan, Larros et Canal sont des ports ostréicoles dont les activités sont susceptibles de produire
des dépots grossiers, la présence de macro-déchets en place au fond d'un bassin portuaire peut provoquer

une géne lors de la phase de dragage.

Dans le cas présent il a été estimé que les quantités de macro-déchets dans les ports Gujannais sont
suffisamment faibles pour ne pas géner le dragage de maniére excessive avec un systeme d’aspiration.
Dans tous les cas, la présence éventuelle de déchets lors de I'extraction est prise en charge selon un plan de

gestion des déchets visant notamment au :

e Stockage des déchets sur une zone spécifique adaptée : une zone centralisée de stockage des
déchets de chantier est aménagée. Des bennes de stockage transitoire sont installées prés de la zone
de chantier autant que de besoin et selon le type de déchet ;

e Trisélectif des déchets : les déchets sont pris en charge par les différentes filieres selon leurs natures ;

e Elimination en centres de traitements extérieurs adaptés : une recherche de sites pouvant accueillir
les déchets est réalisée (Installation de valorisation et de traitement de déchets, installation de

stockage, etc.) ;

Figure 12 : Présentation d'un exemple d'une zone de stockage de macro-déchets de dragage

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Les opérations de dragage des chenaux et des darses portuaires seront réalisées en saison hivernale. On
s'assure ainsi d'étre en période de moindre activité biologique et de sensibilité du milieu mais aussi de moindre

activité portuaire vis-a-vis des plaisanciers et des activités professionnelles.
Les conditions atmosphériques en saison hivernale sont également plus favorables a I'agitation du milieu, a

la présence naturelle de matiére en suspension et aux températures froides qui garantissent une meilleure

oxygénation des eaux.
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Ainsi compte tenu de la capacité du site de prétraitement de la Molle et de I'étendue de la surface a

draguer, les opérations de dragage de chacun des ports pourront faire I'objet de plusieurs phases :

¢ Une premiéere phase de travaux du 1er janvier au 30 auvril ;
e Dans le cas ou les travaux de la premiére phase n'auraient pas pu étre achevés, une phase

complémentaire exceptionnelle entre le 1er septembre et le 31 octobre ;

Les opérations de curage du bassin a flot du port de Larros et des pieds de cale des ports de Gujan, Larros et
Canal Ouest seront organisées selon les besoins des mises a I'eau en privilégiant les périodes ci-dessus et de

facon a ne pas entraver le fonctionnement des opérations de dragage.

Les sédiments séjourneront au maximum 3 ans dans les bassins de décantation de la Molle si les matériaux
sont valorisés ; dans le cas contraire, ils seront stockés 1 an avant leur stockage définitif en Installation de
Stockage adaptée, conformément a la réglementation concernant les installations de transit. Ainsi les
opérations de dragage sont suffsamment éloignées dans le temps les unes des autres pour permettre la

reprise et le retour & I'état initial du site de la Molle.

Cette organisation permet de s'assurer d'avoir une capacité suffisante pour accepter les sédiments liés aux

opérations de curage.

La figure suivante présente le planning des opérations sur la période 2018-2027 :

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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Saison H|P|E|A|H|P|E|A|H|P|E|A|H|P|E
Dragage du port de Gujan

N

Dragage du port de Larros .

Dragage du port de Canal

Décantation des sédiments de dragage

Reprise des matériaux de dragage
Curage des pieds de cale

Nota : Les périodes hachurées représentent les phases optionnelles secondaires de dragage qui auront lieu sil'ensemble
des opérations ne sont pas achevées lors de la premiére phase de janvier a avril. Les hachures croisées indiquent que les

opérations de curage des pieds de cales peuvent avoir lieu tout au long de I'année suivant les besoins.

Figure 13 : Planning des opérations de dragages des ports Gujannais

Les opérations de dragage des ports de Larros et Canal sont susceptibles d'étre décalées, si le niveau

d'envasement est plus faible que celui envisagé, d'une année.
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2.7. COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX

Les opérations de dragage des ports Gujannais peuvent étre estimées pour les ports de :

e Gujan:350000€;

e Larros: 300 000 € ;

e Canal:300000 € ;

e Cale de mise al'eau de Canal : 35 000 € (soit maximum 175 000 € sur 10 ans) ;

e Cale de Gujan : 6 000 £ (soit maximum de 30 000 € sur 10 ans) ;

e Cale de Larros : 12 000 £€ (soit maximum de 60 000 € sur 10 ans) ;

e Bassin a flot de Larros : Cot non pris en charge par le Conseil Départemental de la Gironde) ;

L'installation de la conduite fixe sur I'estran ainsi que |'ensouillage sous les chenaux traversés des ports de

Canal et de la Barbotiére est estimée a 100 000 € par opération (soit 300 000 € sur 10 ans).

Les colts des mesures de suivi peuvent étre évalués a respectivement 20 000 €, 7 000€ et 8 000 € par

opérations de dragage pour le suivi de la turbidité, le suivi bathymétrique et pour le suivi biologique.

L'ensemble des opérations de dragage des ports Gujannais entre 2018 et 2027 peut ainsi étre estimé entre

1 408 000 € (intervention unique sur les cales) et 1 620 000 € (intervention tous les 2 ans sur les cales).

Ces montants ne prennent pas en compte les co(ts de gestion aprés déshydratation.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016
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PIECE 3

W RAISON DU CHOIX DE LA
SOLUTION RETENUE

PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE GUJAN, LARROS
ET CANAL

« L'étude d'impact présente (...) les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue des préoccupations
d'environnement, parmi les partis envisagés qui font I'objet d'une
description, le projet présenté a été retenu ».

Code de I'Environnement - Article R.122-3. II, 3°

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016
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La réflexion des choix techniques d’intervention pour le dragage et la gestion des sédiments des ports
Gujannais a conduit a différentes orientations étudiées notamment dans le cadre des Plans de Gestion
Environnementaux Portuaire (Annexe 7). L'objectif a été, selon la qualité des sédiments, la sensibilité des
milieux naturels présents et les enjeux sociaux-économiques locaux, de déterminer la solution de moindre

contrainte.

Dans le cas présent, la filiere de gestion des sédiments conditionne en grande partie les deux solutions
techniques d'extraction des sédiments. En effet, la valorisation des sédiments a terre (emploi en remblais, en
éco-matériaux...) aprés déshydratation est apparue comme le débouché présentant le meilleur compromis

et constituant une opportunité réelle qui correspond a des besoins en phase avec le projet de dragage.

1. CHOIX DE LA FILIERE DE GESTION DES SEDIMENTS

Selon les articles L.122-3 et L.122-6 Code de I'Environnement les maitres d'ouvrage doivent définir les mesures
les plus adaptées pour éviter, ou a défaut réduire et compenser leurs impacts négatifs sur I'environnement.
Cette démarche doit conduire a prendre en compte I'environnement le plus en amont possible lors de la

conception des projets.

De facon d mettre en ceuvre cette démarche, le Conseil Départemental de la Gironde s'est engagé dans
une réflexion globale sur une politique de préservation durable de la qualité du milieu récepteur et de son

environnement immédiat et éloigné. Cette réflexion s'est notamment concrétisée par la réalisation :

e du Schéma Directeur du Traitement des Vases Portuaires du bassin d’Arcachon (SDTVP*, 2004) visant

a proposer des solutions de gestion durables de I'ensemble des ports du Bassin d’'Arcachon ;

e de Plans de Gestion Environnementaux Portuaires (PGEP*) visant & préciser I'ensemble des actions &

mettre en ceuvre sur chacun des ports gérés par le Conseil Départemental de la Gironde.

Les outils d’aménagement du territoire auxquels est soumis le projet de dragage des ports Gujannais (SDAGE,
SAGE, Grenelle de la Mer, Schéma de Mise en Valeur de la Mer, Plan Départemental des Déchets Ménagers,

SCQT...) intégrent également cette démarche « éviter, réduire, compenser ».

Ainsi, dans le respect de ces documents d'orientations et d’aménagement du territoire, le Conseil
Départemental de la Gironde a écarté d’'office la solution de rejet de sédiments intra-bassin (qualité des
sédiments vis-a-vis de la richesse et de la sensibilité du milieu naturel du Bassin d' Arcachon) au profit d'une

solution de gestion a terre des matériaux dragueés.
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Toujours dans I'optique de mettre en ceuvre le principe « ERC » et les préconisations du SDTVP, le Conseil
Départemental de la Gironde a procédé d la réalisation d'une plateforme de pré-traitement des sédiments
de dragage. Cette plateforme met en ceuvre un traitement par déshydratation des sédiments, leur conférant
des propriétés physiques compatibles pour un réemploi en matériaux de remblais (vases) ou en
rechargement de plage (sables). Cette plateforme, située a proximité des principaux sites de dragage

permet la mise en ceuvre d'une valorisation a terre des sédiments dragués.

Ce site a été spécialement concu et dimensionné pour déshydrater les sédiments des ports Gujannais dans

le respect des milieux naturels alentours :

e Capacité adaptée aux volumes a extraire ;
o Situé a proximité immeédiate des ports et accessible par une canalisation enfouie ou par camion ;

e Permet une séparation granulométrique des sédiments fins et sableux, diversifiant ainsi les filieres de

valorisation envisageables ;

Ce site est assimilé a une installation de transit de déchets non inertes non dangereux et a donc fait I'objet
d'une autorisation au titre de la réglementation ICPE en 2008, rubrique n°2716 «Installation de transit,
regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes & I'exception des installations visées aux rubriques
2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 (Dossier Loi Eau et Courrier de demande d’autorisation d’exploiter

au titre du bénéfice d’antériorité disponibles en Annexe 3).

Du fait de la diversité des filieres de valorisation envisageables sur le territoire (voir chapitre précédent), le
Conseil Départemental de la Gironde présentera chaque année un programme de gestion des sédiments
prévisionnel a la DDTM pour validation. Le choix de la filiere de valorisation la plus adaptée pour chacune

des opérations de dragage sera fonction des disponibilités au moment de la reprise des sédiments.

Sur la base des documents d'urbanismes et des études réalisées sur le territoire, le Conseil Départemental de
la Gironde s'assure ainsi de choisir la filiere de gestion des sédiments la plus adaptée pour éviter les impacts

des opérations de dragage sur I'environnement mais aussi réduire la quantité de déchets gérés a terre.
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2. CHOIX DE LA TECHNIQUE D'EXTRACTION DES
SEDIMENTS

Il existe une multitude de techniques de dragage, néanmoins, une opération de dragage doit avant tout

étre cohérente avec les aspects suivants :

» La caractérisation initiale des matériaux a draguer ;
» Le transport et la gestion des matériaux dragués ;
= Les aspects de valorisation des matériaux pouvant étre exploités ;

* Lesimpacts économiques immédiats et a long terme.

Le dragage des ports est une opération qui peut étre mise en ceuvre par différentes méthodes selon les
attentes et la configuration des sites a entretenir. Dans les faits, 4 grands types de techniques peuvent étre

mis en ceuvre (mécanique, hydraulique, hydrodynamique et biologique).

Afin de définir la technique la mieux adaptée a priori, il convient de prendre en compte un certain nombre

de critéres de jugement objectifs permettant de mieux appréhender le degré d'application :

e Les conditions d'accessibilité : elles définissent notamment la faisabilité d’amener du matériel et
de le faire circuler sur I'enceinte méme et vers le site d'élimination ;

e La configuration du site : en fonction de la taille de I'enceinte, des activités et des voies de
navigation présentes, les modalités du dragage et des équipements utilisés évoluent ;

e Les objectifs du dragage : la mise en ceuvre d'une opération de dragage peut répondre d de
nombreux objectifs (création, entretien...) nécessitant plus spécifiquement I'intervention d'une
technigque plutét gu’'une autre ;

e La nature physico-chimique des sédiments : le degré de contamination des matériaux de
dragage et les risques d'altération du milieu peuvent conduire a privilégier une technique plutot
qu'une autre notamment vis-a-vis des modalités de remise en suspension ;

e La filiere d'élimination retenue : les disponibilités existantes pour I'élimination des sédiments
conditionnent trés largement la technique a utiliser.

e Lesrendements d'intervention : suivant les volumes & extraire, I'urgence des travaux et les délais
impartis, les dragages peuvent nécessiter le concours d'engins suffisamment importants pour

satisfaire aux rendements escomptés.

Le choix d'une technique de dragage résulte donc de contraintes imposées qui, cumulées les unes aux

autres, doivent permettre de cibler le matériel le mieux adapté (figure suivante).
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Figure 14 : Parameétres intervenant dans le choix d'un type de dragage (source IDRA)

2.1. DRAGAGE D’ENTRETIEN DES CHENAUX D'ACCES ET DES DARSES PORTUAIRES

Du fait de la qualité des sédiments et de la sensibilité du milieu naturel, les techniques de dragage

hydrodynamiques ou biologiques ne sont pas envisageables dans le cadre de ce projet.

Les PGEP des ports Gujannais mettent en évidence que les solutions de dragage mécaniques ou hydrauliques
sont potentiellement opérationnelles pour les chenaux d'acceés et les darses des ports Gujan, Larros et Canal
mais induisent chacune, a leur niveau, des contraintes de fonctionnement ou de manipulation des matériaux

qui ne permettent pas, a elles seules, de définir d'emblée la meilleure orientation technique de dragage.

Dans le cas présent, au regard de la solution de déshydratation et de valorisation des sédiments retenues,
les PGEP indiquent que la solution de dragage hydraulique avec refoulement des sédiments en conduites

étanches apparait la plus cohérente pour I'entfretien des chenaux et des darses portuaires.

Les principaux avantages de cette technique par rapport a un dragage mécanique sont les suivants :
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e Le transfert des matériaux dragués se fait par conduites étanches directement depuis la
drague hydraulique vers le site de prétraitement des sédiments, soit I'équivalent de

I'’économie des coUts d'intervention proches des dragages mécaniques ;

e Les conduites étanches limitent les nuisances visuelles et olfactives liées au transfert des
sédiments par barges puis camion vers le site de déshydratation en débouchant directement

dans la conduite souterraine puis les bassins du site de prétraitement du port de la Molle ;

e Les nuisances visuelles et sonores sont également fortement réduites, la drague intervenant
comme un engin nautique sur le plan d’eau portuaire et les chenaux, elle produit de 10 a 20

décibels de moins que les pelles hydrauliques utilisées en dragage mécanique ;

e les contraintes sur I'environnement sont aussi minimisées, la technique d’aspiration
permettant d'éviter la dispersion de MES dans la colonne d’eau par comparaison a une pelle
mécanique. Cet aspect est d'autant plus important que I'on se frouve au cceur du Bassin

d’'Arcachon.

CURAGES D’ENTRETIEN DES PIEDS DE CALE DES PORTS GUJANNAIS ET DU BASSIN
A FLOT DU PORT DE LARROS

Du fait de leur configuration et des faibles volumes de sédiments concernés, le curage hydraulique du pied
des cales de mise a I'eau des ports de Gujan, Larros et Canal et du bassin a flot du port de Larros ne sont pas

envisageables avec des moyens hydrauliques.

La méthode de dragage par pelle mécanique envisagée pour ces sites est celle présentant le plus

d'avantages :

e Maniabilité des engins permettant de s'adapter & la configuration particuliere des sites (pelle
hydraulique ou & cébles) ;

e Intervention & marée basse prévenant totalement la remise en suspension de sédiments ;

e Colts acceptables pour la maitrise d'ouvrage vis-a-vis des volumes concernés ;

e Distance de transport des sédiments par camions avec bennes étanches faibles (dans le cas d'une
gestion sur le site de la Molle) ;

e Compatibilité avec la technique de déshydratation des sédiments envisagées sur le site de

prétraitement du port de la Molle ;
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PIECE 4

W CADRE REGLEMENTAIRE

PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE GUJAN, LARROS
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ET CANAL

« Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage,
des travaux ou une activité soumise a autorisation adresse une
demande au préfet du département ou des départements ou ils
doivent étre réalisés, (...) cette demande comprend la ou les
rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent étre
ranges ».

Code de I'Environnement - Article R.214-6. | & 1I-3°
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L'impact environnemental potentiel résultant de travaux maritimes est reconnu depuis plusieurs années. De
nombreuses préconisations et controles existent en conséquence et sont issus des Iégislations nationales et
internationales. Ces textes ou les groupes de réflexions évoquent, chacun a leur niveau, différentes formes

d'exigences et d'aftentes vis-a-vis des travaux.

Afin de bien appréhender le contexte global et spécifique, les différents textes ou orientations stratégiques

sont déclinés ci-dessous.

1. ANALYSE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU
TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

» L.214-1 a 6 du Code de I'’Environnement

L'article L.214-2 définit a quel type de procédure sont soumis les installations, ouvrages, travaux et activités
pouvant présenter un danger pour les ressources en eaux et les milieux aquatiques. Le Décret n° 2006-881 du
17 juillet 20086, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration, modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars
1993, indique quelles sont les rubriques de la nomenclature concernées par les travaux de dragage

d’entrefien des ports Gujannais :

Description /
positionnement du projet

Rubrique de la

Régime
nomenclature

Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :
1° Dont la teneur des sédiments extraits est
Titre 4 : Impact sur le | supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour

I'un au moins des éléments qui y figurent Autorisation

milieu marin
Rubrique 4.1.3.0

- Qualité des sédiments > N2 pour certains
HAP

Au regard des éléments du projet, le projet dragage des ports Gujannais reléve du régime d’AUTORISATION

. préfectorale.
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»R.122-1 & 9 du Code de I'’Environnement

Selon le décret du 29 décembre 2011, les articles R122-2 et R122-5 définissent les projets soumis a étude
d'impact et précisent le contenu du dossier. Le Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, portant réforme

des études d'impacts indique quelles sont les rubriques de la nomenclature concernées par I'opération.

Catégorie . . . o
; Projet soumis a etude d’impact Régime
d’amenagement

1.1.1.1. a) Dragage et/ou
i rejet y afférent en
21° Extraction de . . .
milieu marin soumis

1.1.1.2. Etude

minéraux ou sédiments a autorisation au

. . a’l t
par dragage marin titre  de [I'article mpac
R.214-1du Code de

I'environnement.

Le projet de travaux de dragage des ports Gujannais est soumis a Etude d’'Impact.

»L.123-1 et suivant du Code de I'’Environnement

Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 relatif aux enquétes publiques vient préciser les projets soumis
a enquéte publique.

Article R.123-1 : «|. - Pour I'application du 1° du | de I'article L. 123-2, font I'objet d’une enquéte publique
soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d’'ouvrages ou d'aménagements soumis
de facon systématique a la réalisation d'une étude d’'impact en application des Il et lil de I'article R. 122-2 et
ceux qui, al'issue de I'examen au cas par cas prévu au méme article, sont soumis & la réalisation d’'une telle

étude ».

Le projet de travaux de dragage des ports Gujannais feront I'objet d’'une Enquéte Publique.
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2. QUALITE DES SEDIMENTS AU REGARD DES SEUILS LOI e A P g e e i
¢ ELEMENTS TRACES (mg/kg) Niveau N1 Niveau N2
1 Arsenic (As) 25 50
S U R I— EAU Cadmium (Cd) 1,2 2,4
Chrome (Cr) 90 180
L'article 1er de la Loi surI'Eau préci L'eau fait partie du patrimoi de la nation. Sa protect cutvre (C1) 45 %
article e la Loi sur I'Eau précise que « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, Mercure (Hg) 04 0.8
sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont Nickel (Ni) 37 74
o . o i . o ) Plomb (Pb) 100 200
dintérét général » - article ler - Elle prévoit une étude d'incidences des opérations de pratiquement Zinc @n) 276 552
I'ensemble des dragages en milieu marin depuis 1993. Afin d’harmoniser les reglements, la seule autorisation PCB (mg/kg) Niveau N1 Niveau N2
< . T < . . R . , PCB totaux
nécessaire au dragage des sédiments est celle demandée au titre de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur I'Eau PCB congénére 28 0.005 001
depuis 'ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 instituant une procédure unique. PCB congénére 52 0,005 0,01
PCB congéneére 101 0,01 0,02
PCB congéneére 118 0,01 0,02
En France, I'arrété du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence, & prendre en compte lors d'une analyse PCB congénere 138 0,02 0,04
) ) - _ o _ _ _ ) PCB congéneére 153 0,02 0,04
de sédiments marins en milieu portuaire, définit les deux niveaux de contamination des produits de dragage PCB congénére 180 0,01 0.05
pour huit métaux et sept PCB. Ces niveaux ont été proposés suite aux études menées par le groupe GEODE et TBT (Hg/kg) Niveau N1 Niveau N2
BT 100 400
ses collaborateurs depuis sa création en 1989. Les niveaux de référence N1 et N2 de I'arrété de juin 2000, HAP (ug/kg) Niveau N1 Niveau N2
abrogé en avril 2008, sont repris dans I'arrété interministériel du 9 aolt 2006, du 8 février 2013 et du 14 juillet Naphtaléne 160 1130
. . , Acénaphténe 15 260
2014 issus de la Loi sur I'Eau. Acénahtylene 20 340
Fluorene 20 280
. . . o o oo Anthracéne 85 590
e au-dessous du niveau N1, I'impact potentiel est en principe jugé neutre ou négligeable, les teneurs Phénanthrene 240 870
observées étant normales ou comparables au bruit de fond environnemental. Toutefois, dans certains Fluoranthéne 600 2850
Pyréne 500 1500
cas exceptionnels, un approfondissement de certaines données peut s'avérer utile ; Benzo (a) anthraceéne 260 930
Chryséne 380 1590
e entre le niveau N1 et le niveau N2, une investigation complémentaire peut s'avérer nécessaire en Benzo (b) fluoranthéne 400 900
) ] ) ) o Benzo (k) fluoranthene 200 400
fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1. Ainsi, une mesure, dépassant Benzo (a) pyréne 430 1015
légérement ce niveau sur seulement un ou quelques échantillons analysés, sans toutefois dépasser Di benzo (a, h) anthracéne 60 160
Benzo (g, h, i) péryléne 1700 5650
une fois et demie la valeur « seuil », ne nécessite pas de complément sauf raison particuliére (par Indéno (1, 2, 3-cd) pyréne 1700 5650
exemple la foxicité de I'élément considéré: Cd, Hg...). De facon générale, I'investigation Tableau 7 : Niveaux réglementaires de référence concernant la qualité des sédiments

complémentaire doit étre proportionnée & I'importance de I'opération envisagée ;
Les seuils N1/N2 sont repris dans la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature Loi sur I'Eau définissant les procédures

o au-dela du niveau N2, une investigation complémentaire est généralement nécessaire car des (déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur I'Eau) a engager dans le cadre d’opérations de dragage et

indices notables laissent présager un impact potentiel de I'opération. Il faut alors mener une étude de rejet en milieu marin.

spécifique portant sur la sensibilité du milieu aux substances concernées, avec au moins un test

. L oo i ) .. Lo - Les résultats d’analyses sont présentés en Planches 5a, 5b et 5¢c et sont analysés dans le § « Contexte
d'écotoxicité globale du sédiment, une évaluation de I'impact prévisible sur le milieu et, le cas

sédimentaire ».
échéant, un affinage du maillage des prélevements sur la zone concernée afin de délimiter le secteur

plus particulierement concerné. En fonction des résultats, le maitre d'ouvrage pourra étudier des Les sédiments dépassent les seuils N2, leur méthode de gestion (a terre), permet de limiter les’ incidences

solutions alternatives pour réaliser le dragage ou des phasages de réalisation. potentielles de ces sédiments sur le milieu naturel.

Un test de dangerosité H14 indique qu’une fois gérés a terre, les sédiments peuvent étre considérés comme

des matériaux non dangereux pour I'environnement.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016
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3. AUTRES REGLEMENTATIONS

3.1. REGLEMENTATION DECHETS

Dés lors que les sédiments sont extraits de leur milieu aquatique, ceux-ci deviennent des déchets a part
entiere. Néanmoins, et conformément & I'Art. L541 du Code de I'Environnement, ce constat n'obere en rien
la possibilité de valorisation de ces matériaux, sous réserve qu'ils ne répondent pas a un des critéres de
dangerosité (H14 écotoxicité pour ce type de déchet) et qu'ils puissent répondre a un besoin en matériaux,
en l'occurrence dans le cas présent de remblais. En ce sens, les sédiments extraits des ports Gujannais

répondent a ces 2 critéres :

e Auregard des analyses réalisées (cf. Chap. Etat initial contexte chimique), les sédiments sont bien des

déchets de type non inertes, non dangereux ;

e Conformément a I'Article L.541-1 du CE, la filiere de gestion retenue ici répond parfaitement a la
« hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant a privilégier : (...) a) La préparation en

vue de la réutilisation (...) et c) Toute autre valorisation {(...) ».

En effet, les sédiments issus du dragage seront valorisés a terre dans les différentes filieres disponibles et

décrites précédemment dans le chapitre 2.1.4.1.

Ainsi, il ressort de cette analyse que les sédiments (déchets) des ports de Gujan, Larros et Canal peuvent

. prétendre a une valorisation a terre.

REGLEMENTATION ICPE

La gestion a terre des sédiments de dragage (déchets) rentre, dans certains cas et depuis I' Ordonnance du
17 décembre 2010 (n°2010-1579), dans le champ d'application de la réglementation ICPE (Installations

Classées pour le Protection de I'Environnement).

La déshydratation des sédiments est ici réalisée par une installation pérenne localisée a proximité des zones
a draguer sur le port de La Molle. Ce site est assimilé a une installation de transit de déchets non inertes non
dangereux et a donc fait I'objet d’'une autorisation au titre de la réglementation ICPE en 2014 (Dossier Loi Eau

et Courrier de demande d'autorisation d'exploiter au titre du bénéfice d'antériorité disponible en Annexe 3).
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Enfin parmi les différentes filieres de gestion des sédiments plusieurs peuvent étre concernées par la
réglementation ICPE: cenfres de stockage, biocentre... Ces autres filieres potentielles devront

obligatoirement présenter une autorisation de fonctionnement conforme avec la réglementation ICPE.

Les modalités de traitement et de gestion des sédiments des ports ostréicoles Gujannais sont donc

concernées par la réglementation ICPE.

Le projet ne prévoit pas la mise en ceuvre de nouvelles filieres de traitement ou de valorisation autre que

celles existantes et possédant d’ores et déja les autorisations adéquates au titre de la réglementation ICPE.

Les opérations de dragage et de gestion des sédiments concernées par ce dossier ne nécessitent donc pas

de procédure ICPE (voir Annexe 3).

SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER (SMVM)

Le SMVM du Bassin d'Arcachon est en cours d'élaboration. Ce document institué par la loi du 7 janvier 1983
a pour objectifs le développement des activités liées a la mer et la préservation ainsi que la gestion
des espaces naturels ou remarquables. La protection de l'environnement est mise en avant et une attention

particuliere est apportée selon la vocation conférée a chaque zone.

Les recommandations de ce dernier concernant la zone d'éfude sont les suivantes :

e Mettre en ceuvre un projet ville-ports (préservation d'activités ostréicoles, reconversions,
développement urbain, relations physiques et visuelles entre ville, port et mer) ;

e Promouvoir un " urbanisme ostréicole "

e Aménager des circuits de randonnées et gérer la fréquentation ;

e Préserverles coupures d'urbanisation ;

Le projet n’est pas de nature d remetire en cause les principes généraux du Schéma de Mise en Valeur de
la Mer. Au contraire, il participe a son développement en permettant le maintien de I'accessibilité aux

différents secteurs portuaires.



https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_naturelle_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_%C3%A9cologique,_faunistique_et_floristique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27environnement

DOSSIER DE DEMANDE D' AUTORISATION POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE GUJAN, LARROS ET CANAL

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

3.4. SCHEMA DIRECTEUR DU TRAITEMENT DES VASES PORTUAIRES (SDTVP)

Le SDTVP dresse un état des lieux des investigations réalisées depuis 30 ans sur le bassin d'Arcachon

concernant les sédiments portuaires. Il a pour objectifs :

e Donner aux maitres d'ouvrage du Bassin, les mémes données scientifiques de base et leur proposer
un protocole général commun pour la mise en ceuvre des modes opératoires ;

e Obtenir un document de référence incontestable du point de vue scientifique, technique et
méthodologique ;

e Rechercher des solutions appropriées pour le traitement des vases afin d'inscrire les dépenses
publiques mobilisables dans un cadre optimum en mutualisant des solutions ;

e Assurer une concertation la plus participative avec tous les partenaires ;

Le Conseil Département de la Gironde est I'organisme ayant initié la réalisation du SDTVP. Le mode de
gestion des sédiments proposé (valorisation a terre) répond aux orientations stratégiques du SDTVP, a savoir
I'absence de redistribution des sédiments des ports dans le milieu maritime, I'optimisation de la gestion des

sédiments en les valorisant a terre.

4, ZONES NATURELLES SENSIBLES

4.1. ZONE NATURELLE D’'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE, ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)

L'existence d'une ZNIEFF n'est pas en elle-méme une protection réglementaire. Mais sa présence est
révélatrice d'un intérét biologique, et a ce titre elle constitue un élément d'appréciation important a prendre
en compte pour évaluer limpact d'un projet sur le milieu naturel. De méme, en cas de contentieux, la ZNIEFF
est un des éléments sur lequel la justice peut s'appuyer pour apprécier la |égalité d'un acte administratif au

regard des différentes dispositions sur la protection des milieux naturels.

4.1.1. ZNIEFF DE TYPE |

Une ZNIEFF de type | est un périmeéetre correspondant a une ou plusieurs unités écologiques homogenes. Elle
abrite obligatoirement au moins une espéce ou un habitat caractéristique, remarquable ou rare, justifiant

d'une valeur patrimoniale plus élevée que celle des milieux environnants.

On recense a proximité des ports de Gujan, Larros Canal et du site de prétraitement des sédiments du port

de la Molle deux ZNIEFF de ce type :

720000926 : Prés salés de la cote Sud du bassin d’Arcachon ;
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- 720002370 : Domaines endigués du delta de I'Eyre ;

Les fiches descriptives de ces zones sont disponibles en ligne sur le site de I'INPN. La Planche 2 présente

I"'ensemble des zones Znieff aux alentours du bassin d'Arcachon.

Contrairement au site de prétraitement des sédiments déja présent sur place, les zones de dragage ne sont

pas situées dans le périmétre d’une INIEFF de type I.

4.1.2. ZNIEFF DE TYPE |l

Une ZNIEFF de type Il contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion
élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional

environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d'artificialisation plus faible.

On recense a proximité de la zone d'étude une seule ZNIEFF de ce type :

- 720001949 : Bassin d’Arcachon ;

La fiche descriptive de cette zone est disponible en ligne sur le site de I'INPN.

Les zones de dragage et le site de prétraitement de la Molle intersectent la ZNIEFF de type Il « Bassin

d’Arcachon »

Bassin d'Arcachon

Zones d agage Site de prétraitement

du port de la Molle

Figure 15 : Localisation des ZNIEFF de type | et de type Il (en vert foncé et vert clair respectivement) a proximité de la
zone d'étude. (Source : INPN).
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4.2.721CO

Les ZICO correspondent a un inventaire des territoires favorables & la conservation, a l'intérieur de la
communauté européenne, de certaines especes d'oiseaux qui requiérent une attention particuliere au

regard de la Directive Oiseaux.

Une ZICO est recensée au niveau de la zone d’'étude (voir Planche 2) :

e « AN 01 - Bassin d’Arcachon et Banc d’Arguin » ;

Le site des travaux de dragage et le site de prétraitement du port de la Molle sont inclus dans cette zone.

4.3. NATURA 2000

Différents sites du réseau Natura 2000 sont répertoriés dans la région de la zone d'étude (voir Planche 2). Les

fiches descriptives de ces zones sont disponibles en ligne sur le site de I'INPN.

4.3.1. Sous la directive « Oiseaux » :

FR7212018 : « ZPS : Bassin d’Arcachon et banc d’Arguin » : Ce site de 5686 ha est constitué a 93% de domaine
maritime, il protége principalement les zones de reproduction, d'alimentation et d’abri des espéces d’oiseaux
marins visées & I'article 4 de la directive 2009/147/CE particulierement sensibles aux pollutions agricoles et

urbaines, a I'artificialisation des berges et aux dérangements lors des périodes de nidification.

La zone d’étude est incluse dans cette zone Natura 2000.

4.3.2.Sous la directive « Habitats » :

FR7200679 : « ZPS : Bassin d’Arcachon et Cap Ferret » : Ce site de 22 684 ha est constitué a 93% de domaine
maritime, dont 34.28 % de banc de sables a faible couverture permanente d'eau marine et de 46.26 % de
replats rocheux ou sableux exondés d marée basse. Il protége principalement la grande diversité d'habitat
et notamment les herbiers a zostéres (réle d'alimentation, reproduction albris, nourriceries pour de nombreuses
especes) et les bancs sableux. Ce site est particulierement vulnérable aux pollutions liées au trafic maritime,

aux activités halieutiques et a I'urbanisation du Bassin.

La zone d’étude est incluse dans cette zone Natura 2000.
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FR7200721 : « pSIC/SIC ZSC : Vallées de la Grande et de la Petite Leyre » : Ce site de 5686 ha est constitué a
72% d’habitats forestiers et a 11% de Landes humides atlantiques. Il protége principalement la richesse
faunistique et floristique de la ripisylve et de la forét alluviale en aval. Il est particulierement sensible a la

pollution et au transport de sédiments dans le lit mineur.

Les travaux de dragage d’entretien des ports Gujannais sont des opérations nécessitant la réalisation d’un
dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 a L.214-6 du Code de I’Environnement.
Conformément a la réglementation (Art. L.414-4 du Code de I'Environnement), une étude d’incidences

Natura 2000 est donc incluse dans le présent dossier.

FR7200679

Zone d'étude

FR7200721

Figure 16 : Localisation des zones Natura 2000 sous la directive « Habitats » & proximité de la zone d'étude (Source :
INPN).
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Zone d'étude

FR7212018

Figure 17 : Localisation des zones Natura 2000 sous la directive « Oiseau » & proximité de la zone d’'étude (Source : INPN).

4.4. TERRAINS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Le Conservatoire du Littoral méne une politique fonciere visant a la protection définitive des espaces naturels
et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres et peut intervenir dans les cantons cétiers. Il acquiert des

terrains fragiles ou menacés

Plusieurs terrains du Conservatoire* du Littoral sont situés sur le Bassin d'Arcachon, 3 d'entre eux a proximité

de la zone d'étude :

Zone d'étude

Figure 18 : Localisation des terrains du Conservatoire du Littoral (Source : INPN)

Le projet de dragage des ports Gujannais n’interfére pas avec les régles de gestion des terrains du

Conservatoire du Littoral.
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4.5. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE / TRAME VERTE ET BLEUE
REGIONALE (SRCE / TVB)

La déclinaison régionale de la trame Verte et Bleue correspond au Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE), directement issu de la Loi Grenelle 2. Son objectif est de faire en sorte que les projets

d'aménagement prennent en compte les continuités écologiques* dans les projets de territoire.

Pour la Région Aquitaine la TVB traduit la volonté de lutter contre la fragmentation des milieux naturels du

territoire.

La Région a décidé de travailler plus particulierement sur les orientations suivantes :

e Amélioration des connaissances et de leur diffusion sur le territoire ;

e Sensibilisation et formation des acteurs du territoire ;

e Limitatfion de I'artificialisation des sols ;

e Maitrise du réseau d'infrastructures ;

e Préservation des zones humides et des continuités latérales et longitudinales ;

¢ Maintien du maillage de milieu ouvert ;
Le projet n'engendre pas de dégradation des zones humides et participe a I'amélioration des connaissances
dans le sens ou des études préliminaires ont été réalisées (diagnostic sédimentaire, suivi biologique de

I'estran...).

Le projet de dragage des ports Gujannais est compatible avec les orientations de la Trame Verte et Bleue

d’Aquitaine.

4.6. PARC NATUREL MARIN DU BASSIN D’ARCACHON

Le Parc naturel marin du bassin d'Arcachon a été créé par décret le 5 juin 2014, il couvre 435 km2 d'espace

marin avec 127 km de linéaire cotiers.
Les objectifs du PNM sont les suivants :

e Améliorer la connaissance de la dynamique du bassin et de son lien avec I'océan, notamment les

transports hydro-sédimentaires et les échanges entre les écosystemes ;



http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029053075&categorieLien=id
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e Préserver et restaurer la spécificité de la biodiversité lagunaire et I'attractivité du bassin et de son
ouvert pour les oiseaux ;

e Garantir le bon fonctionnement écologique des milieux, notamment des marais maritimes, par une
exigence accrue pour la qualité des eaux et une gestion cohérente des richesses naturelles et des
usages ;

e Promouvoir et accompagner les filieres professionnelles, notamment de la péche et de la
conchyliculture, pour préserver les emplois et valoriser les savoir-faire, dans une démarche
respectueuse des équilibres naturels ;

e Promouvoir des pratiques respectueuses du milieu marin dans les activités nautiques par I'adaptation
des comportements et des aménagements et I'innovation technologique ;

e Contribuer ala mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et paysagers marins afin de conserver
au territoire son identité maritime et la faire prendre en compte dans les projets de développement ;

e Responsabiliser I'ensemble de la population en la sensibilisant aux impacts des usages sur les équilibres
naturels marins du bassin et aux bénéfices qui résultent de ces équilibres pour sa qualité de vie ;

Le projet de dragage des ports Gujannais n'interfére pas avec les orientations du Parc Naturel Marin « Bassin

' d’Arcachon »

Figure 19 : Etendu du Parc Naturel Marin du Bassin d'Arcachon (AAMP)
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5. REGLEMENTATION AU TITRE DE LA PROTECTION DES
SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES ET DE
L’ARCHEOLOGIE

Plusieurs sites classés et sites inscrits sont recensés sur le bassin d’Arcachon (voir Planche 2). Aucun site n’est

directement concerné par la zone d'étude :

e -Site classé : Domaine de Graveyron ;

e -Sitesinscrits : Chateau de Ruat, parc et dépendances ; Val de L'Eyre ;

Le projet de dragage des ports Gujannais n’interfére pas avec les sites classés et les sites inscrits du Bassin

d’Arcachon

Domaine de Graveyron

Zone d’étude

Val de I'Eyre

Chateau de Ruat

Figure 20 : Localisation des sites inscrits et des sites classés a proximité de la zone d’'étude (Source : SIGORE 33)
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6. COMAPTIBILITE AVEC LA REGLEMENTATION AU TITRE
DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU

Les préconisations européennes de la Directive Cadre sur I'Eau (DCE) susceptibles d'étre un outil référence
pour la préservation de la qualité de I'eau font état, dans ' Article 16, de la nécessité de stopper toutes formes
de rejets, pertes ou émissions de substances polluantes dans le milieu ce qui peut entrer en conflit avec les

pratiques en cours de rejet de sédiments présentant des traces, méme infimes, de pollution.

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de I'eau (DCE), a pour objectif la protection des eaux
intérieurs de surface, de transition, cotiéres et souterraines, en vue de prévenir et de réduire leur pollution,
promouvoir leur utilisation durable, protéger leur environnement, améliorer I' état des écosystémes aquatiques

et atténuer les effets des inondations et des sécheresses.

4 objectifs principaux doivent étre atteints conformément a la DCE dans I'ensemble des pays européens :

o Ne pas détériorer I'état actuel des milieux aquatiques,

o0 Atteindre le bon état des eaux en 2015 : La directive 2008/105/CE parue le 16 décembre 2008
établit les normes applicables aux concentrations des 41 substances impliquées dans
I'évaluation de I'état chimique des masses d'eau de transition et cotieres (NQE*) sous forme de
Moyenne Annuelle (NQE-MA) a ne pas dépasser ainsi qu'une Concentration Maximale
Admissible & ne jamais dépasser (NQE-CMA)

v' Supprimer les rejets de substances prioritaires d’ici 2020,

0 Respecter les objectifs spécifiques des zones protégées (zones vulnérables aux pollutions par
les nitrates d'origine agricole, zones sensibles aux eaux usées des collectivités, zones Natura

/ 2000, captages destinés d I'alimentation en eau potable,...).
Le projet integre le réemploi de sédiments non immergeables déshydratés dans différentes filieres de
valorisation & terre (remblais, écomatériaux, matériaux routiers...). Cette démarche est en parfait accord
avec les exigences de la Loi sur les Déchets (valorisation priorisée). Le site de pré traitement du port de la
Molle permet de répondre a un besoin de gestion a terre des sédiments non immergeables souvent difficile

(manque de solutions pérennes, co(t économique majeur...).

Le projet s’inscrit donc pleinement dans les objectifs de la DCE de préservation de la qualité de I'eau, tout
en prenant en compte les enjeux environnementaux du bassin d’Arcachon et les intéréts économiques des

. opérateurs.
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/. COMPATIBILITE AVEC LA REGLEMENTATION AU TITRE
DE LA DIRECTIVE CADRE STRATEGIE POUR LE MILIEU
MARIN (DCSMM) ET DU PLAN D’ACTION POUR LE
MILIEU MARIN (PAMM)

La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 appelée « directive-cadre pour
le milieu marin » conduit les Etats membres de I'Union européenne a prendre les mesures nécessaires pour
réduire les impacts des activités sur ce milieu afin de réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu

marin au plus tard en 2020.

Pour chaque sous-région marine, un Plan d'Action pour le Milieu Marin (PAMM) est élaboré et mis en ceuvre
dans le cadre du DCSMM. Les objectifs environnementaux pour la sous-région marine Golfe de Gascogne

sont les suivants :

Positionnement du projet
(Dragage / rejet et déshydratation sur site de la
Molle)
Il n’a pas été relevé d’'habitats ou d’espéces rares
a proximité du projet. Des zones de défense seront

Descri  Dispositions des enjeux du PAMM de la sous-

pteur région marine Golfe de Gascogne

Maintien de la biodiversité et préservation de
la fonctionnalité du milieu marin et en

1 L . A mises en ceuvre sur le trajet de la conduite fixe pour
particulier des habitats et des especesrareset . . . .
. limiter les impacts sur les populations de Zostera
menaceés. noltii

. . R Le projet ne prévoit aucune infroduction d’espéce
Non perturbation des écosystemes par les

2 R . . , invasive et aucune des composantes du projet
especes infroduites par I’'homme. , N , . o
n’est a méme d’entrainer cette perturbation
3 Exploitation des espéces dans le cadre d'une Le projet ne concerne pas I'exploitation de

approche écosystémique des péches. ressources marines.

Les chenaux et les zones portuaires concernés ne
. . . constituent pas un maillon remarquable du réseau
4 Malnt-len du bon fonctionnement du réseau trophique, celui-ci ne sera donc modifié. Mis en
trophique. 2

ceuvre de zones de défense sur le passage de la
conduite fixe.
L'opération de dragage va enlever du milieu une
part de sédiments et la charge en nutriment qu’elle
contient, participant de la réduction de
I'eutrophisation.
Le projet est cantonné a I'enceinte portuaire déja
anthropisée et aux chenaux qui ne présentent pas
d’'écosystémes particuliers. En outre la présence de
zones de défense permetira de s’assurer que le
projet n’'impactera  aucunement le bon
fonctionnement des écosystémes.

Préservation des milieux et maintien de leurs
5 fonctionnalités via la réduction du phénomeéne
d’'eutrophisation.

Garantie du bon fonctionnement des
6 écosystemes au regard des pressions
physiques induites par les activités humaines.
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Garantie du bon fonctionnement des Le projet induira des modifications
7 écosystemes au regard des modifications hydrodynamiques positives au droit des chenaux

hydrographiques permanentes susceptibles et des zones portuaires. Elles ne génereront pas de

de résulter des activités humaines. modification extérieure a ces zones

Mainten des effets Dbiologiques des

contaminants dans des limites acceptables

permettant d'éviter les impacts significatifs sur Le projet ne prévoit pas la remobilisation de
8 I'environnement marin. contaminant dans le milieu marin. Les sédiments

Baisse des concentrations des contaminants seront extraits par aspiration ou de facon

permettant d’'éliminer les risques pour le milieu mécanique a marée basse et gérés a terre.

marin et d'assurer ['absence d’effets

biologiques et physiques significatifs.

Garantie de la qualité sanitaire des produits En I'absence de risque chimique associé au projet,
9 de la mer a destination de la consommation les zones de production conchylicoles ne seront

humaine. pas perturbées.
10 Réduction des dommages liés aux déchets En phase travaux, les déchets seront collectés et

marins en mer et sur le littoral. évacués dans les filieres agréées

La nature des fonds portuaires et des chenaux est

Limitation de la perturbation des espeéces par faible a nulle en biodiversité et les équipements
11 I'infroduction de sources sonores sous- d’aspiration ne sont pas en mesure de perturber les

marines. especes en place familiarisées avec des activités

portuaires

Tableau 8 : Positionnement du projet par rapport aux dispositions des descripteurs du Plan d’Action pour le Milieu Marin
pour la région Golfe de Gascogne

Les éléments de faisabilité du projet répondent aux prescriptions du PAMM, puisque le projet prévoit la gestion
aterre des sédiments. Il n'en demeure pas moins que des mesures de suivi sont mises en ceuvre dans le cadre

du dragage (suivi de la masse d'eau, suivis bathymétriques).

Un test d'écotoxicité sur les sédiments a été réalisé dans le cadre de la présente étude (voir § « Contexte
sédimentaire ». Ce type de test répond précisément au probléme soulevé dans le Plan d'Action que
I'ensemble des contaminants chimiques ne peut étre évalué dans le cadre des analyses sédimentaires
réglementaires. Ce test, et la matrice vivante utilisée, sont intégrateurs de ces contaminations. Dans le cas

présent, cette démarche a confirmé I'absence d'écotoxicité pour le milieu.

Ainsi, sur la base des éléments précédents, le projet apparait compatible avec le Plan d’Action pour le

Milieu Marin et les objectifs environnementaux proposeés.

8. COMPATIBILITE AVEC LA REGLEMENTATION AU
TITRE DES DISPOSITIONS D'AMENAGEMENT ET DE
GESTION DU TERRITOIRE

LE SCHEMA DIRECTEUR D' AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)

Orientations du SDAGE Adour Garonne
CONDITIONS  DE

CREER LES
GOUVERNANCE  FAVORABLES A
L’ ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE
REDUIRE LES POLLUTIONS

B30 Maintenir et restaurer la qualité
des eaux de baignhage

B31 Limiter les risques sanitaires
encourus par les pratiquants de loisirs
nautiques et de péche a pied littorale
B37: Préserver la qualité des eaux
dans les zones conchylicoles
AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE

PRESERVER ET  RESTAURER  LES
FONCTIONNALITES ~ DES  MILIEUX
AQUATIQUES

D1 : Réduire I'impact des installations
relevant de la nomenclature |IOTA
D27 : Préserver les milieux aquatiques
et humides & forts enjeux
environnementaux

D29 : Préserver les zones majeures de
reproduction de certaines especes

Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 définit les orientations nécessaires a la gestion équilibrée du bassin prises
au titre de la loi du 3 janvier 1992 et les objectifs de qualités assignés au cours d’'eau, sur la base des objectifs

fixés initialement & I'échelon national. Le SDAGE Adour-Garonne s'articule autour de six enjeux majeurs :

Positionnement des dragages et gestion des sédiments

/

>Lles conditions d’intervention permettent de s’assurer de
I'absence d'impact sur la qualité de I'eau de baignade ou des
zones conchylicoles.

=>Lle projet prévoit I'extraction des sédiments contaminés des
zones portuaires et des chenaux, améliorant ainsi la qualité
globale de I'eau.

=>La gestion a terre des sédiments est une mesure forte
permettant de s’assurer de I'absence d’impact sur la qualité de

I'eau.
/

=>Les conditions d’'intervention ont été déterminer pour limiter au
maximum les incidences sur les milieux aquatiques (dragage
par aspiration ou a marée basse, saison hivernale pour les
dragages hydrauliques, gestion a terre).

2Lla gestion a terre des sédiments est une mesure forte
permettant de s’assurer de I'absence d’'impact sur les milieux
aquatiques.

=>Le projet prend en compte la présence des herbiers a zostéres
dans le bassin d’Arcachon de fagon a limiter au maximum les
incidences des travaux sur ces habitats (repérage GPS, suivi
biologique, technique et période de fravaux...).

Tableau 9 : Positionnement du projet par rapport aux orientations du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021

Le projet de dragage des ports Gujannais est compatible avec les principes généraux du SDAGE Adour-
Garonne 2016-2021 et en patrticulier les dispositions relatives a la réduction des pollutions diffuses et a la

réduction des rejets pouvant impacter les milieux aquatiques. Il est donc compatible avec le SDAGE.
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LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)

8.2.1. Le SAGE « Etangs littoraux Born et Buch »

Le SAGE «Etangs littoraux Born et Buch » concerne 27 communes pour une surface de 1 490 km2. La
commission locale de I'Eau du SAGE est installée depuis le 10 juin 2008. Le SAGE est dans sa phase

d’'élaboration et devrait étre bientot validé. Les 4 principaux enjeux du SAGE sont les suivants :

DISPOSITIONS DU SAGE « ETANGS
LITTORAUX BORN ET BUCH » POSITIONNEMENT DES DRAGAGES ET GESTION DES SEDIMENTS

Le projet prévoit I'extraction de sédiments par aspiration et leur gestion a terre. La
qualité de la ressource en eau ne sera pas dégradée, au contraire le projet
permettra d'améliorer la qualité globale du milieu

Le projet a nécessité la réalisation de plusieurs études (diagnostic sédimentaire,
diagnostic biologique...) qui viennent développer les connaissances des milieux
aquatiques de la zone d'étude.

Le projet prend en compte la présence des habitats sensibles a proximité (herbiers
A zostéres, schorre...) et de la biodiversité associée. Des mesures sont prises
(période d'intervention, zones de défense...) pour en limiter au maximum les

incidences.

Préservation de la qualité des
eaux

Gestion quantitative et
hydraulique

Protection, gestion et
restauration des milieux

Maintien, développement et
harmonisation des usages, et
organisation territoriale

Les opérations seront programmées en basse saison pour limiter les conflits
d'usages

Tableau 10 : Principales orientations du SAGE « Etangs littoraux Born et Buch

Le projet de dragage des ports Gujannais est compatible avec les principes généraux du SAGE Etangs
littoraux Born et Buch et en particulier les dispositions relatives préservation de la qualité des eaux et de la

protection, gestion et restauration des milieux. Il est donc compatible avec le SAGE.

Figure 21 : Localisation du SAGE Etangs littoraux Born et Buch
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8.2.2. Le SAGE « Nappes profondes de Gironde »

Le SAGE nappes profondes de Gironde a été approuvé par le Préfet de la Gironde en 2003 pour sa version
initiale et en 2013 pour sa version révisée. Le périmétre du SAGE concerne les ressources en eaux souterraines
profondes du Miocéne, de I'Oligocéne, de I'Eocéne et du Crétacé sur le territoire du département de la

Gironde (10 000 km? environ).
L'objectif du SAGE est d'atteindre le « bon état » environnemental des ressources en eau.

Les moyens de dragage et de gestion des sédiments ne sont pas en mesure d'impacter la ressource en eau
(déshydratation des sédiments sur I'estran, transport des sédiments en camion étanches, gestion en filiéres

adaptées).

Le projet de dragage des ports Gujannais est compatible avec l'objectif principal du SAGE Nappes
Profondes de Gironde dans le sens ou les opérations ne sont pas en mesure de dégrader de maniéere

qualitatif ou quantitatif la ressource en eau des nappes.

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)

Le projet est concerné par le SCOT Bassin d'Arcachon Val de I'Eyre qui se compose de 3 communautés de

communes soit 17 communes du Bassin d’Arcachon.
Les objectifs du SCOT sont les suivants :

e Préserver le capital nature du territoire,

e Promouvoir un modéle urbain économe en ressources et respectueux des spécificités paysageres
locales

e Placerla qualité et I'amélioration de la vie quotidienne au coeur du projet territorial

e Assurer I'avenir du territoire par une économie attractive, performante et durable.

Le projet n'est pas de nature a dégrader le capital nature du territoire. De plus les dragages d'entretien des

ports Gujannais permettront la pérennité de I'activité des ports ostréicoles et des activités associées.

Le Conseil Départemental de la Gironde est compatible avec I'ensemble des préconisations du SCOT en

lien avec la nature des fravaux de dragage d’entretien des ports Gujannais.
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PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Les objectifs du PLU de Gujan Mestras visent a :
e Poursuivre la dynamisation et la restructuration des centres villes ;
e Malitriser le développement communal a moyen terme ;
e Assurer une meilleure desserte routiere de la cité en hiérarchisant le réseau ;
e Protéger de maniére efficace le patrimoine et I'environnement ;

e Affirmer ou conforter des vocations particuliéres a certains secteurs ;
Le projet de dragage d’entretien des ports Gujannais est également en adéquation avec le PLU dans le sens
ou il permettra la mise en valeur du patrimoine d proximité en pérennisant I'activité ostréicole des ports de

Gujan, Larros et Canal.

La réalisation des fravaux de dragage d’entretien des ports Gujannais et de la gestion des sédiments sur le

site du port de la Molle avant valorisation est compatible avec le PLU de la commune d’Arcachon.

9. COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL ET LE DOMAINE
PUBLIC MARITIME (DPM)

Afin de restituer la navigabilité au niveau des chenaux d'accés et des ports de Gujan, Larros et Canal,

I'emprise du projet de dragage (cf. Planche 1) sortira des limites strictes de la concession portuaire.

De plus, une canalisation fixe sera temporairement installée sur I'estran de facon a refouler les sédiments

depuis un booster vers le site de prétraitement du port de la Molle.

Des mesures de prévention seront mises en ceuvre pour limiter I'impact du projet sur I'estran en dehors des

. limites strictes de la concession portuaire.

Figure 22 : Entrée du port de Gujan a marée basse
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PIECE 5
W CONTEXTE PHYSIQUE

Etat Initial, impacts du
projet et mesures associées

PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE GUJAN, LARROS
ET CANAL
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Les brouillards, assez fréquents, naissent la nuit et ont parfois du mal a se dissiper en automne et en hiver. On

1. PREAMBULE

peut compter jusqu’'a 133 jours de brouillard par an.

Le risque lié & la foudre est considéré comme fort sur tout le département de la Gironde.

Le contexte physique d'un projet décrit tous les parametres (météorologie, géologie, sédimentologie...) i ] ] i o .
Le réchauffement climatique n'épargne pas la région du Bassin d'Arcachon. Comme le reste de la France,

pouvant avoir un lien direct ou indirect avec le projet. L'objectif d'un tel état des lieux est de dresser la liste . i . . L
I'augmentation de la température au cours du siecle dernier est de I'ordre de 1°C (Météo France).

des paramétres constituant un enjeu pour le projet, en raison des impacts qu'il pourrait engendrer sur ces

parametres ou de la sensibilité particuliere de certains d'entre eux.
Le climat tempéré océanique du Bassin d’Arcachon ne présente pas de paramétres climatiques trés

" . différents par rapport aux moyennes régionales (plus chaud et moins pluvieux en été).
La Planche 13 synthétise le contexte physique. P PP y 9 (P P )

2 CO NTEXTE CLl MATIQUE Le projet de dragage ne pourra avoir une influence sur les conditions climatiques locales. En revanche, des

effets directs des conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur le projet (vent, houle, etc.) et

sur les conditions de mises en ceuvre des dragages notamment lorsque les travaux auront lieu au niveau

2.1. INTERACTIONS AVEC LE PROJET

des chenaux d’acceés aux ports de Gujan, Larros et Canal.

La climatologie n'intervient pas directement dans la nature ou la qualité des sédiments dragués, en revanche

elle influe sur les opérations de dragage qui dépendent des conditions météorologiques locales. Les données IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE CLIMATIQUE
suivantes ne sont donc données qu'd titre informatif pour estimer les périodes de faisabilité des opérations.

Le projet n'est pas en lui-méme de nature & modifier les conditions météorologiques d'une zone. Toutefois
ETAT INITIAL dans un contexte plus global de réchauffement climatique mondial d0 aux gaz a effets de serre (GES), il est

nécessaire de préciser I'impact des travaux en termes d'émissions de ces gaz.

La pluviométrie moyenne est de 765 mm a Gujan-Mestras (données 2013 a 2015). La saison arrosée est située

P oz . . . . s Lors des travaux, interviendront principalement la drague et le booster. Les pelles mécaniques et les camions
entre novembre et février. Les étés sont secs mais représente la saison la plus propices aux événements

. . , . , - . - intervenant sur le bassin a flot et le pied de cale engendreront également des émissions de gaz a effet de
orageux de forte intensité. Dans I'ensemble le bassin d'Arcachon se caractérise par un climat tempéré

. . . L, . . . serre.
océanique doux présentant toutefois une forte variabilité et de nombreux microclimats : le littoral d' Andernos

et de Gujan (climat plus littoral) est ainsi plus souvent balayé par les tempétes que le reste du bassin. Le bassin

présente 2 & 3 jours de neige par an Pour chacun des 3 ports, sur la durée totale des travaux (entre 4 et 6 mois au total), il est estimé que les engins
liés au dragage, au transport des sédiments et a la gestion des sédiments émettront environ 80 tonnes de

La température agit sur la dynamique et I'évolution du littoral principalement lors d'épisodes de gel. En effet, CO:. A fitre de comparaison, cela represente I'équivalent des émissions de GES de 9 habitants pour une

I'eau infilirée dans le sol ou le sous-sol gonfle en gelant et fait éclater le matériel. Sur le bassin d'Arcachon les annee araison de 9 T d'equivalent CO2/an/hab, toutes activités confondues (ADEME, 2005).
périodes de gel sont rares et le climat se caractérise par sa douceur en hiver mais aussi par de fortes chaleurs . ) . ) .
. Les impacts des fravaux de dragage d’entretien et de gestion des sédiments des ports Gujannais sur le
en été.

. climat seront directs, négatifs, temporaires et négligeables au regard des 306 Mt émis a I'échelle nationale

_ _ | en 2013 (Citepa, SECTEN, 2015).
Les vents dominants sont de secteurs Sud-Ouest & Nord-Ouest. Plus précisément les vents de secteur Sud-

Ouest dominent en hiver et les vents de secteur Nord-Ouest en été. Les épisodes venteux durables sont rares

sur le bassin.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016




DOSSIER DE DEMANDE D' AUTORISATION POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE GUJAN, LARROS ET CANAL

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

2.4. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION OU DE SUIVI VIS-A-
VIS DU CONTEXTE CLIMATIQUE

Compte tenu du projet, I'essentiel des mesures de réduction et de prévention prises pour limiter I'incidence
des opérations en phase de travaux concerne le transfert des sédiments par conduite de refoulement depuis
la drague directement vers les bassins de décantation du site de prétraitement du port de la Molle au profit
d'un transport de sédiments par camions qui aurait engendré des rejets de CO2 plus important et pendant

une période plus longue.

Le tableau ci-dessous synthétise I'enjeu des impacts climatiques et les éventuelles mesures prise en

conséquence.

=>Le colt de ces mesures est inclus dans celui des travaux.

QUALIFICATION DE L'IMPACT

MESURES D' EVITEMENT DE MESURES DE
DIRECT IMPACTS RESIDUELS
DUREE ESPACE IMPORTAMNCE REDUCTION OU DE COMPENSATION sum
INDIRECT
Opérations de . P a1F
P Mégatif Direct Permanente Global Mégligeable Aucune Mégligeables
dragage
Emission de GES Refoulement des sédiments
Transport des par cenduites étanches
. Négatif Direct p t Global Meégligeabl . A Meégligeabl
sédiments eeatl irec ermanents oba SEUEEADIE | pateforme de pré-traitement ucune HEIREEE
a proximité

Tableau 11 : Enjeux des impacts climatique et mesures prises lors de la phase travaux

3. CONTEXTE GEOLOGIQUE

3.1. INTERACTIONS AVEC LE PROJET

La composition et la structure des sols du Bassin d’Arcachon ne sont pas en relation directe avec le projet de
dragage des ports et de gestion des sédiments. En revanche, la nature des sols joue un rbéle important dans

la qualité des eaux qui percolent a travers ou de celles qui coulent en profondeur ou en surface.

ETAT INITIAL

Située sur la fagade océane de I'Atlantique, la feuille Arcachon est le reflet d'une zone cétiére en perpétuel
devenir. L'évolution, de caractére récent, est marquée par un ensablement et un envasement permanents
qui résultent non seulement de processus sedimentaires lies a la configuration de la cote océanique et a ses
courants de dérive littorale, mais également de modifications anthropiques intervenues notamment sur le

régime hydrique de lariviere Leyre, principal émissaire débouchant a la partie interne sud-orientale du bassin.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016

Le domaine terrestre est recouvert par des sables éolisés, qu'il s'agisse du Sable des Landes sensu stricto ou
des différents systemes dunaires (barkhanes, dunes transversales et paraboliques) édifies au cours de la

période holocene (Dubreuilh et al., 1992).

L'histoire continentale de ce secteur débute aprés le Miocene supérieur, avec l'installation progressive, durant
la période pliocene, d'un marais maritime situe sensiblement a la partie nord-orientale du bassin actuel,
derriere des cordons sablo-graveleux résultant de l'alluvionnement de puissants émissaires en provenance

des Pyrénées et du Massif central.

IMPACTS DU PROJET SUR LA GEOLOGIE DE LA ZONE

La technique de dragage permet de ne retirer que les volumes de sédiments excédentaires. A ce titre les

tfravaux prévus n'interférent pas avec le substratum géologique dur du site sur lequel ils n'auront aucun effet.

Aucun impact sur le contexte géologique de la zone n’est observé du fait des solutions techniques de

. dragage envisagées.

3.4. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION OU DE SUIVI VIS-A-
VIS DU CONTEXTE GEOLOGIQUE

Etant donnée la nature des travaux de dragage et de réhabilitation d’une part et des dispositions en place

d'autre part, aucune mesure n'est prise dans le cadre du contexte géologique.
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4, CONTEXTE OCEANOGRAPHIQUE

4.1. INTERACTIONS AVEC LE PROJET

L'étude de la courantologie / hydrodynamisme locale est primordiale dans le cadre d'un projet de dragage
qui sera soumis aux aléas des courants (direction et force) et de la houle. Ces deux parameétres jouent un réle
important dans la dynamique hydro-sédimentaire d'une zone, et donc dans les phénoménes d'érosion /

accrétion du trait de cbte.

4.2. ETAT INITIAL

4.2.1. Topo-Bathymétrie

Des relevés topo-bathymétriques ont été effectués sur les secteurs concernées par les opérations de
dragage. Ce relevé bathymétrique, les cotes d’'objectifs des ports et des chenaux et I'estimation de
I'envasement de chacun des ports ont permis de déterminer les volumes a draguer selon les secteurs (cf.
Planche 10).

4.2.2. Hydrodynamique, courantologie, houle et marée

Les marées

La marée est une ondulation d la surface de la mer d'amplitude variable résultant des attractions de la Lune

et du Soleil sur les particules liquides des mers et des océans.

Lorsque soleil et lune additionnent leurs attractions (configuration de pleine et de nouvelle lune), la marée

descend trés bas et monte trés haut : ce sont des vives eaux.

Quand les attractions se combattent I'une I'autre, la mer monte peu et descend peu (conditions de mortes

eaux).

Le marnage (différence de niveau entre pleine-mer et basse-mer) qui résulte des conditions de vives eaux

peut étre supérieur a 15 m dans certaines régions terrestres.
A I'entrée du bassin d'Arcachon, le marnage varie de 1,10m pour une marée de faible amplitude, dite de

morte eau, avec un coefficient théorique minimal de 20 a 4,95m pour une marée de forte amplitude, dite de

vive eau, coefficient théorique maximal de 120.
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Cette variation de I'amplitude de la marée et le niveau bathymétrique, ou profondeur & laquelle les
organismes de I'estran vivent, conditionnent leur temps d'exposition & I'air et & I'eau. lls déterminent les

connexions potentielles par voie d'eau entre les différents secteurs du Bassin.

A marée basse et par fort coefficient, deux tiers de la superficie du Bassin découvre. A la cote, I'eau libére
les plages de sable sur quelques centaines de metres. Pour des marées hautes moyennes, seulement 3,3 %
de la superficie de la lagune n'est pas recouvert d'eau. La topographie est une caractéristique qui joue sur
le temps d'exondation. La partie orientale de la lagune montre un relief trés doux, de sable et de vase, creusé

par un réseau de chenaux peu profonds de 2 a 8 métres de profondeur.

Au niveau des ports du bassin d’Arcachon les références altimétriques sont les suivantes :

Tableau 12 : Référence altimétrique maritime a proximité des ports Gujannais (www.shom.fr)

Courantologie

Les principaux courants rencontrés dans le Bassin proviennent du phénomeéene de marée. Un second

phénomeéne intervient au niveau des passes d'entrée du Bassin :

e Courant de marée : De I'ouvert d la cbte orientale du Bassin, les courants de marée créent la
dynamique. lls sont de I'ordre de 2,75 m/s par marée de vive eau au niveau du chenal principal des
passes, s'estompent & 1,5 m/s au niveau du chenal de la rade d'Eyrac puis tombent & 0,1 m/s devant

le port d'Audenge.

e Courant marin: Un important courant marin orienté nord-sud longe la Codte Atlantique depuis
I'Estuaire de la Gironde jusqu'au bassin d'Arcachon. Ce courant charrie chague année environ
600 000 m3 de sable qui viennent soit modifier la morphologie des passes, soient directement

engraisser le bassin.
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O

Zone d’'étude

Figure 23 : Intensité des courants de marée (AAMP 2011)

Les vitesses de courant supérieures & 1m/s sont principalement localisées au niveau des passes d'entrée des

eaux océaniques dans la lagune et dans les chenaux principaux générés a l'intérieur du bassin.

Au-dela des chenaux de 3eme génération, la vitesse diminue fortement pour étre négligeable dans la zone
d’'étude (encadre en rouge). Les courants sont donc trés faibles au voisinage des zones de dragage (moins
de 10 cm/s).

La houle

Un autre agent hydrodynamique du littoral est constitué par la houle dont le moteur, contrairement a la

marée, est le climat.

Lorsque le vent commence & souffler, il souleve en surface de I'eau des petits volumes d'apparence
désordonnée qui sont irréguliers aussi bien dans leur hauteur que dans leur espacement. Cette agitation

chaotique de la mer est le clapot.

La cbte Atlantique est soumise a une houle intense qui arrive avec un axe nord-ouest-sud est sur le rivage
girondin. D'avril & septembre, la houle a généralement une amplitude maximale inférieure & 2 metres, pour
une période de 6 a 10 secondes (temps entre deux creux). D'octobre a mai, elle est plus puissante, les

périodes atteignent 9 & 12 secondes et son amplitude peut dépasser 9 metres.
Cependant, la pénétration de ces houles puissantes dans le Bassin d' Arcachon se limite d la zone des passes,

enraison de la présence de la fleche sableuse du Cap Ferret et des nombreux bancs de sable qui amortissent

la majeure partie de I'énergie de la houle externe.
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4.2.3. Dynamique hydro sédimentaire

Les houles ont un impact majeur sur le déplacement des bancs, elles sont & I'origine du phénomene de la

dérive littorale.

La dérive littorale est le moteur des transferts de sable entre la presqu'ile et les bancs. Le vent fransfere le
sable des bancs aux dunes. La dune du Pilat continue par conséquent d’engraisser. Le débit de la Leyre crée
un courant de charge qui renforce, toute proportion gardée, le courant de jusant. Cet effet de chasse
maintient les passes et ainsi le caractere lagunaire du Bassin, confortant son relatif isolement tout en

permettant les échanges d’eau, de faune et de flore avec I'océan.

Figure 24 : Dynamique hydro sédimentaire du Bassin d’'Arcachon

La zone d'étude est située dans une zone en accrétion. Les chenaux d'acceés et les ports ont donc
naturellement tendance d s'envaser et nécessitent des dragages d'entretien pour retrouver des cotes de

fonctionnement sécuritaire.
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4.2.4. Conclusion sur les agents hydrodynamiques

Les conditions de marée sont un parameétre important dans le cadre des opérations de dragage des vases
des ports Gujannais. Dans le cas présent, ces parametres seront a prendre en compte lors de la réalisation
des travaux afin d'optimiser le temps de dragage et d'éviter des dégats importants sur les outils de travail et

les infrastructures jouxtant les zones de dragage.

4.3. IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE OCEANOGRAPHIQUE

4.3.1. Impacts des dragages et curages d'entretfien
Impact vis-a-vis de la courantologie

En phase chantier, la présence d’engins tels qu'une drague aspiratrice, etc... n'est pas, du fait de leur emprise

réduite, de nature & modifier les conditions océanographiques de la zone d'étude.
Par conséquent, I'impact du projet sur la courantologie peut étre considéré comme nul & négligeable.

Impact vis-a-vis de la houle

De la méme facon que pour la courantologie, la phase travaux des ports Gujannais et les équipements
mobilisés ne sont pas de nature a modifier les conditions de houle dans la zone d'étude.
En phase d'exploitation, I'augmentation locale des hauteurs d'eau suite au dragage participera a

I'atténuation des hauteurs de houles entrantes dans les ports. Néanmoins, cet effet restera trés peu marqué.

En revanche et a l'inverse, ces agents océanographiques peuvent avoir un impact sur la réalisation des
travaux selon les conditions plus ou moins critiques du milieu. En effet, dans certaines conditions de mer
I'agitation du plan d'eau est telle qu’elle ne permet pas d'intervenir de fagon sécurisée avec des engins
flottants. Toutefois par définition les ports et les chenaux d’acceés sont situés dans un lieu relativement abrité

de par sa configuration.

En conséquence, les conditions de mer peuvent influer sur les risques d'accident et/ou de détérioration du
matériel mais également sur I'immobilisation des opérations d’autant que celles-ci doivent étre conduites en
périodes hivernale et automnale, ou la récurrence des événements climatiques contraignants est plus

souvent observée.
La mise en place du programme de travaux doit donc nécessairement tenir compte de ces aléas possibles

tant pour les conditions opérationnelles des matériels que pour leur repli ou les jours d'immobilisation

éventuels.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016

=>Le colt de ces mesures est inclus dans celui des travaux.

QUALIFICATION DE L'IMPACT
MESURES D'EVITEMENT DE MESURES

REDUCTION OU DE COMPENSATION DE SUIVI

AcTiviTE / IMPACTS
IMPACTS RESIDUELS

INSTALLATION POTENTIELS PosiTiF DIRECT
NEGATIF INDIRECT

ESPACE IMPORTANCE

-Etat du matériel mobilisé
Contraintes de -Zone d"abri,
chantier en aléas Négatif Direct Temporaire Global Fort -Arrét temporaire des travaux
climatiques forts possible
-Suivi des prévisions météo

Journal
de bord

Opérations de

dragage Négligeahles

Tableau 13 : Enjeux des impacts vis-a-vis des conditions océanographique et mesures prises lors des travaux

Impact vis-a-vis de la bathymétrie

L'objectif méme du projet visant la restitution de la navigabilité, la bathymétrie des fonds des ports et des

chenaux sera modifiée.

Les incidences de ce dragage sur le plan d’eau sont positives puisque les cotes d’objectifs permettront de

garantir I'accessibilité et la sécurité des usagers du port.

De méme les incidences du curage des pieds de cale et du bassin a flot sont tres positives car elles

permettront de pérenniser les activités économiques liées a ces deux sites.

=>Le colt de ces mesures est inclus dans celui des travaux.
QUAI.IFIU\“ON DE L'IMPACT MESURES D’EVITEMENT
DE REDUCTION OU DE
COMPENSATION

AcTiviTe IMPACTS

IVIESURES DE SUIVI IMPACTS RESIDUELS

INSTALLATION POTENTIELS PosimiF DirecT

EsPACE IMPORTANCE
NEGATIF INDIRECT

Bathymétrie avant
et aprés travaux

Opérations de

Forts
dragage

Hauteur d’eau Positif Direct Temporaire Localisé Forte

Tableau 14 : Enjeux des impacts vis-a-vis de la bathymétrie et mesures prises lors de la phase de dragage

Impact sur la dynamique hydro sédimentaire

La présence d'engins tels que des navires de servitude, drague aspiratrice, etc... n'est pas, du fait de leur
emprise réduite, de nature a modifier les conditions courantologies et par conséquence hydro-sédimentaires

de la zone d'étude.

Par conséquent, I'impact des opérations de dragage sur le contexte hydro-sédimentaire peut étre considéré

. comme nul.
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4.4. MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION OU DE SUIVIS VIS-A-
VIS DU CONTEXTE OCEANOGRAPHIQUE

4.4.1. Mesures prises lors des dragages et curage d’entretien

4.4.1.1. Mesures de réduction

Les aléas climatiques et les conditions de mer peuvent avoir une incidence vis-a-vis des travaux notamment

en saison automnale et hivernale ou la récurrence des épisodes est plus fréquente.

Ainsi, les mesures de réduction des risques liés aux aléas climatiques prises sont :
e Laréalisation des travaux a partir d'équipements adaptés aux conditions de mer ;

e Le maintien d'une zone d’'abri (digues existantes) et de repli intra portuaire pour faire face aux aléas ;

Concernant I'aspect plus spécifique des inondations et des submersions marines, les entreprises appelées a

effectuer les tfravaux s'informeront des points suivants :

e la variation des coefficients* de marée (SHOM) ;
e Lesinformations relatives a un fort événement pluvieux et avis de tempéte sont disponibles aupres de
la capitainerie du port,

e Leréglement d'exploitation du port.

Il conviendra d’étre vigilant sur ce point et donc de stopper ou différer les interventions en cas de conditions

météorologiques défavorables avec retrait des équipes et des engins sur des zones d'abri.

Une zone de replis et de stationnement du matériel sera ainsi disponible sur les ports pour entretenir les engins
hors des périodes de travaux et faciliter I'évolution des bateaux. Cette zone est suffisamment abritée des

aléas climatiques pour assurer la sécurité des embarcations et conduites de refoulement.

Mesures de suivi des travaux

L'ensemble des opérations est précédé de I'établissement d'un état d'origine des hauteurs et des volumes
de sédiments ou de matériaux a extraire. Pour ce faire, la convention de partenariat entre la Maitrise
d'Ouvrage et le SIBA prévoit la réalisation d’'un levé bathymétrique initial des fonds portuaires avant dragage,

élargie au secteur d'avant-port, ainsi que d'un levé final aprés exécution.

Le détail des volumes extraits lors des opérations de dragage sera établi par difféerence de cbéte de fond

avant et aprés travaux sur I'ensemble des périmetres (levés bathymétriques).
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Toutes les opérations seront consignées dans le journal de bord (exemple de fiche de suivi de dragage en
Annexe 5), tenu en permanence a la disposition du Conseil Départemental de la Gironde et de la DDTM, il

contiendra en particulier :

e Les informations nécessaires a justifier la bonne exécution du programme de travaux et leur
tracabilité ;
e La nature des travaux effectués ;
¢ Les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment, lorsque celle-ci sont susceptibles
de nécessiter des interruptions de chantier (type d’interruptions : incident, panne, intempérie...) :
o Les horaires d'intervention des dragages et des marées ;
o L'état d'avancement du chantier (en quantité de matériaux dragués et restants) ;
o Toute information factuelle ou tout incident susceptible d'affecter le déroulement du
chantier.

Ce registre est tenu en permanence a disposition de la CPM et de la DDTM.
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PIECE 6
A CONTEXTE CHIMIQUE

Etat Initial, Impacts du
projet et mesures associées

PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE GUJAN, LARROS
ET CANAL
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La couverture sédimentaire d'une zone résulte des phénomeéenes de sédimentation survenus au cours des eres
géologiques. Ainsi, les sédiments présents dépendent a la fois du contexte climatique (nature et volume des
précipitations), géomorphologique (hauteur et localisation des reliefs) mais aussi écologique (les organismes

vivants pouvant contribués a la nature et a la mobilité des sédiments).

La nature et les possibilités de mobilité et de diffusion des sédiments peuvent avoir une influence sur la qualité
des eaux autour du dépbt ou qui percolent a travers. Les eaux du bassin versant aboutissant pour partie a la
mer peuvent avoir des répercussions sur la qualité des eaux et des sédiments bien que celui-ci ne se trouve

pas sur un espace de convergence fort des réseaux hydrographiques locaux.

Ici les sédiments sont principalement d’origine marine et sont remobilisés par les courants de marée et la
houle. Afin d'estimer les éventuels impacts du projet sur le contexte chimique sédimentaire ou aquatique, un

état des lieux est établi a partir des données disponibles.

Les Planches 14 et 15 synthétisent les éléments de contexte chimique et les mesures prises.

1. CONTEXTE SEDIMENTOLOGIQUE

1.1. INTERACTION AVEC LE PROJET

Les travaux d'enfretien des ports Gujannais impliquent des dragages et une gestion des produits extraits en
cohérence avec la réglementation en vigueur. Selon la loi sur I'eau, la nomenclature déchets, la DCE mais
aussi le SDAGE Adour-Garonne, les sédiments destinés & étre dragués doivent faire I'objet d'une

caractérisation compléte afin de garantir I'innocuité des opérations sur I'environnement et la santé humaine.

Ainsi, le Conseil Départemental de la Gironde s'est assuré que les matériaux a gérer sont compatibles avec

les voies de gestion projetées. A cet effet, un état initial de la zone des travaux a été réalisé.

1.2. ETAT INITIAL

Afin de caractériser et d'actualiser au mieux la nature et la qualité des sédiments en amont des opérations
de dragage, deux campagnes de prélevements (mai 2014 et 2015) ont été réalisée par le Consell

Département de la Gironde. La Planche 6 présente le plan d'échantillonnage utilisé.

Afin d'obtenir un échantfillonnage représentatif de I'ensemble de la zone draguée, les analyses ont été
réalisées surles chenaux d'acces et les différentes darses des ports ont été divisées en plusieurs secteurs. Dans
chaque secteur, 3 échantillons premiers (Ep) ont été prélevés au carottier inox ou a la benne Van Veen, puis

rapportés a 1 échantillon moyen (Em) homogéne.
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Les résultats d’analyse détaillés sont disponibles en Annexes 6.

Les différents polluants analysés sont comparés aux niveaux de référence en vigueur (seuils N1/N2).

1.2.1. Caractéristiques granulométriques des sédiments a draguer

La Figure 25 détaille la répartition granulométrique des sédiments des ports et des chenaux.

Figure 25 : Granulométrie des sédiments (2015)

Les sédiments accumulés au niveau des trois ports et des chenaux d'acceés ont une texture limono-sableuse.

La part de sables est plus importante dans les chenaux et au niveau du port de Canal.

La composition des sédiments est homogeéne pour les 3 ports Gujannais et pour les chenaux d'accés.

1.2.2. Qualité chimigue des sédiments a draguer
Le tableau synthétique des résultats d'analyse est fourni en Planches 7 et 8.
- Métaux (inorganiques)
En ce qui concerne les éléments traces-métalliques, des dépassements sont relevés au niveau des 3 ports :
e Ports de Gujan :

= Dépassement N1 en arsenic dans la darse Ouest et le chenal d'acceés d la darse Est ;

= Dépassement N1 en cuivre a I'entrée de la darse Ouest ;
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e Portde Larros:

= Dépassement N1 en arsenic en fond des darses Est et Ouest ;

= Dépassement N1 en cuivre et mercure en fond de darse Ouest ;
e Portde Canal:

= Dépassement N1 en arsenic dans les 3 darses ;

- HAP (organiques)

Les dépassements en HAP sont présents sur I'ensemble des ports et des chenaux d’'acceés :
e Ports de Gujan :
= Dépassement N1 pour plusieurs HAP sur les chenaux et les darses ;
= Dépassement N2 pour un HAP dans le chenal Ouest et pour 11 HAP en fond de darse Ouest ;
e Portde Larros:
= Dépassement N1 pour plusieurs HAP sur les chenaux et les darses ;
= Dépassement N2 pour 8 HAP au niveau de la darse Est
e Portde Canal:
= Dépassement N1 pour plusieurs HAP sur les chenaux et les darses ;

= Dépassement N2 pour 10 HAP au niveau de la darse centrale et pour 2 HAP sur la darse Est ;

- PCB (organiques)

Un dépassement du seuil N1 pour 1 PCB est signalé sur la darse Ouest du port de Larros.

Aucun dépassement des seuils N1 ou N2 n’est observé sur les ports de Gujan et Canal.

- TBT (organométalliques)

Aucun dépassement en TBT n'est signalé pour I'ensemble des échantillons.

- Bilan

Plusieurs dépassements des seuils réglementaires ont été observés au niveau des chenaux d’acces et

darses des 3 ports.

La filiere de gestion a terre choisie par le Conseil Départemental de la Gironde (Site de pré-traitement des
sédiments non inertes non dangereux de la Molle) est compatible avec la qualité physico-chimique des

sédiments.
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Figure 26 : Synthése de la qualité physico-chimique des sédiments des ports de Gujan, Larros et Canal au regard des
seuils Loi sur 'Eau N1 et N2
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1.2.3. Tests d’'écotoxicité H14 : dangerosité des sédiments a draguer 1.2.4. Conclusion sur la qualité des sediments
Les déchets sont considérés comme dangereux s'ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées & D'un point de vue global et sur le plan strictement réglementaire, tous secteurs confondus, les analyses
I'annexe | du décret du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets (décret abrogé et consolidé par le physico-chimiques des sédiments réalisées dans les ports Gujannais en 2014 et 2015 indiquent les éléments
décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF du 16 octobre 2007), critere de dangerosité allant de H1 a H14 : suivants :

explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogene, corrosif, infectieux, toxique pour la e Lensemble des sédiments des chenaux et des ports présentent des dépassements des seuils N1

reproduction, mutagene et ecotoxique. en HAP et Arsenic. Les dépassements en Arsenic, proches du seuil N1, peuvent étre corrélés au
bruit de fond géochimique naturellement élevé en Arsenic du Bassin d’Arcachon (on retrouve par

Par note du 3 octobre 2002, le Ministere en charge de I'environnement a identifié le critere H14 « écotoxique » exemple des traces d'Arsenic dans le port d'Arcachon) ;

e Les sédiments des darses principalement présentent également des dépassements des seuils N2

comme étant le plus pertinent pour évaluer la non-dangerosité des sédiments. HAP
en ;

e Les sédiments sont non écotoxiques vis-a-vis du critere H14, ils peuvent étre considérés comme

Les résultats des différents tests composant le Test H14 sont présentés dans le tableau ci-dessous. L 0 )
non dangereux vis-a-vis du milieu naturel ;

Organisme test Parameétre Concentration % Spéecification H14 e En prenant en compte leur nature maritime, la majeure partie des sédiments du port de la Molle
peuvent étre considérés comme inertes (échantillons M2 & M5) ;

Si CE50 > 10% négatif

. i ) : =800
Vibrio fisheri sur lixiviat NF EN ISO 11348-2 CE50-30 min 80 % Si CE50 < 10% positif
i CE50 > 10% négatif
Daphnia magna sur lixiviat NF EN 1SO 6341 CE50-24h >90 % Séi%s:() B fO;nefsiitf'
S IEE YT :12 v Du fait des dépassement des seuils N1 et N2 observés, les sédiments des chenaux et ports Gujannais
Brachionus calyciflorus sur lixiviat NF ISO 20666 CE20-48h >90 % ) ’ g' . . . r1s 2. a8 - . L . P
Si CE20 < 1% positif présentent des risques d’altération des milieux aquatiques en cas de redistribution. Les sédiments sont
. - 100 néaati L -
Avena sativa (Avoine) sur sédiment centrifugé I1SO 11269-2 CI150-14j >18 % S .CE50 10% negg.tlf cependant non dangereux vis-a-vis du milieu naturel.
Si CE50 < 10% positif
. oy L . Si CE50 > 10% négatif
Brassica napus (Colza) sur sédiment centrifugé - - >14 9 . N Ly . . . . . .
! pus (Colza) su ! 1 IS0 11269-2 C150-14) 14% Si CE50 < 10% positif La gestion a terre des sédiments envisagée par le Conseil Départemental de la Gironde représente un type
de gestion adapté a la qualité physico-chimique des sédiments.
Négatif = Conclusion de I'étape « Non dangereux » / Positif = Conclusion de I'étape « Dangereux » 9 P 4 PRy q

Abréviations :

CE50-30 min : Concentration enfrainant 50% d'effet en 30 minutes (inhibition de la luminescence pour Vibrio fisheri)

CE50-24 h : Concentration entrainant 50% d'effet en 24 heures (immobilisation pour la daphnie) ] 3 ||V|PACTS DU PROJ ET SUR LE CONTEXTE SED| MENTOLOG|QUE
CE20-48 h : Concentration entrainant 20% d'effet en 48 heures (inhibition de la reproduction pour les rofiferes)

CI50-14j : Concentration entrainant 50% d'effet en 14 jours (inhibition de la croissance des végétaux) , .
1.3.1. Impacts des dragages et curages d’'entretien
Tableau 15 : Récapitulatif des résultats des différents tests composants le Test H14 de 2014

Eu égard ala nature des travaux de dragage et de curage d’entretien a mener par le Conseil Départemental

A la lecture de ces résultats, les sédiments de fond de la darse Ouest de Gujan peuvent étre considérés de la Gironde, les impacts peuvent étre de deux types:
comme non écotoxiques pour I'environnement (critere H14), suivant le protocole du Ministere de e Impacts sur la nature des fonds : modification de la nature des fonds dans le port et les chenaux ;
I’Environnement (2009). e Impacts sur la qualité chimique des fonds, des eaux et milieux périphériques.

1.3.1.1. Impacts sur la nature et les hauteurs des fonds

Vis-a-vis des dragages, la zone des travaux se compose de vases sur toute I'épaisseur des matériaux a extraire.

Des sédiments plus sableux sont présents au niveau du chenal d'acceés au port de Canal.

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016
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Dans la zone draguée, le retrait des sédiments va modifier les fonds en totalité sur toute la surface draguée
durant les travaux. Toutefois, en dehors de ce périmeétre les travaux n'auront pas ou peu d'impact sur la

nature de la couverture sédimentaire environnante.

En effet, la technique de dragage projetée a été retenue pour limiter la dispersion des particules remises en
suspension vers les milieux périphériques. De plus, les fonds des ports et des chenaux étant principalement
vaseux, la sédimentation potentielle des particules en suspension sur les fonds environnants ne modifiera pas
la nature de ces derniers. La quantité des matériaux dispersés doit cependant étre contrélée notamment par

jusant.

En conséquence, les travaux de dragage d’entretien auront un impact positif sur les zones de dragage mais
négatif, direct et faible dés lors que la dispersion des sédiments demeure maitrisée. Ainsi, entre deux
périodes de dragage et a l'issue des fravaux, les incidences sonf rapidement réversibles et imperceptibles

vis-a-vis de la modification de la nature et des hauteurs des fonds.

Impacts sur la qualité chimique des fonds

Compte tenu de la présence d'arsenic (liée au bruit de fond géochimique du bassin d’' Arcachon) et de HAP
en teneurs supérieures au seuil N1 voir N2 dans le cas des HAP dans les sédiments des darses et des chenaux
des trois ports Gujannais, les phénoménes de remise en suspension et dispersion des sédiments lors des
opérations de dragage peuvent potentiellement venir dégrader la qualité chimique des sédiments alentours.
Toutefois, la contamination des sédiments par ces éléments n’est pas un phénomene localisé a la seule zone

de dragage mais couvre probablement un périmétre plus étendu.

De plus, il convient de rappeler ici que les sédiments de la darse Ouest du port de Gujan, présentant de
nombreux dépassements des seuils N1 et N2 en HAP notamment, sont non écotoxique au regard du critére
H14.

Enfin, la méthode de dragage qui sera mis en ceuvre (aspiration hydraulique) limite fortement les
phénomeénes de remise en suspension des sédiments lors du dragage et permet de transporter les sédiments

vers le site de pré-traitement de la Molle dans des conduites étanches.

Ainsi seules des pollutions accidentelles lors d'aléas de chantier (rupture de conduite...) seraient de nature a

contaminer le milieu.

En conséquence, I'impact des travaux de dragage d’entretien sur la qualité chimique des fonds peut étre

considéré comme négatif, direct, faible, temporaire, direct et localisé.
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= Le colt de I'ensemble des opérations de suivi de la turbidité est estimé & environ 20 000 € par dragage. Le
co(t du suivi bathymétrique peut étre estimé a 20 000 € par dragage également

QUALIFICATION DE L'IMPACT
Activite / MESURES D' EVITEMENT DE IMPACTS

IMPACTS POTENTIELS
REDUCTION OU DE COMPENSATION RESIDUELS

INSTALLATION DiRECT
INDIRECT

IMPORTANCE

Modification de la -Suivi N
bathymétrique

hauteur des fonds dans Positif Direct Temporaire Localisé Forte - Forts
les zones a draguer -lournal de
bord
Opérations Modification de la
de dragage | nature et de la hauteur Négatif Direct Temporaire Localisé | Négligeable - - Négligeables

des fonds a proximité

-Méthode de dragage .

- . . . : . . Suivi de la 2

Négatif Direct Temporaire Localisé Faible -Conduites flottantes étanches s Négligeables
L - turbidité

-Gestion 4 terre des sédiments

Altération de la qualité
chimique des fonds

Tableau 16 : Enjeux des impacts sur le contexte sédimentologique lors de la phase de dragage

1.4. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION OU DE SUIVIS VIS-A-
VIS DU CONTEXTE SEDIMENTOLOGIQUE

1.4.1. Mesures de réduction

Les moyens et méthodes envisagés pour les fravaux de dragage d’entrefien des ports Gujannais ont été
retenus par le Conseil Départemental de la Gironde afin d’améliorer les hauteurs des fonds ce qui constitue
une mesure largement positive et, dans le méme temps, de réduire au minimum les impacts du projet sur le

milieu naturel & court et moyen terme.

Les mesures de réduction supplémentaires a apporter lors des travaux seront donc restreintes et
essentiellement orientées vers les points suivants :
eLe suivi préventif des hauteurs d'eau et de sédiments dans le port et les chenaux & I'issue des
dragages ;
e La sécurisation de la qualité de I'eau par un suivi régulier de la turbidité lors des opérations de

dragage

Ainsi, pour éviter la dispersion massive et favoriser une extraction optimisée, une solution de dragage
hydraulique est privilégiée. Le curage mécanique des pieds de cale des ports de Gujan, Larros et Canal
Ouest et du bassin a flot de Larros auront lieu a marée basse. Enfin le projet prévoit une gestion a terre de
I'ensemble matériaux. Les opérations de dragage et de curage des sédiments ne sont donc pas destinées a

modifier la nature, les volumes et la qualité des dépobts de sédiments périphériques au projet.

Le dragage participe également au retrait des éventuels déchets au fond des ports et des chenaux donc
améliore la qualité des milieux. Il ne concerne que des dépbts récents et sur des substrats meubles sans

richesse spécifique. Ainsi, le milieu n'est pas destiné a évoluer de fagon défavorable.

Les zones de travaux seront délimitées avec précision, via un dispositif de balisage, préalablement a la mise
en ceuvre des travaux. Le Conseil Départemental de la Gironde est chargé de les faire appliquer et de diffuser

I'information & tous les navires entrant dans la zone de travaux, par des avis aux navigateurs.
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Les travaux sont réalisés au moyen d'une drague aspiratrice et d'engins ayant I'agrément des Affaires
Maritimes. L'outil de dragage posseéde des moyens de positionnement précis ainsi que des moyens
d'enregistrement et de cartographie automatique de toutes les données relatives aux opérations de

dragage.

Les transferts des sédiments s’effectuent & partir de conduites de refoulement totalement étanches sans mise

hors d'eau.

Afin de limiter les pollutions accidentelles, les moteurs pourront utiliser de I'huile biodégradable. Une
récupération d'hydrocarbure par pompage est envisageable. Les huiles usées des vidanges et les liquides
hydrauliques seront récupérés, stockés dans des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé.
De plus, les opérations de vidanges auront lieu au port d'attache de la drague dans des conditions adaptées

limitant le risque de déversement accidentel au milieu naturel.

Une personne responsable du suivi de la totalité du chantier sera présente afin de veiller au bon déroulement

des travaux.

In fine, I'un des principaux aléas éventuels en phase dragage est lié d la possibilité d'étre confronté & une
pollution accidentelle. En ce sens, les mesures suscepftibles d'éfre prises concernent |'utilisation d’engins de

chantier aux normes et |'utilisation d'huiles biodégradabiles.

Un SOSED (Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Evacuation des Déchets) précisera la mise en ceuvre des

différentes mesures de suivi et de gestion des déchets du chantier.

1.4.2. Mesures de suivi

Outre le journal de bord des travaux, les mesures de suivi prises vis-a-vis du contexte sédimentologique
concernent essentiellement le suivi bathymétrique avant et aprés travaux pour s'assurer du refrait de

I'ensemble des sédiments.

Le suivi de la turbidité, réalisé principalement de facon a s'assurer de la qualité de I'eau (voir chapitre suivant),

permet également de s'assurer de I'absence d'impact des opérations sur les fonds sédimentaires & proximité.

Ces suivis permettront de s'assurer que les bilans d’extraction sont conformes au prévisionnel, autrement dit
aux volumes de matériaux de dragage extraits, et en particulier des sédiments non immergeables. Ce suivi
des volumes constitue donc le premier maillon de la chaine de tracabilité des déchets auxquels sont

rattachés les sédiments devant étre géré a terre.
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2. CONTEXTE QUALITE DES EAUX

1.1 ETAT INITIAL

2.1.1. Interactions avec le projet

Différents réseaux de contrble et de surveillance permettent d'évaluer la qualité des eaux et des milieux sur
le littoral frangais, et plus localement sur le bassin d’ Arcachon. Cette évaluation est réalisée sur des matrices
variables (eau, sédiments et Mollusques Bivalves) et basée sur des réseaux de mesures (REMI*, REPHY*,
ROCCH?*, REMORA*, efc.). A ces composantes, s’ajoutent d’autres sources de données, le REPOM*, le suivi
de la qualité des eaux par la ARS*, et depuis 2009 le suivi de la Directive Cadre sur I'Eau permettant de dresser

un bilan global de la qualité des eaux dans et en périphérie du présent projet.

2.1.2. Qualité des eaux marines et littorales

La qualité des eaux marines littorale (Suivi IFREMER) de I'ensemble du département est consultable en ligne
sur le site de I'IFREMER (www.ifremer.fr). L'Annexe 4 présente le bilan de la qualité de la masse d'eau
concernée parles opérations de dragage des ports Gujannais : « Arcachon Amont —FRFC 06 ». Les indicateurs
du risque sanitaire sont pris en compte sur :

e Leseaux de baighades;

e Leszones conchylicoles ;

e Lessédiments;

La carte suivante indique la localisation et I'étendue de la masse d'eau cbtiere concernée :

Figure 27 : Délimitation de la masse d'eau « Arcachon amont » (source : IFREMER)
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Réseaux de surveillance pour la qualité du milieu marin littoral

Il existe cing réseaux de surveillance différents pour la qualité du milieu marin littoral, établis par I'lFREMER :

e REMI : contaminants microbiologiques,

e REPHY : Phytoplanctons et phycotoxines,
e ROCCH : Contamination chimique,

e REBENT : Richesse habitat, faune, flore.

e RESCO : Observatoire Conchylicole

Pour approfondir les connaissances sur certaines zones particuliéres et enrichir le diagnostic de la qualité du
milieu, plusieurs Laboratoires Environnement Ressources mettent aussi en ceuvre des réseaux régionaux : dans

le bassin d'Arcachon il s'agit du réseau ARCHYD.

O

Zone d'étude

Figure 28 : Localisation des points de suivi IFREMER

La qualité microbiologique des eaux marines : le REMI

Le REMI a pour objectif de surveiller les zones de production de coquillages exploitées par les professionnels,
et classées A, B ou C par I'administration. Sur la base du dénombrement des Escherichia coli dans les
coquillages vivants, le REMI permet d'évaluer les niveaux de contamination microbiologique dans les
coquillages (en dénombrant le nombre d'Escherichia coli dans 100g de chair de coquillage) et de suivre leurs

évolutions, de détecter et suivre les épisodes de contamination.
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Le point de mesure REMY le plus proche des ports Gujannais est celui de Larros :

Figure 29 : Type de suivi REMI au point de mesure Larros (huitre creuse)

Les résultats de ce suivi sur I'année 2014 sont présentés ci-dessous :

Point Nom du point Support = Tendance générale Qualité microbiologique b

Figure 30 : Résultats REMI — Analyse des tendances et qualité microbiologiques des points

La qualité de I'eau d’un point de vue microbiologique est moyenne au niveau du point de mesure Larros.
L'analyse statistique des résultats sur 10 ans met en évidence I'absence d’évolution de la qualité

microbiologique sur les huitres creuses de la station.

Globalement, la contamination microbiologique des mollusques du bassin décroit ou ne présente pas de

tendance significative.

La qualité en phytoplancton et phycotoxines des eaux marines : le REPHY

Les objectifs du réseau REPHY sont & la fois environnementaux et sanitaires :
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- la connaissance de la biomasse, de 'abondance et de la composition du phytoplancton marin des
eaux coétieres et lagunaires, qui recouvre notamment celle de la distribution spatio-temporelle des
différentes especes phytoplanctoniques, le recensement des efflorescences exceptionnelles telles
que les eaux colorées ou les développements d'especes toxiques ou nuisibles susceptibles d'affecter

I'écosystéme, ainsi que du contexte hydrologique afférent ;

- la détection et le suivi des especes phytoplanctoniques productrices de toxines susceptibles de
s'accumuler dans les produits marins de consommation ou de contribuer a d'autres formes
d'exposition dangereuse pour la santé humaine, et la recherche de ces toxines dans les mollusques

bivalves présents dans les zones de production ou dans les gisements naturels.

Les points de mesure REMY les plus proches des ports Gujannais sont les suivants :

Figure 31 : Type de suivi REPHY aux points de suivi Gorp, Grand Banc et Teychan bis (Palourdes, huitres creuses, moules
et eau de mer)

La figure suivante rappelle les résultats de suivi de la flore totale au niveau Bassin d'Arcachon :

Figure 32 : Résultats REPHY dans la zone « Bassin d’Arcachon » concernant la flore totale
L'année 2014 a été marguée par des floraisons phytoplanctoniques en mars, juin et septembre/octobre. Ces
blooms étaient fréequemment composés du genre Asterionellopsis, accompagné de Chaetoceros,

Leptocylindrus, Pseudo-nitzschia ou Lithodesmium. En janvier, février et mai, les abondances étaient assez
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faibles par rapport aux années précédentes, alors qu'elles étaient souvent plus élevées pendant I'été et le

début de I'automne.

La figure suivante rappelle les résultats de suivi du phytoplancton toxique et des toxines associées dans le

Bassin d’Arcachon :

Figure 33 : Résultats REPHY concernant le phytoplancton toxique et les toxines lipophiles détectées dans la zone « Bassin
d’'Arcachon »

En 2014, aucun événement associé aux toxines paralysantes (PSP - liées a la présence de microalgues du
genre Alexandrium) et aux toxines amneésiantes (ASP - liées a la présence de microalgues du genre Pseudo-
nitzschia) n'est survenu dans le Bassin d'Arcachon. Deux alertes Dinophysis (dépassement du seuil d'alerte)

ont été déclenchées en 2014 : - a I'entrée du Bassin en mars, entrainant des analyses de toxines lipophiles
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dans les huitres et les moules du lieu « Arguin sud », dont les concentrations se sont révélées inférieures a la
limite de quantification ; fin avril, pendant la période a risque pour les zones marines « Bassin d’Arcachon » et
« Arcachon aval », sur tous les points surveillés. Les analyses de toxines lipophiles ont révélé des teneurs
supérieures au seuil sanitaire pour les huitres, moules et coques entrainant la fermeture administrative de tous

les coquillages exploités dans ces zones marines.

La qualité chimique des eaux marine : le ROCCH

Le principal outil de connaissance des niveaux de contamination chimique de notre littoral était constitué

par le suiviRNO mené depuis 1979 qui est devenu le ROCCH a partir de 2008.

Le point de mesure ROOCH le plus proche des ports Gujannais est le suivant :

Figure 34 : Type de suiviROCCH au point de mesure Comprian (huitre creuse)

Les huitres sont ici utilisées comme indicateurs quantitatifs de contamination. La surveillance chimique
coordonnée et réalisée par Ifremer ne concerne plus que les 3 métaux réglementés au titre de la surveillance

sanitaire (Cd, Hg et Pb) dont les résultats sont :

Figure 35 : Résultats ROCCH a la station Comprian

IDRA ENVIRONNEMENT - 2016

La contamination métallique des huitres des stations suivies dans le Bassin d'Arcachon est proche de la
médiane nationale pour les trois métaux réglementés, sauf a « Comprian » ou la teneur en cadmium est plus
élevée. Par ailleurs, le zinc présente des valeurs élevées dans les huitres de la partie orientale de la baie. La
tendance de la contamination est stable ou décroissante a I'enfrée du Bassin (« Cap Ferret ») mais
globalement croissante dans le fond de la Baie pour les métaux et les HAP. Dans tous les cas, ces teneurs sont

inférieures aux seuils sanitaires réglementaires.

On observe par ailleurs une forte augmentation du cuivre dans les huitres récoltées dans le fond du Bassin.
Cette augmentation pourrait résulter de I'augmentation des teneurs en matiéres en suspension dans la zone
orientale du Bassin, phénomeéne consécutif & la régression des herbiers de zostéres, dont I'une des fonctions
est de stabiliser les sédiments fins sur lesquels ils se développent. Les mémes causes peuvent étre invoquées

pour expliquer I'accroissement des teneurs en autres métaux dans les huitres du fond du bassin.

. Les concentrations en métaux lourds sont inférieures aux seuils réglementaires mais supérieurs aux valeurs

. médianes nationales dans le cas du Cadmium & la station Comprian.

La qualité des eaux conchylicoles (RESCO)

Réparties sur les principaux secteurs ostréicoles frangais, ce suivi permet d'assurer une couverture nationale
et pluri-annuelle de I'évolution des performances de la ressource ostréicole exploitée. L'observatoire
conchylicole compléte ainsi au niveau ressources le suivi opéré par l'lfremer dans le cadre des réseaux de

surveillance de I'environnement (REPHY, REMI, ROCCH).

En 2014, sur le site RESCO du « Tés », les huitres adultes (18 mois) présentent des performances de croissance
plutét faibles par rapport aux années précédentes tandis que celles des naissains (6 mois) sont plus proches

de la valeur médiane calculée a partir des dix derniéres années.

La mortalité du 18 mois en 2014 (18% a la fin de I'année d’'élevage) est du méme ordre qu’'en 2013, et

comparable a ce qui a été observé sur I'ensemble des autres sites du réseau RESCO.

La bactérie Vibrio aestuarianus est suspectée d'étre impliguée dans ces phénoménes de mortalité. Les
mortalités des naissains sont, comme en 2013, plus faibles que lors des années 2010 a 2012 (proches de 50 %)

et sont majoritairement survenues au mois de mai 2014.

Ce phénoméne, d'ampleur nationale, s'est propagé du sud vers le nord entre le printemps et I'été. L'herpés

virus OsHV-1 microvariant, mis en évidence depuis 2008, est suspecté d'étre responsable de ces mortalités.
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Turbidité du Bassin d'Arcachon

Réseau de suivi ARCHYD

Depuis 1988, le Bassin d'Arcachon fait I'objet d'un suivi hydrologique concernant 8 stations réparties sur
'ensemble de la baie. L'échantilonnage est réalisé une fois par semaine, aux alentours de la mi-journée,
alternativement a I'étale de basse mer (par fort coefficient) et a I'étale de haute-mer (par faible coefficient).
Différents parameétres physiques, chimiques et biologiques sont mesurés : température, salinité, matiére en

suspension, silicate, nitrate, ammonium, phosphate, chlorophylle a et phéopigments.

Le point de mesure ROOCH le plus proche des ports Gujannais est le suivant :

Figure 36 : Type de suivi ROCCH au point de mesure Comprian (huitre creuse)

Les résultats présentés ci-dessous concernent le suivi de la turbidité :

Les teneurs en matiéres en suspension dans les eaux de l'intérieur du Bassin étaient en 2014 plus élevées que
la normale, notamment pendant I'hiver, sans que |'on puisse toujours rapprocher ce phénomene de coups
de vents particuliers. Il semble que le niveau moyen des teneurs des matiéres en suspension, au moins dans

les stations les plus internes, soit plus élevé depuis 2007.

Suivi de la turbidité lors des précédentes opérations de dragage

Un suivi de la turbidité a été mis en ceuvre lors des opérations de dragage du port de la Barbotiére. Ce suivi

en continu a été réalisé sur une période de prés d'un an de décembre 2012 a novembre 2013.
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La figure suivante présente les résultats de suivi de la concentration mensuelle moyenne de matiéres en
suspension en dehors des opérations de dragage (histogrammes pleins) et pendant les opérations de
dragage (histogrammes barrés) au niveau des stations « Darse Ouest », « Darse Est » et « Lycée » ainsi qu’'au

niveau de I'exutoire du bassin de la Molle :
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Figure 37 : Synthése du suivi de la turbidité au cours des opérations de dragage du port de la Barbotiére

De maniére générale les valeurs classiguement rencontrées s'échelonnent entre 10 et 75 mg/I en hiver et

entre 10 et 40 mg/l en période estivale. (Ganthy et al, 2011).

Les concentrations moyennes mesurées au niveau des différents points de suivi en 2013 confirment ces
données et indiquent que les concentrations observées lors des opérations de dragage se situent dans la

moyenne basse des concentrations hivernales naturelles.

Les concentrations mesurées 4 la sortie du Bassin de la Molle ne dépassent pas la valeur d'alerte. Deux pics
ont cependant été mesurés en dehors des périodes de dragage : 160 et 260 mg/Il. Etant donné la ponctualité
de ces dépassements et leur date d'apparition, ils semblent étre liés & un artéfact de mesure plus qu'a un

véritable dépassement de seuil.

Les concentrations naturelles du Bassin d’Arcachon en matieres en suspension peuvent varier de 10 a 75

mg/l en hiver.

La précédente opération de dragage de la Barbofiére n’a pas engendré de concentrations en Matiéres en

Suspension supérieures a la moyenne saisonniéere.
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Qualité des eaux de baignade (suivi de I'Agence Régionale de la Santé ARS)

Méme si les travaux de dragage d'entretien des ports de Gujan, Larros et Canal se déroulent en hiver et
éventuellement en automne, dans la mesure ou ils concernent directement le milieu aquatique environnant
il convient de tenir compte de la qualité des eaux aux abords des sites. Cette information peut étre

déterminée au travers de la qualité des eaux de baignade.

L'évaluation de la qualité des eaux de baignade est réalisée en comparant les résultats d’analyses aux
valeurs seuils des normes qui découlent de la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive
76/160/CEE. Les résultats de la qualité des eaux de baignades des plages concernées, situées au plus pres

des zones de dragage sont indiquées dans le tableau suivant :

Distance aux ports

Plage Gujannais 2011 2012 2013 2014

Jetée Thiers 6300 m (A) (A) ) )

La Hume 2750 m A (B) **) ")

Larros om A A (***) (***)
BaignadeTzri\;ﬁnagée du 4600 m A (A) ) (%)
Bassin Emile Ortel 5300 m B) (A) (**%) (**%)
Graveyron 4500 m (B) (A ** **)

-Remarque : Les distances sont calculées du centre moyen du port aux plages en suivant la cote

-(A) Bonne qualité / (B) Qualité moyenne / (C) Momentanément polluée / (D) Mauvaise qualité

Emile Ortel

-(***) Excellent / (**) Bon / (*) Suffisant / (-) Insuffisant

Tableau 17 : Classement des eaux de baighade

Jetée Thiers

Larros
La Hume

Baignade

ameénagée

Zone d’étude

Figure 38 : Localisation des plages a proximité du projet

Depuis 2011, les résultats de I'ARS sur les plages a proximité des ports Gujannais indiquent une eau de bonne

qualité.
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2.1.3. Conclusion sur la qualité des eaux

La qualité des eaux marines, évaluée a travers les différents réseaux de suivi, fait état d’'une qualité moyenne

d’un point de vue microbiologique et phytoplanctonique (notamment en été).

Les eaux du bassin ne présentent pas de pollution aux métaux lourds supérieure aux seuils réglementaires
mais présentent, notamment a I’Est du Bassin, des concenirations croissantes en zinc, cadmium et surtout

cuivre.

Les eaux de baignade au niveau des zones de dragage et a proximité présentent quant a elles une bonne

voir trés bonne qualité.

IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE QUALITE DES EAUX

Les fravaux de dragage d’entrefien qui seront menés par le Conseil Départemental de la Gironde sont

susceptibles d'entrainer une dégradation de la qualité des eaux marines.

Deux facteurs peuvent générer un impact sur la qualité des eaux en phase de travaux maritimes :

e Laremise en suspension des sédiments fins ;
¢ Laremise en suspension de la contamination chimique et/ou microbiologique qui lui est associée
dans le port ;

e Unincident sur un engin de chantier pouvant étre source de pollution.

Les impacts potentiels liés a une augmentation des concentrations des matiéres en suspension se traduisent

de différentes fagons dans le milieu :

e Relargage de résidus toxique dans la colonne d’eau, présentant des risques pour les organismes
bio accumulateurs comme les mollusques filtreurs. De par leur capacité fixatrice et surface
d'échange importante, les particules fines sont le support privilégié de transfert des contaminants
dansle milieu aquatique. De fait, c'est en priorité & travers une limitation efficace de la dispersion
de la phase particulaire que les risques chimiques associés aux contaminants peuvent étre
maitrisés.

e Une désoxygénation de la colonne d’eau : en phase d’extraction, la dégradation de la matiére
organique présente dans les MES peut entrainer un abaissement des teneurs en oxygéene dissous
dans I'eau. L'oxygene dissous diminue alors dans le milieu aquatique et ne peut plus étre utilisé

par la biocénose* présente. Ce constat demeure exceptionnellement rare en milieu marin
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compte tenu des volumes d'eau, des brassages en place et des teneurs naturellement élevées

en oxygene dissous.

La technique de dragage retenue pour ce projet est un dragage hydraulique. La remise en suspension des
sédiments par cetfte technique est ainsi limitée & I'élinde. L'aspiration des sédiments fins limitent ainsi
largement leur dispersion dans le milieu. En effet, les concentrations en MES enregistrées dans la méme aire
d'étude (Chenal du port de Canal - Gujan-Mestras en 2009 et Chenal du port de la Barbotiére en 2012)
pendant une opération de dragage réalisée selon la méme méthode étaient globalement inférieures a

respectivement 40 et 60 mg/l, donc peu différentes de celles mesurées dans le milieu naturel.

Les opérations de curage des pieds de cale et du bassin a flot de Larros auront lieu a marée basse. Les zones
de travaux seront émergées, la remise en suspension des sédiments sera ainsi nulle au cours des opérations

et négligeable lors de la marée montante.

Dans la continuité des opérations précédentes des mesures de surveillance régulieres de la charge en MES

(cf. mesures de suivi ci-aprés) seront donc a méme de garantir I'innocuité des opérations.

Ainsi seule une pollution accidentelle pourrait avoir un impact non négligeable sur la qualité de I'eau. Celui-
ci pourrait étre qualifié de fort lors du dragage hydraulique (en eau) et faible lors du dragage mécanique a

marée basse.

Du fait des conditions d’intervention et des mesures mises en ceuvre les incidences sur la qualité chimique
des eaux marines resteront minimes et n’auront pas d’effet significatif sur la concentration en matiere en

suspension, sur la teneur en oxygéne ou la perturbation du milieu.

Les impacts des opérations de dragage et de curage d’entretien sur la qualité des eaux seront négligeables,

directs, négatifs, temporaires et réversibles.

= Le colt de I'ensemble des opérations de suivi de la turbidité est estimé & environ 20 000 € par dragage. Le
co(t des autres mesures est inclus dans celui des travaux.

QUALIFICATION DE L' IMPACT MESURES D'EVITEMENT
IMPACTS POTENTIELS DIRECT DE REDUCTION OU DE MESURES DE SUIVI
(Lt e Ly ESPACE IMPORTANCE

INDIRECT COMPENSATION

IMPACTS
RESIDUELS

ACTIVITE /

-Matériel adapté

Opérati i P . . ., Ki i i L . -
PErations | —pollution des eaux Négatif | Direct | Temporaire | Localisé Kits anti-pollution Suivi de la turbidité | Négligeables
de dragage | marines (panache -Suivi en continu de
turbide) la turbidité
-Entrainement -Période
Opérations d’hydrocarbures o ) ) » d’intervention o
de curage | -Rupture de réservoirs Négatif | Direct | Temporaire | Localisé | Moyenne | Transferts par voie - Négligeables

d’engin étanche des
matériaux

Tableau 18 : Enjeux des impacts sur la qualité des eaux lors de la phase de dragage
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MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION VIS-A-VIS DES EFFETS
DU CHANTIER SUR LA QUALITE DES EAUX

2.3.1. Mesures de réduction prises lors des dragages et curages d'enfretien

Les principales mesures prises lors du dragage pour préserver la qualité des eaux sont :

e Opérations de dragage :
0 une intervention par dragage hydraulique et aspiration en limitant la dispersion ;
o0 un transfert des sédiments par conduites entiéerement étanches ;
o0 des opérations de dragage discontinues garantissant la réversibilité rapide des effets ;
0 une vigilance accrue en période de jusant (augmentation des fréquences de suivis) lorsque
que les risques de diffusion vers |'extérieur sont plus forts ;
e Opérations de curage :
0 une intervention par curage mécanique 4 marée basse garantissant I'absence de remise en
suspension des sédiments ;
¢ Commune aux deux types d'interventions :
0 unsuivi de la turbidité en continu lors des travaux ;
o Transferts des sédiments par voie étanche (conduites ou camions benne)
o Travaux en hiver garantissent des niveaux de turbidité naturelle déja élevés auquel le milieu
est régulierement confronté, ainsi qu'une meilleure oxygénation du bassin liée & une agitation

(courant de marée, houle...) plus importante.

2.3.2. Mesures de réduction prise lors de la gestion des sédiments

La principale mesure de réduction des incidences du projet lors de la gestion des sédiments consiste a réaliser

une gestion & terre de I'ensemble des matériaux.

Les mesures prises lors de la gestion des sédiments pour préserver la qualité des eaux sont liees a la phase de

prétraitement des sédiments :

La valorisation de plage avec des matériaux exclusivement sableux et exempts de polluants ;

e Unsuivi de la qualité des eaux avant tout rejet dans le milieu depuis le bassin de la Molle ;

Le respect des temps de décantation dans le bassin ;
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2.4. MESURES DE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX

Les mesures de suivi de la qualité des eaux de surface permettront de s'assurer de I'innocuité des opérations
de dragage sur le milieu aquatique par la mise en place d'une surveillance en continue de la turbidité

pendant toute la durée des opérations de dragage.

Du fait de la méthode d’extraction qui n'engendre aucune remise en suspension et aucune dilution des
sédiments, aucun suivi de la qualité des eaux ne sera mis en ceuvre lors des opérations de curage des pieds

de cale des ports de Gujan, Larros et Canal Ouest ou du bassin a flot du port de Larros.

2.4.1. Suivis lors des opérations de dragages

Localisation des points de suivi

Un suivi en aval de la drague, au niveau des prises d’eau des malines de part et d'autre du port dragué ainsi
qu'un en sortie du bassin de décantation de la Molle sera mis en ceuvre. La figure ci-dessous présente la
localisation des points de suivis pour les différentes opérations de dragage prévues dans ce dossier (Gujan,

Larros et Canal) :

Points de suivi pour les
dragages du port de Gujan

Points de suivi pour le
dragage du port de Canal

Point de suivi du rejet du site
de prétraitement de la Molle
présent a chaque opération

Points de suivi pour les
dragages du port de Larros

@
@ ©)

Figure 39 : Organisation du suivi de la qualité de I'eau au cours des différentes opérations de dragage

Méthodologie de suivi de la turbidité

Les mesures seront réalisées sur le paramétre REPOM « Turbidité » et convertie pour déterminer la
concentration en Matiéres en Suspension sur la base d'une courbe de corrélation MES/NTU qui sera établie

préalablement aux opérations de dragage.

Les sondes utilisées permettront un suivi en continu de la turbidité.
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Le suivi sera alors organisé de la facon suivante :

e Détermination quotidienne de la valeur « bruit de fond » réalisée 30 min avant le démarrage du

refoulement au niveau du point de mesure dans le chenal.

e Cas 1:Sicette valeur est inférieure a 100mg/| : On définit alors une « valeur d’alerte » & 60 mg/l et une
« valeur d’arrét » a 100 mg/I.
e Cas2:Sicette valeur est supérieure a 100 mg/Il : On considére uniquement une « valeur d’arrét » égale

au bruit de fond naturel.

e Au cours du dragage la turbidité avant rejet du bassin de la Molle est vérifiée toutes les 30 minutes :
o Silavaleur d'alerte est dépassée, alors on reléve le seuil de la vanne de rejet du bassin de la
Molle tant que la turbidité n'est pas redescendue sous le seuil d'alerte. Le seuil est relevé avant
méme le démarrage du dragage dansle « Cas 2 » :
o Sila valeur d'arrét est dépassée alors le chantier est temporairement arrété tant que la
turbidité n'est pas redescendue sous le seuil d'alerte ;
Des seuils de tolérances ont été déterminés d'aprés les concentrations de matiéres en suspension naturelles
dans le bassin d'Arcachon. Ces seuils sont fixés de facon a s'assurer de I'absence d'impact sur le milieu marin

et notamment les peuplements d'herbiers & zosteres a proximité sensible a la teneur en matiéres en

suspension de I'eau.

Au niveau du point de rejet du bassin de la Molle ces suivis débuteront 15 jours avant le démarrage des
travaux, se poursuivront pendant toute la durée des opérations de dragage, et s’achéveront 15 jours aprés

la fin du refoulement des sédiments.

Le suivi de la turbidité naturelle du Bassin d' Arcachon (sonde au large dans le chenal) débutera 15 jours avant

le démarrage des travaux et se poursuivra pendant 15 jours apreés la fin des travaux.

2.4.2. Suivis lors des opérations de rechargement de plage

Bien que la valorisation des sédiments aprés déshydratation sur le site de pré-traitement de la Molle ne fasse
pas partie de ce projet, il convient de préciser que les opérations de valorisation en lien avec le milieu marin
(rechargement de plage, confortement de digues...) feront également I'objet d'un suivi de la qualité des

eaux qui sera défini selon le programme de surveillance du PAMM.
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projet et mesures associées

PROJET DE TRAVAUX DE DRAGAGE DES PORTS DE GUJAN, LARROS
ET CANAL
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1. ETAT INITIAL

1.1. INTERACTIONS AVEC LE PROJET

Le projet de fravaux de dragage d’entretien des ports Gujannais se déroule en zone portuaire professionnelle
et dans les chenaux d'accés. Néanmoins, I'espace est situé & proximité d'une zone littorale remarquable,

siege d'habitats marins et lieu de vie ou de migration de certaines especes marines et terrestres (Oiseaux).

La zone d'étude est connue pour étre une zone riche en biodiversité et présentant également une sensibilité
naturelle certaine. La présence de sites Natura 2000 et ZICO en témoigne. Il est donc essentiel d'avoir une
bonne connaissance du contexte biologique dans lequel les travaux prennent place afin de pouvoir en

évaluer au mieux les impacts sur les habitats comme sur les espéces.

La Planche 16 synthétise le contexte biologique.

1.2. TRAME VERTE ET BLEUE

Déclinaison du Schéma Régional de Continuité Ecologique (SRCE), la Trame Verte et Bleue au niveau du

Bassin d’' Arcachon est présentée ci-dessous :

Figure 40 : Identification de la Trame Verte et Bleue au niveau du Bassin d’Arcachon (SRCE)
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Le littoral aquitain représente un corridor écologique linéaire de la Trame Verte. Le bassin d'Arcachon vient
naturellement rompre se corridor. Les voies de circulation ainsi que I'urbanisation du secteur empéchent le
contournement du bassin par ce corridor écologique ce qui résulte en une forte fracturation de la Trame

verte autour du bassin.

A I'échelle de I'espace portuaire des ports Gujannais, on constate en I'état actuel une rupture du corridor

en bordure littorale. Cet état de fait est directement imputable au contexte urbain englobant les ports.

1.3. ANALYSE SITOLOGIQUE : ESPACES REMARQUABLES ET PROTEGES
Il s’agit de répertorier I'ensemble des dispositions prises dans le secteur concerné par le projet et ses environs,

pour protéger la biodiversité faunistique et floristique présente sur les sites concernés par les opérations.

La Planche 2 présente les espaces naturels sensibles faisant I'objet d'une protection ou d'un inventaire, prés

de la zone d'étude.

1.3.1. Inventaires scientifiques

La protection des espaces répond aux besoins de conservation de la diversité des milieux naturels et des
paysages. Cette protection peut prendre différentes formes. Ainsi, la France ne compte pas moins de 56 outils
juridiques (protection réglementaire, contractuelle, fonciére ou liée & une désignation en application d'une

convention internationale).

L'inventaire présenté ci-aprés ne reprend pas I'ensemble des outils juridiques francais. Il comporte néanmoins

les principales formes de protection.

1.3.1.1. ZICO

Une ZICO est recensée a proximité de la zone d'étude (voir Planche 2) :
e « AN 01 - Bassin d’Arcachon et Banc d’Arguin » ;

La zone de projet est incluse dans cette ZICO qui concerne les communes de : Andernos-les-Bains, Arcachon,
Arés, Audenge, Biganos, Gujan-Mestras, Lanton, Lege-Cap-Ferret, Mios, Le Teich, La Teste-de-Buch et qui est
constituée de baies, vasieres, prés salés, lagunes et plans d'eau saumdtre, marais, prairies humides,

boisements de feuillus, bancs océaniques de sable et sablovaseux, dunes littorales.

C'est un site majeur d'hivernage pour un grand nombre d’'oiseaux d'eau. Parmi ces oiseaux d'eau, la ZICO

revét une importance toute particuliére pour :
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e L'hivernage de la bernache cravant nominale (Branta bernicla bernicla), canard pilet (Anas acuta),
bécasseau variable (Calidris alpina), Goéland a bec cerclé (Larus delawarensis) ;

e La nidification de la Sterne caugek (Sterna sandvicensis).

La zone de travaux est située dans cette ZICO.

Réserves régionales et nationales

Les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités,
au sens écologique. Une réserve naturelle nationale concerne les parties du territoire ainsi que le domaine
public maritime et les eaux territoriales et internes francaises dont la conserva