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Commune de GUJAN-MESTRAS
Sites potentiels de valorisation des sédiments portuaires
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1 Port de MEYRAN-OUEST Digue Ouest Protection de digue 1 490           830                   
(Protection pied de berge et reconstitution de schorre)  et reconstitution shorre

2 Port de MEYRAN Protection 3 350           6 000 à 11 000
Chenal alimentation malines * de digue

3 Port de MEYRAN-EST Digue EST Protection 465              1 280                
Chenal alimentation malines - Partie SUD  de digue

4 Port de LARROS-EST Terre-plein 2 165           2 925                
Remblaiement maline

5 Port de LARROS-EST Protection 1 930           3 000 à 7 000
Chenal alimentation malines - Partie SUD * de digue

Surface / m2 Volume / m3Zones de remblaiement potentielles

Zones de remblaiement potentielles sur les ports départementaux
Commune de GUJAN-MESTRAS

Type de valorisation

6 Port de CANAL-OUEST Protection 1 595           2 500 à 6 000
Chenal alimentation malines - Partie SUD * de digue

7 Port de LA BARBOTIERE-OUEST Terre-plein 15 750         2 600                
Remblaiement maline

8 Port de LA BARBOTIERE-OUEST Protection 3 280           5 000 à 9 000
Chenal alimentation malines * de digue

Total 30 025          24 135 à 40 635 

* selon niveau de remblais (reconstitution schorre à +2,35 NGF ou Niveau Haut de digue).
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